




Szczegółowy opis elementów wyposażenia 

W szafach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową 

plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wewnątrz. 

Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu. 

System zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych. Półki na akta wsparte na 

systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce 

oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób 

mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność 

korpusu. 

Meble muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy 

oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z 

wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2. Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty 

należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego. 

1.4 Dostawki - typu 1 

Blaty dostawek wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typ 1 w dekorze dąb 

rozbielany o grubości 28-32mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości 

minimum 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę dostawek 

stanowią 1 lub 2 ( zgodnie z opisem w formularzu cenowym) nogi stalowe malowane proszkowo 

w kolorze aluminium o średnicy 35-45 mm. Nogi umożliwiające regulację wysokości dostawki od 

wysokości blatu 74cm w zakresie Sem do góry oraz Sem w dół. Blaty posiadają od spodu 

wklejone gniazda montażowe umożliwiające łączenie dostawek z blatem biurka. 

1.5 Stoły - typu 1 

Blaty stołów wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typu 1 w dekorze dąb rozbielany. 

Blaty o całkowitej grubości 28-32mm oklejone listwą ochronną. Listwy ochronne z tworzywa 

sztucznego, grubości min. 2mm zgodne z kolorem i dekorem laminatu płyt. Podstawę stołów 

stanowi stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium. Nogi wykonane z 

kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym w zakresie 35-45mm ze stopkami 

umożliwiającymi poziomowanie w zakresie min 10 mm, połączone w górnej części profilem 

poziomym, łącznie tworząc układ odwróconej litery U. Pod blatem podłużna belka 

wzmacniająca, łącząca podwójne zestawy nóg. Między blatem biurka, a podstawą znajdują się 

dystanse z tworzywa sztucznego tworzące dylatację 10-15 mm. Blaty posiadają od spodu 

wklejone gniazda montażowe umożliwiające przykręcenie stelaża oraz łączenie ich ze sobą w 

ciągi za pomocą śrub. Stoły muszą posiadać atest lub świadectwo z badań przeprowadzonych 

przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, po twierdzające 

zgodność oferowanych mebli z wymaganiami bezpieczeństwa oraz trwałości mebli zawartymi w 

normach: PN-EN 527-2:2004. Blaty stołów muszą posiadać atest lub sprawozdanie z badań 

potwierdzające wynik badania odporności krawędzi płyt na wodę na ocenę min. 5 wg normy 

IOS-TM-0002/5. Elementy malowane stelaża muszą posiadać atest lub świadectwo z badań 

przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, 

potwierdzający wytrzymałość powierzchni na uderzenia: stopień zmian nie mniej niż 5 dla 

wysokości uderzenia z co najmniej 50mm wg normy PN-ISO 4211-4. Wszystkie wymienione 

atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z 

opisu technicznego. 
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od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność 
oferowanych mebli z wymaganiami bezpieczeństwa oraz trwałości mebli zawartymi w normie 
PN-EN 527-2. Blaty biurek muszą posiadać atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające 
wynik badania odporności krawędzi płyt na wodę na ocenę min. 5 wg normy IOS-TM-0002/5, 
obejmujący blaty robocze. Elementy malowane stelaża muszą posiadać atest lub świadectwo z 
badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek 
badawczy, potwierdzający wytrzymałość powierzchni na uderzenia: stopień zmian nie mniej niż 
5 dla wysokości uderzenia z co najmniej 50mm wg normy PN-ISO 4211-4. 

5. MEBLE - typu TAR
Stoły okrągłe przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego odporne na warunki
atmosferyczne. Blat okrągły wykonany z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo farbami z
dodatkiem poliestru. Blat na krawędzi wywinięty do dołu tworząc 
Podstawa stołów wykonana z rur fi 30-35 mm wykonanych z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo farbami z dodatkiem
poliestru. Podstawa składa się z dwóch giętych rur połączonych ze
sobą tworząc trójnóg zakończony w dolnej części stopkami
zabezpieczającymi podłoże przez zarysowaniem. Blat z podstawą
połączone poziomym elementem umieszczonym pod blatem
umożliwiającym składanie blatu do pozycji pionowej w celu
składowania.
Wymagane wymiary (+/- 25mm):

wysokość całkowita 75 cm 
szerokość blatu fi 70 cm 
średnica podstawy fi 70 cm 

6. MEBLE - typu GA

krawędź gr. 20-30 mm.

Meble wykonany z atestowanej stali nierdzewnej, kwasoodpornej, ferrytycznej w gatunku AISI 
1.4301 / 304. Muszą posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. Blaty wykonane są z blachy grubości min. 1 mm. Grubość blatu i wysokość rantu 40-
50mm. Wzmocnienie i wytłumienia wykonane są z metalowych profili przyklejonych do blatu, co 
zapobiega zawilgoceniu. Stelaż odsunięty jest względem blatu z tyłu o 60-70mm. Stelaże do 
długości 1900 na 4 nogach powyżej tego wymiaru 6 nóg. Nogi zakończone stopkami 
regulacyjnymi z możliwością regulacji w zakresie min. 25 mm. Korpusy stanowią samonośną 
konstrukcję wykonaną w technice zgrzewania blach. Wykonane są z blach grubości min. 0,8mm. 
Półki w korpusach z wczepianymi zawieszkami są przestawne w min 3 pozycjach. Dopuszczalne 
obciążenie dla półek to min 750N/m2. Drzwi skrzydłowe - zamykane na zatrzaski dwu kulkowe -
wyposażone w uchwyt profilowany na całej długości pionowej krawędzi. Drzwi suwane -
Zabezpieczone przed przytrzaśnięciem palców - drzwi suwane zamykane na klikstoper -
wyposażone w uchwyt profilowany na całej długości pionowej krawędzi. Nogi korpusu 
wykonane z profila 40-50x40-50xl-2mm przyspawane do wzmocnienia narożnego. Wysokość 
150 mm. Nogi zakończone stopkami regulacyjnymi. Regały wykonane w technologii - spawanej - 
na profilach zamkniętych 30-35x30-35xl-2 mm zakończone stopką regulacyjną - skręcanej - na 
kątownikach z otworami do skręcania w rastrze co 19mm. Półki mają grubość 30-35mm. 
Wykonane z blachy grubości 0,8-1,0 mm ze wzmocnieniami. Regał gastronomiczny RGA-1 o 
wymiarach szerokość x głębokość x wysokość 80 x 40 x 180 cm. Meble typu GA objęte atestem
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