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PK-1

LEGENDA

kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Numer porządkowy pionu kanalizacyjnego

Wpust podłogowy

UWAGA

1. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku wykonać z rur kanalizacyjnych

    typu HT.

2. Przewody układane w ziemi wykonać z rur PVC-U klasy "S"

    ze ścianką litą o sztywnośći obwodowej SN8.

3. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach oraz

zakończyć wywiewką dachową.

4. Podejścia kanalizacyjne pod przybory wykonać ze spadkiem minimum 2,0%.

5. Wszystkie piony wyposażyć w rewizje (czyszczak) umieszczone

    nad podłogą. Do rewizji należy zapewnić dostep.

6. Wszystkie przybory sanitarne należy łączyć z instalacją z użyciem syfonów.

7. Przewody kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą

    typowych zawiesi i obejm z uszczelką gumową wg. wytycznych producenta.

Ø110            - średnica przewodu

i=2,0%          - spadek przewodu
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INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA
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IV 2023

SANITARNA
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BRANŹA
TEMAT
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1:100 IS02
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ul. Kolejowa 35,
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Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCA; Proszkowice, gmina Mietków, dz. nr ewid. 355/4
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