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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST ,,Roboty dekarskie” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych prowadzonych
w nieruchomosciach potozonych w Lodzi zarzgdzanych przez Zarzad Lokali Miejskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa Specyfikacja Technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres czynnosci i robot obejmuije:

¢ powiadomienia uzytkownika nieruchomosci o zamiarze prowadzenia prac co najmniej

dwa dni przed planowanym rozpoczeciem prac,

¢ wykonanie zabezpieczen,

o przygotowanie podtoza do krycia papg zgrzewalng (oczyszczenie pofaci dachu,
poprzecinanie i podklejenie pecherzy, pokwitowanie peknieé, poscinanie
nierbwnosci,...),
wykonanie daszkow, zastaw zabezpieczajgcych,
przemurowanie kominéw ponad dachem,
tynkowanie kominow,
naprawa, uszczelnienie tynkéw komindéw i czapek,
krycie dachu papg termozgrzewalna,
obrébki kominow, ogniomurow, koszy, kalenic, elementéw metalowych (kotnierze),
itd..., przy zastosowaniu papy zgrzewalnej,
obrébki blacharskie,
wywoOz gruzu, papy, .... .

e utylizacja .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem jednokrotnego krycia
papg oraz przemurowania i otynkowania kominéw ponad dachem,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontroli jakosci
i prawidfowo$ci wykonania robdt, wyznaczana jest indywidualnie dla kazdego zlecenia
w zaleznosci od lokalizacji budynku,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okres$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zakres prac zawarty jest w przedmiarze robot.



2. MATERIALY
2.1. papa wierzchniego krycia

RODZAJ PAPY \Wierzchniego krycia, podktadowa
SPOSOB MOCOWANIA Zgrzewanie

RODZAJ OSNOWY,

GRAMATURA Witbknina poliestrowa min 250 g/m?2

WYGLAD STRONY

WIERZCHNIEJ Posypka gruboziarnista

WYGLAD STRONY SPODNIEJ |Folia

Min. 5,2 mm do 5,7 mm w zalezno$ci od wskazanej

GRUBOSC grubosci w danym kosztorysie naktadczym
RODZAJ ASFALTU Modyfikowany SBS
ZAWARTOSC ASFALTU min 3000 g/m?

ZGINANIE W OBNIZONEJ TEMP}-25 °C

ODPORNOSC NA DZIALANIE

[0}
TEMP 100°C
MINIMALNA SItA ZRYWAJACA ;vggllt\llz nie mniej niz 1000 N, w poprzek nie mniej niz
WYDLUZENIE PRZY wzdtuz nie mniej niz 50%, w poprzek nie mniej niz
ZERWANIU 50%
SZEROKOSC ROLKI Nie mniej niz 1,0 m

Uwaga!: zastosowaé pape wierzchniego krycia o grubosci min 5,2 mm.

2.2. Zaprawy murarska i do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Cegta ceramiczna petna klasy min M15

2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowag wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.5. Piasek
2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.5.2. Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012

2.5.3. Wapno powinno spetia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2015-06

2.5.5. Domieszki do betondéw i zapraw poprawiajgce jej wiasciwosci powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 934-2:2009 (PN-EN 934 — 2 + A1:2012)

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania doszczelnienia dachu z przemurowaniem kominéw:
o mieszarki, betoniarki do zapraw,
e reczna (elektryczna) wciggarka linowa,
e reczna narzedzia murarskie, tynkarskie,
e narzedzia dekarskie,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
e papa zgrzewalna, cegta oraz cement, wapno sucho-gaszone, zaprawy tynkarskie
i murarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinny by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
Z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy wykonaé odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci
dachowej.

5.2. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pofaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%
na podtozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podioza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,



c¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle
lub prostopadle do okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢
dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia
pofaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zakiad lub
na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowana.

5.3. Obrobki z papy termozgrzewalnej

Do obrébek nalezy zastosowal pape wierzchniego krycia jakg przewidziano do pokrycia
dachow, przewidziano wykonanie obrobek przysciennych, kominéw, ogniomurdw, i innych
elementéw wystajgcych nad dach, (obrébki elementéw metalowych).

Przy obrobkach nalezy stosowac kliny dachowe laminowane papg przeznaczone do
wyprowadzenia spadku na dachach ptaskich.

Wszystkie obrébki wykonaé pasem 30 cm wraz z listwg dociskowg z materiatu nierdzewnego
zakotwiong w $cianie, kominie itd..., listwy w gornej czesci powinny by¢ wtopione w element
obrabiany po przez naciecie pitg, wprowadzenie listwy dociskowej i wypetnienie kitem
dekarskim.

5.4. Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa zgrzewalng nalezy dokonac¢
pomiarow potaci dachowej, wielkosci spadkow dachu i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz
podczas opaddéw atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkfadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwingé w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zakfaddéw i przecie¢ zwing¢ z dwdéch stron do
Srodka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki
papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki
nalezy docisnaé¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka, Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyplywu
masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze soba
na zakfady: podtuzny 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac (sklei¢). Wyptywy masy mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdélnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca



sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem
45°,

Ze szczegolng starannoscig nalezy wykonac obrébki, ogniomuréw, kominow, wywiewek i sztyc
z materialu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicznej potaczonej z rozciggliwg aluminiowag
osnowa

5.5. Kominy ponad dachem

5.6. Tynkowanie

Podloza powinny byé¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.).

Na tak przygotowanym podtozu wykonaé uszczelnienie.

5.7. Obroébki blacharskie

Nalezy wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, ptaskiej gr 0,50 — 0,55 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci

wykonania elementow, estetyki wykonania.

¢ Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
prawidtowosci zastosowania zaktaddéw, zgrzewow z podtozem i zaktadow, stwierdzajgc
czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw. Nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w niniejszej specyfikaciji.

e Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach. Nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikaciji,

e Sprawdzenie prawidlowosci obrobek z papy przysciennych, ogniomuréw, kominéw,
elementdéw wystajgcych nad dach,

e Sprawdzenie prawidlowosci obrobek blacharskich,

e Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci,

e Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny byé
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

e sprawdzenie zgodnosci przemurowania kominéw z ST i przedmiarem robét
w zakresie prawidtowo$¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci spoin oraz innych
robét zanikajgcych, wykonanych tynkéw komindw. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢é z doktadnosci do 1 mm, kontroli odchytek wymiardw,
poziomow i piondw,



o sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéow i wyrobéw,

6.1. Kontrola

e Kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiaru robét i polecen
Inspektora Nadzoru

e kontrola koncowa jw.,
uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiarem robot,
Poleceniami Inspektora Nadzoru, aprobatami technicznymi lub wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest [m2.] metr kwadrat, dla pozostatych elementéw [szt.], [m?], [mb.]

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokédt odbioru. Odbior
zostanie przeprowadzony na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu roboét i sprawdzeniu
zgodnosci robot z ST oraz zakresem okreslonym w przedmiarze.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

= zgodnosci ze specyfikacjg technicznag, poleceniami Inspektora Nadzoru,
= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidtowosci przygotowania potaci dachu,

= prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek,

» prawidtowosci wykonania naprawy i uszczelnienia kominéw,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢
po catkowitym zakohczeniu robét i po opadach deszczu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podano w pkt. IX Specyfikacji ogdlne;j

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

(Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2070 z pézn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zm.)

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 (PN-EN 459-1: 2015-06) Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 (PN-EN 197-1:2012) Cementy powszechnego uzytku.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 13139:2003; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 934-2:2009 (PN-EN 934 — 2 + A1:2012) Domieszki do betonéw i zapraw.
PN-90-/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe Metody badan”.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze;

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo Arkady,
e Aprobaty techniczne,
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU

wykonywanie konstrukcji dachowych, CPV 45261100-5-roboty ciesielskie, CPV 45422000-1

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce remontu drewnianych konstrukcji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych do wykonania remontu konstrukcji drewnianej
wiezby. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot ciesielskich, wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét objetych tg
specyfikacjg: Konstrukcja dachowa

- wzmocnienie bgdz wymiana ptatwi, krokwi, jetek, itd...

- wymiana deskowania,

- impregnacja elementow drewnianych,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie, jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w normach, normatywach i warunkach wykonania robo6t, a zakres robdt okre$lony jest
w przedmiarze robot (Slepy kosztorys)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczacych konstrukcji dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru.

2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.



2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogédlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Drewno

Nalezy zastosowac¢ drewno C24 (wedtug PN-EN 338)

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub
topoli, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej
w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac
w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne
itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego
o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiadac
ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-
03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotnosc
drewna lisciastego nie powinna przekraczaé¢ 15%. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny byé - w zaleznosci od zakresu jej
stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-
1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrdbki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymato$ciowg
wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne
jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatosc¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe
i piorunowe.

2.3. Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym (Fobos M-4).
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/VI1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Nasycenie drewna od 2-4 mm srodkiem np. Fobos M-4.



2.4. kaczniki

Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowac tgczniki metalowe takie jak:
gwozdzie, sworznie, wkrety i sSruby stalowe. L.gczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach
elementoéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
(po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek kolczastych
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe fgczniki do
konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogdine"

5.2. Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wiezba dachowa

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny byc¢
skladowane na réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegoéine
jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegdlnych krawedziakdw

powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania.
Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym
.Fobos M-4”, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem
w autoklawach. Podczas obrébki elementow konstrukcji czynnosci powtarzajgce sie
wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np. Sciecie koncow, nawiercanie otwordw itp).
Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu catej
konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy).



5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny byé wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w projekcie oraz normach przedmiotowych dotyczgcych prac ciesielskich. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji
drewnianych nie powinny przekraczac wielkosci podanych ponizej: - + 0,1mm przy wymiarze
od 0 do 5mm, - £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, - £ 1,0mm przy wymiarze od
26mm do 100mm, - £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, - + 5,0mm przy wymiarze
od 251mm do 1200mm, - = 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, - £15,0mm przy
wymiarze od 3001mm do 6000mm, - + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

— jakosci stopnia impregnacji drewna,

— jakosci potgczen drewnianych elementdéw konstrukcji,

— wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

— doktadnosci montazu poszczegolnych elementow konstrukciji

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét (Slepy
kosztorys)
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m2 potaci
dachowej szt. stopnic i podstopnic

8. Odbiory roboét
Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardéw
konstrukcji oraz jakosci wykonania robot ciesielskich:
e Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji,
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan,
Wykonanie robét rozbidérkowych,
Zamontowanie nowych elementow wiezby,
Wymiana deskowania.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw
rozbiorkowych z placu budowy.



9. podstawa ptatnosci
Podano w pkt. IX Specyfikacji ogéinej

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwiazane normatywy

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdélne: 1. Rozdziat 1 -
Warunki Ogolne Wykonania 2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste PN-57/D-01001 - Drewno iglaste PN-57/D-96000 -
Tarcica iglasta PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite
i klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-ISO 3443-8 -
Tolerancja w budownictwie PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany.
Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Ogélne zasady ochrony PN-EN 335-1:1996 - Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogélne PN-
EN 335-2:1996 -Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno
konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki PN-EN 350-1:2000 -
Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 3: Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4:
Terminy dotyczgce wilgotnosci PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Czes¢ 6: Terminy dotyczgce wymiardw tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte
i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy dotyczgce przebarwien i uszkodzen grzybowych
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczgce
uszkodzeh powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks ogoiny PN-EN 912:2000 - t-gczniki do
drewna. Dane techniczne tgcznikédw stosowanych w konstrukcjach drewnianych PN-B-
03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004 -
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne.
Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne
zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony
drewna. Ogdlne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja
i terminologia metod konserwacji drewna Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne
producentow dla zastosowanych materiatow, ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.



