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KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - De
powiatowej nr 1519G w miejscowosci Kosakowo na odcinku ok. 0,6 km

bogérze: Zadanie nr 1: Remont drogi

1| Branza Drogowa
1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
11D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy | km 0.612=
d.1.1. liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 0.61
1 réwninnym
Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.2 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN i PRZEPUSTOW
21D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce| m 734
d.1.1. cementowo-pisakowe;j
2
31D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z m2| 734*04
d.1.1. kostki betonowej utozonej na podsypce + poz.9 =
2 305
4 1D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, m2 3928 +
d.1.1. Srednia grubos¢ warstwy 4 cm wraz z 149 =
2 odwiezieniem urobku na plac sktadowania 4077
inwestora - na catej szerokosci istniejgcej jezdni
51D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, m2 3928
d.1.1. Srednia grubos¢ warstwy 2 cm wraz z
2 odwiezieniem urobku na plac sktadowania
inwestora - na catej szerokosci istniejgcej
nawierzchni
Razem dziat: ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN i PRZEPUSTOW
1.1.3 | Wywiezienie gruzu oraz kruszywa
6 1D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami| m3 89.5
d.1.1.
3
7 1D.01.02.04 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku. Odpad | t |[poz.6 *2.3
d.1.1. nr 170102 =205.85
3
Razem dziat: Wywiezienie gruzu oraz kruszywa
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 | KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
1.2.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
81D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2| 734*04
d.1.2. kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - =293.60
1 piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem,
uzupetnienie podbudowy C90/3 do gr. 20cm (prace
powigzane z dowigzaniem wysokosciowym do
ustawionego kraweznika)(CH1)
91D.05.03.23 Nawierzchnia z ptytek integracyjnych betonowych ol m2 | 4 *4 * 0.6
d.1.2. wym 30x30x8 przed przejsciami dla pieszych +4*12*
1 0.3=
11.04
Razem dziat: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
1.2.2 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
10 |D.05.03.13 D- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 poz.4 =
d.1.2.104.03.01 mineralno-asfaltowej SMA 11 50/70 wraz ze 4 077.00
2 skropieniem emulsjg asfaltowg, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm (KN1)
11 |D.05.03.05B D- | Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 | 4028.00
d.1.2.104.03.01 mineralno-asfaltowej AC 16 W wraz ze skropieniem
2 emulsjg asfaltowg, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm(KN1)
Razem dziat: Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
1.2.3 | Wykonanie warstwy z geokompozytu
12 [D.05.03.26A Utozenie warstwy z geokompozytu wraz ze m2 (poz.5 * 1.1
d.1.2. skropieniem zgodnie z opisem technicznym - =4 320.80
3 utozenie na catej szerokosci jezdni (KN1)
Razem dziat: Wykonanie warstwy z geokompozytu
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Razem dziat: KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
1.3 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.3.1 | Oznakowanie poziome
13 1D.07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego, malowanie |rycz 1.0
d.1.3. cienkowarstwoe att
1
Razem dziat: Oznakowanie poziome
1.3.2 | Krawezniki betonowe na tawie betonowej
141D.08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych skosnych o m 523.00
d.1.3. wym. 15x30 cm (K1), wraz z wypetnieniem spoin
2 zaprawg piaskowg
15D.08.00.00 Wykonanie tawy pod krawezniki z betonu C12/15z | m3 | poz.14*
d.1.3. oporem 0.09 =
2 47.07
16 1D.08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych | m 188.00
d.1.3. o wym. 15x22 cm (K2), wraz z wypetnieniem spoin
2 zaprawg piaskowa,
17 |D.08.00.00 Wykonanie tawy pod krawezniki z betonu C12/15z | m3 | poz.16 *
d.1.3. oporem 0.08 =
2 15.04
18 1D.08.01.01 Ustawienie opornikdow betonowych drogowych m 23.00
d.1.3. prostokatnych o wym. 12x25 cm (K4), wraz z
2 wypetnieniem spoin zaprawg piaskowa,
191D.08.00.00 Wykonanie tawy pod krawezniki z betonu C12/15z | m3 | poz.18 *
d.1.3. oporem 0.07 =
2 1.61
Razem dziat: Krawezniki betonowe na tawie betonowej
1.3.3 | Obstuga geodezyjna
20 [GG-00.12.01 Obstuga geodezyjna z pomiarem powykonawczym, | rycz 1
d.1.3. mapa podwykonawcza z pomiarem, jezdni att
3 chodnikow, skrzyzowan, ustaleniem granic pasa
drogowego - rejestracja w osrodku
Razem dziat: Obstuga geodezyjna
1.3.4 | Roboty Inne
21 Zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej rycz 1
d.1.3. zwigzanej z dofinansowaniem att
4

Razem dziat: Roboty Inne

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem dziat: Branza Drogowa

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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