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Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo — Debogoérze:
Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1519G w miejscowosci Kosakowo
na odcinku ok. 0,6 km

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Dziatki inwestycji
221105_2.0004.163/25, 221105_2.0004.173, 221105_2.0004.182, 221105_2.0004.163/24,

Adres inwestycji:

Powiat pucki , Gmina Kosakowo, Miejscowos$¢ Kosakowo, Ulica Chrzanowskiego
jedn. ewidencyjna: 221105_2, obreb 0004 Kosakowo

droga powiatowa nr 1519G

Kategoria obiektu budowlanego:

IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,
rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
. - - inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19
. . . inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAMI0053/PBD/19
Opracowujacy drogowa mgr inz. Anna Winckiewicz
. Data opracowania/ Data sprawdzenia: TOM/ liczba tomow Nregz.
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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk, 20.03.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji ,,Remont drogi powiatowej nr 1519G w miejscowosci

Kosakowo na odcinku ok. 0,6 km” ZOSTALY SPORZADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
. - . inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19
. - . inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAM/0053/PBD/19

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) do projektu nie dotgczono kopii
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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B. CZESC OPISOWA
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Puckiego reprezentowanego przez Dyrektora
Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu remontu drogi powiatowej
nr 1519G w miejscowo$ci Kosakowo na odcinku o dtugosci ok. 0,6 km.

3. Materiaty wyjSciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob6t prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywdw branzowych;

[4] mapa zasadnicza w skali 1:500

[5] wizja lokalna w terenie

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie puckim, w Gminie
Kosakowo, w ciggu ul. Chrzanowskiego w Kosakowie, stanowigcej droge powiatowg nr 1519G. Odcinek
objety remontem wystepuje od skrzyzowania z ul. Wrzosowg do zjazdu do Komisariatu Policji, przed
skrzyzowaniem typu rondo drogi powiatowej z droga wojewodzkg nr 101 — dowigzanie do innego
opracowania projektowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach MPZP (Uchwata Nr LXXXI/5685/2022 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum administracyjno — ustugowego w Kosakowie oraz Uchwata Nr XLIX//9/2010 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w Sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo), zgodnie z ktérymi przedmiotowa
droga posiada klase L (karty terenu 26KDL i 4 DKL).

5. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby zwigkszenia bezpieczernstwa oraz komfortu uzytkownikoéw
drogi powiatowej nr 1519G. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie naktadki bitumicznej na catym
odcinku objetym remontem (612m) wraz z wymiang uszkodzonych kraweznikéw na nowe.

Przedsiewzigcie pozwoli dostosowac uktad komunikacyjny do zwiekszajacego sie ciggle natezenia
ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni.

W ramach inwestycji przewidziano:
- remont nawierzchni drogi powiatowej 1519G o dtugosci ok. 612m,
- remont nawierzchni skrzyzowania z ul. Makowa,
- wymiane uszkodzonych kraweznikow
- odtworzenie malowania poziomego w tym przejS¢ dla pieszych wraz z wykonaniem faktur
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ostrzegawczych w istn. chodniku przed przej$ciem.

6. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1519G na remontowanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumicznej
i posiada zmienng szeroko$¢ ok.6,0-6,6m. Wzdtuz drogi wystepuja chodniki wykonane z kostki betonowe;
i betonowych piytek chodnikowych, posiadajace szeroko$¢ ok. 1,3-2,5m. Wzdluz odcinka drogi
Zlokalizowane sg przystanki autobusowe (trasa linii nr 105, 165, 173 N65 ZKM Gdynia).

Droga przebiega przez tereny zabudowane — w najblizszej okolicy znajdujg sie tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej oraz tereny zieleni urzadzonej.

Nawierzchnia posiada uszkodzenia — spekania podtuzne i siatkowe, ubytki, zapadniecia krawedzi i taty.
Na dtugosci drogi powiatowej wystepuje zatoka autobusowa. Do drogi dowigzujq sie zjazdy do poses;i
i skrzyzowania z drogami gminnymi.

fot. 1 Wizja lokalna w terenie
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fot. 2 Wizja lokalna w terenie

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych warstwy geotechniczne | sg gruntami noSnymi, warunki gruntowe
zaliczamy do prostych.

Obiekt zaliczano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach. Na podstawie dokumentacii
archiwalnej zwigzanej z rozbudowg ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemie$lnicza;,,

Badany teren pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na Kepie Oksywskiej.

Rzedne terenu w miejscu wykonanych utworow badawczych wynoszg H = 29,80 + 33,10 m n.p.m.
Ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni i nasypow zalegajg plejstocenskie utwory
lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny, a takze utwory wodnolodowcowe
wystepujgce jako piaski drobne, srednie i pospotka.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t., j. do rzednej H = 29,80 m n.p.m. nie

Stwierdzono.

Na podstawie wykonanych odwiertéw w ulicy Chrzanowskiego okreslono budowe

nawierzchni, ktéra skfada sie z nastepujgcych warstw:

Otwor wiertniczy nr 1:

* warstwa asfaltu o grubosci 9 cm,
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*warstwa ttucznia o grubosci 6 cm.

Otwor wiertniczy nr 2:
* warstwa asfaltu o grubosci 8 cm.”

Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

8. Informacje i dane o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Uchwata Nr LXXX1/585/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum administracyjno — ustugowego w

e a9 =y A I g0t W Tz - . o —5ia ‘o
5 % % o1 | 5 wo: ~ 08 i 959
w g '“Pg““m:%ﬁ am™ hya A & LF g sha 377 R 3 i 88 ooy w98 8 o F a5 %
Nl 5 2 33 w2 || o H
10200 vy 9 3560 @828 22 " 1210
J o 8  8g4 e,

3766 379 3885 % X 39986773 . 406 W 1

T s B < 1 1agdl B o
s {1168 e 3 .

bs 1 0
3866 3070 985 3996 W) 18 «
3763 — T 4 1 o 4030

@kp 3860

> ol 2

str. 7



Oznaczenia obowigzujace:

== == granice planu

linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

-A—4— nieprzekraczalne linie zabudowy
obszary przestrzeni publicznych

s

wymiarowanie rysunku planu (w metrach)
Symbole cyfrowe i literowe okreslajace przeznaczenie terenéw
‘ MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

,: / - MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy ustugowej

E U - tereny zabudowy ustugowej

M RU — teren obstugi produkcji w gospodarstwie rolnym,
hodowlanym i ogrodniczym

[ | E - teren infrastruktury elektroenergetycznej
[: G - teren infrastruktury gazowej
[: ZP - teren zieleni urzadzonej
[/ /" KDD KS - tereny drég publicznych klasy dojazdowej i parkingéw
KDZ ~ tereny drog publicznych klasy zbiorczej
KDL - teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej
KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej
KDW - tereny drég wewnetrznych

Obszary podlegajgce ochronie, wyznaczone
na podstawie przepiséw odrebnych:

aasaa granice strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu

" ruralistycznego wsi Kosakowo, ujetego w gminnej ewidenciji zabytkéw
4 : zasieg granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
**-*=*" archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw
Obiekty o wartosciach historyczno — kulturowych, wspéttworzace
klimat zabudowy wsi Kosakowo, objete ochrong ustaleniami planu:
I vudynki historyczne

I kapliczka przydrozna oraz pomniki

» « « historyczna zielen wysoka do zachowania i ochrony

Obszary wymagajace szczegélnych warunkéw

zagospodarowania terenéw:

massm powierzchnie ograniczajace przeszkody
"""" dla planowanego Lotniska Kosakowo

Oznaczenia informacyjne:
proponowane podzialy geodezyjne i rozwigzania komunikacyjne

§ 18. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 26KDL (o pow. 0,30 ha), ustala sig:
1) przeznaczenie: drogi publiczne klasy lokalnej;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz ksztaltowania krajobrazu:

a) dopuszezenie realizacji urzadzen niezbednych dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym znakow
drogowych, oswietlenia, chodnikow, urzadzen infrastruktury technicznej i obiektow z nimi zwiazanych,
miejsc do parkowania oraz zieleni urzadzone), zuwzglednieniem obowiazujacych w tym zakresie
przepisow odrebnych,

b) w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ przebieg trasy rowerowej o znaczeniu lokalnym,

¢) nakaz realizacji urzadzen umozliwiajacych dostep do terenoéw i obiektéw budowlanych dla osob ze
szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w rozumieniu przepisow
odrebnych;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) teren znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego wsi
Kosakowo, ujetego w gminnej ewidencji zabytkow, zgodnie z rysunkiem planu,
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b) w granicach strefy, o ktorej mowa w lit. a obowiazuje:

- zakres ochrony: historyczny uklad przestrzenny, historyczne elementy zainwestowania, w tym
historyczny uklad drogowy 1 historyczne nawierzchnie, historyczne podzialy wlasnosciowe, ochronie
podlega rowniez ekspozycja obiektdw i zespolow zabudowy historyczne;j,

- zasady ochrony: jak w stanie obecnym z uwzglednieniem waloréw eksponowanych historycznych
obszaréw, obiektow i zespolow zabudowy,

¢) w terenie znajduje si¢ obiekt o wartosciach historyczno — kulturowych, wspoltworzacy klimat zabudowy
wsi Kosakowo, objgte ochrong ustaleniami planu: kapliczka przydrozna murowana, zgodnie z rysunkiem
planu,

d) dla obiektu, o ktérym mowa w lit. ¢ obowiazuje ochrona w zakresie lokalizacji, funkcji, formy oraz
uzytych materialow,

e) w terenie znajduje si¢ historyczna zielen wysoka do zachowania i ochrony, zgodnie z rysunkiem planu,
f) dla zieleni, o ktorej mowa w lit. e obowiazuje:
- dopuszczenie prowadzenia zabiegdw pielggnacyjnych,

- dopuszczenie wycinki drzew jedynie ze wzgledu na zly stan fitosanitarny lub kolizje z planowanym
zagospodarowaniem, przy czym w przypadku wycinki obowiazuje zasada kompensacji przyrodniczej
z zastosowaniem szlachetnych gatunkow lisciastych 1 uwzglednieniem warunkow siedliskowych;

4) ustalenia w zakresie gramic isposobéw zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, na
podstawie przepisow odrebnych:

a) teren znajduje sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 111 Subniecka
Gdanska,

b) w granicach obszaru, o ktorym mowa w lit. a obowiazuja przepisy odrgbne dotyczace jakosci wod
podziemnych izasad ich ochrony oraz innych wustalen planu wzakresie odprowadzania woéd
deszczowych i opadowych;

5) szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: z uwzglednieniem obowiazujacych
w tym zakresie przepisach odrgbnych;
6) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) teren polozony jest w zasiegu powierzchni ograniczajacych przeszkody dla Lotniska Kosakowo,
okreslonych w dokumentacji planowanego lotniska i oznaczonych na rysunku planu,

b) w zasiggu powierzchni, o ktorych mowa wlit. a, obowiazuja ograniczenia okre$lone w przepisach
odrebnych, w tym nieprzekraczalne ograniczenia wysokoséci obiektdw budowlanych ponad wskazane
wysoko$ci w m n.p.m., obiektow naturalnych i sztucznych, w tym obiektow budowlanych,

¢) zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi dla Lotniska Kosakowo, obowiagzuje zakaz budowy
lub rozbudowy obiektéw budowlanych sprzyjajacych wystepowaniu zwierzat stwarzajacych zagrozenie
dla ruchu statkéw powietrznych, hodowania lub wypuszczania ptakow stwarzajacych zagrozenie dla
statkow powietrznych oraz powierzchnie ograniczajace zabudowe (BRA) od lotniczego urzadzenia
naziemnego,

d) teren polozony jest wzasiegu powierzchni ograniczajacych przeszkody w otoczeniu lotniska
wojskowego Gdynia - Oksywie,

e) w zasiggu powierzchni, o ktorych mowa w lit. d, obowigzuja ograniczenia okre$lone w przepisach
odrebnych, w tym w zakresie zglaszania lokalizacji obiektdw budowlanych i ich wysokosci;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
a) zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 planu,

b) minimalna szeroko$é¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: nieregularna od 12,5 m do 16 m, zgodnie
z rysunkiem planu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami

zawartymi w § 6 planu;

9) sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenow: obowigzuje

zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

10) stawka procentowa o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym: 0%.
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§ 5. W zakresie zasad modemizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji vstala sig:
1} istnigjacy ukiad komunikacyjny gminy zapewnia polaczenia z ponadlokalnym ukladem komunikacyjnym;

2} obshuga kemunikacyjna terendw z drog oznaczenych symbolami KDZ, EDL, EDD, EDW oraz drog
sgsiadujgeych z planem;

3) drogi oznaczone symbolami EDZ, KDL, KDD stanowia publiczay uklad komunikacyjny;
4} potrzeby parkingowe w catoscl nalezy zapewnic w granicach dzialek budowlanych, na ktorych prowadzone
53 inwestycje, na powierzchni terenu lub w garazu;

5)w ilodci miejse parkowamia okreslonych wustaleniach szezegolowych nalezy uwzglednic miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa:

a) w miejseach 1 w ilosci okreslonych w obowigzujacych w tym zakresie przepisach odrebnych,

b) dla zabudowy ushugowe) 1 handlu, w ilogc nie mniejszej niz 1 miejsce na kazde rozpoczete 15 miejse do
parkowania.

Uchwata Nr XLIX//9/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w Sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo
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KARTA TERENU DLA DROG I ULIC

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo

1. Symbol 4KDL

2. Klasa i nazwa drogi

Droga lokalna

3. Parametry i wyposaZenie

1) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych: jak na rysunku planu,

2) przekroj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu

3) wyposazenie: chodnik, zatoki postojowe, trasa rowerowa, oswietlenie

4) inne parametry: nie okresla sie

4. Powigzania z uktadem zewnetrznym

z droga 1.2KDZ

5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczajgcych
drogi lub do kanalizacji deszczowej

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspaélczesnej
czgsc drogi znajduje sie w strefie historycznego ukladu ruralistycznego — cbowigzujg ustalenia §
9 rozdz. 1

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

1) mala architektura: dopuszcza sie

2) nosniki reklamowe: dopuszcza sig, bez ograniczania skrajni i widocznosci

3) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe: nie dopuszcza sie

4) urzgdzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sig

5) zielen: dopuszcza sie

6) inne: nie okresla sie

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendow gorniczych, a takZe narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych

nie dotyczy

9. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

dopuszcza sie przeprowadzanie podzialow wylgcznie zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
10. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
obowigzujg ustalenia §9 rozdz. 1

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
obowigzujg ustalenia §15 rozdz. 1

12. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow
jak w stanie istniejacym

13. Stawka procentowa

0%

14. Inne zapisy

nie okresla sie

§9 5§15

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemow
oraz dobr kultury wspolczesnej: infrastruktury technicznej:
1. Ochronie prawnej podlegajg strefy ochrony 1. Zaopatrzenie w wode:

archeologicznej, wskazane na rysunku planu —wszelkie - zsieci wodociggowe| zasilanej z istniejaceqgo ujecia

dziatania projektowe i inwestycyjne w obszarze tych wody na obszarze wsi Kosakowo

stref winny byc uzgadniane z Pomorskim Wojewodzkim - planowang sie¢ wodociggowsg nalezy sytuowac w

Konserwatorem Zabytkow w Gdansku i opiniowane liniach rozgraniczajgcych drog

przez Muzeum Archeologiczne w Gdansku. - przy planowaniu sieci wodociggowej nalezy

uwzglednic przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Nie zaktada si¢ wptywu wykonania remontu na zapisy MPZP.

9. Uwarunkowania archeologiczne

Zgodnie z zapisami MPZP w granicach kart terenu, na obszarze ktorych zlokalizowana jest droga
przeznaczona do remontu, wystepuje strefa  ochrony konserwatorskiej historycznego ukfadu
ruralistycznego wsi Kosakowo, a takze historyczna zielern wysoka do zachowania i ochrony. Nie zaktada
sie, ze remont nawierzchni jezdni wptynie negatywnie na uktad ruralistyczny. Historyczna zielen wysoka
znajduje sie poza obszarem przewidzianych robét budowlanych.
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W przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robdét budowlanych i ziemnych lub
przypadkowego znalezienia zabytku nalezy go zabezpieczy¢, wstrzymac wszelkie prace ktére mogtyby go
uszkodzi¢ oraz zawiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw oraz zarzadce drogi,
tj. wojta, burmistrza, prezydenta miasta. Dalsze postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg
0 ochronie zabytkéw (Dz.U. 2020 poz. 282 wraz z p6zn. zm).

10. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie frezowania nawierzchni jezdni na dtugosci 612m
i wykonanie naktadki asfaltowej. Nie przewiduje sie drzew do wycinki.

10.1. Branza drogowa

Zaprojektowane nawierzchnie zostaty dostosowane do istniejacych w celu optymalizacii
ekonomicznej catej inwestycji.

Jezdnia zostata zaprojektowana o szerokosci zgodnej ze stanem istniejacym, tj. ok.6,0-6,6m.

W zwigzku z remontem nawierzchni zdecydowano o wymianie kraweznikow. Z uwagi na koniecznos¢
ustawienia kraweznika, przewidziano w odlegtosci 30cm od kraweznika przetozenie nawierzchni z kostki
betonowej/ ptytek betonowych.

Remont zaktada sie takze na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ul. Makowg (nawierzchnia bitumiczna
- tozsama z konstrukcjq drogi powiatowej).

10.1.1.Informacje ogélne i dane projektowe

Parametry remontowanej drogi
o szeroko$¢ w Swietle kraweznikdw: min. 6,0m dostosowana do stanu istn.;
spadek poprzeczny zmienny zgodny ze stanem istn.
predko$¢ projektowa Vp=40 km/h;
kategoria: droga powiatowa;
klasa drogi: L;
kategoria ruchu: KR 3.

10.1.2.Konstrukcje nawierzchni

KN1 - konstrukcja naktadki bitumicznej
¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11, 50/70 (KR3);
e Geokompozyt z siatkiz  kordu stalowego i geowldkniny, wytrzymato§¢ na rozcigganie
min. 30x30 kN/m, sztywno$¢ min. 2300x2300 kN/m, gramatura wtokniny min 250g/mg;
Dopuszcza sie zastosowanie siatki szklano — weglowej o wytrzymatoSC na rozcigganie
min. 120x200 kN/m;

e min. 3 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W; **
** warstwa wigzaca o zmiennej grubo$ci — dostosowanie istniejacej jezdni do projektowanych
pochylen poprzecznych, wypetnienie ubytkow;

e dwukrotne frezowanie istniejacej nawierzchni na taczng gteboko$¢ 6em

KN2 - konstrukcja naktadki bitumicznej na dowigzaniu do wybudowanego odcinka
ul. Chrzanowskiego

¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11, 50/70 (KR3);

e frezowanie istniejacej nawierzchni na faczng gtebokos¢ 4 cm
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10.1.3.Lawy betonowe, krawezniki, oporniki i obrzeza

Przedmiotowa inwestycja zaktada zastosowanie wykonanie na dtugosci remontowanego odcinka drogi
kraweznikéw betonowych sko$nych (K1) o wym. 15x30cm, wyst. 8-12cm. W miejscach wystepowania
Zjazdéw do posesji oraz parkingdbw na wysokoSci dziatek nr 417 i 188/3 projektuje sie wykonanie
kraweznikow najazdowych 15x25cm (K2). Na dtugosci zatoki autobusowej oraz w miejscu dowigzania
ul. Nad Stawem (skrzyzowanie z odcinkiem drogi wykonanym z kostki betonowej) projektuje sie oporniki
drogowe (K4) betonowe o wymiarach 12x25cm wyst. Ocm.

Uwaga - dla typowych promieni R1, 3, 5, 6 m stosowac krawezniki tukowe.

Nowe krawezniki betonowe muszg spetniac wymagania ustalone wg normy PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu. Nawierzchnie i krawezniki nalezy odtworzy¢
z zachowaniem ich rzednych wysokos$ciowych, dopasowujac sie do elementéw sasiadujgcych.

10.1.4.Plytki ostrzegawcze

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ 2 rzedy ptyt ostrzegawczych betonowych
30x30x8cm, odsunietych o 0,5m od krawedzi jezdni wraz z pasem prowadzacym (ptytki ryflowane
30x30x8cm na dtugosci min. 0,8 m — zalecane doj$cie do obrzeza chodnika).

Pytki ostrzegawcze nalezy utozy¢ w sposéb tozsamy jak na Rys. 14.5.2 (Schemat systemu
prowadzenia 0sob z niepetnosprawno$ciami wzroku na dojsciach do przejscia przez jezdnie w przypadku
pasa ostrzegawczego odsunietego od krawedzi jezdni) ,Wytycznych projektowania infrastruktury dla
pieszych. Czes¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowe]” (WRD-41-2) rekomendowanych przez Ministra
witasciwego ds. transportu.

Przejscie dla pieszych

~0,30-0,60 m

e .
1 Kraweznik

0,50-0,80 m
Pas ostrzegawczy PO

Pas prowadzacy PP

Pas ruchu dla
pieszych

||, 0,60-0,80 m

Pas uwagi PU

Rys. Schemat systemu prowadzenia osdb z niepetnosprawnosciami wzroku na doj$ciach do przej$cia przez jezdnie w
przypadku pasa ostrzegawczego odsunietego od krawedzi jezdni
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Z uwagi na istn. szerokos¢ chodnika <2.5m nie stosowac faktury PU, nalezy fakturg PP doj$¢ do istn.
obrzeza chodnikowego.

10.1.5.Roboty ziemne

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie nawierzchni, jedyne roboty ziemne wystepowac bedq
W miejscu wymiany kraweznikow.

Uwaga - warstwy humusu, prochnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usunac.
Wybrany materiat nalezy zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zage$ci¢ zgodnie z norma.
Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni/ ustawienia kraweznikow.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania robét budowlanych (STWIORB).

10.1.6. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Powierzchnia jezdni: ok. 4077 m?

10.1.7. Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych dla catej inwestycji odbywaC sie bedzie zgodnie ze stanem
istniejgcym do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja nie zaktada powstania nowych urzadzen wodnych, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

11. Obiekty budowlane do rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada rozbiérek obiektdw budowlanych wymagajacych zgtoszenia
lub uzyskana zgody na rozbiérke.

W ramach rozbiérek zaktada si¢ rozebranie istniejacych kraweznikéw, frezowanie istn. jezdni.

12. Bilans robét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow.

12.1. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robét rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

e 17.01.01 - Gruz betonowy
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementdw wyposazenia
e 17.03.02 - Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01
e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03
e 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
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srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopdw nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

13. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami— istniejacq armature zabezpieczyC i odpowiednio oznakowac¢, aby w czasie realizacji robot
unikna¢ jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu rob6t nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.
W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

mgr inz. Bartosz Waczynski
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 ORIENTACJA 1:5000
Rys. 2.0 PLAN SYTUACYJNY 1:500
Rys. 3.0 PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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80-180 Gdansk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500

Red Road biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

odcinku ok. 0,6 km

Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dgbogorze:
Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1519G w miejscowosci Kosakowo na

mgr inz. Anna Winckiewicz
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_______ — K4 — opornik bet. drogowy 12x25¢m
A MA oznaczenie przekroju normalnego

Konstrukcje nawierzchni:
KN1 (jezdnia, nakladka bitumiczna - wg opisu)

"1 KN2 (jezdnia, nakladka bitumiczna - wq opisu)

do\wiqzqhié do wybudowanego odcinka

'g; 2017.93kb

_04_PW_v10.dw

Data wydruku:18.03.2023 12:01:23 plik: Z:\01_PROJEKTY\2023_04 ZDP Kosakowo Remont\2 koncepcja\2023
uzytkownik: Barts; papier: ostatni rozmiar papieru (297.00 x 1650.00 milimetry)mm; ploter: DWG To PDF.pc3

I I I I I I I odtworzenie malowania poziomego
przed przejsciami wykonat faklury ostrzegawcze wg opisu

"Rozbudowa skrzyzowania ulic Rzemiesinicze;
Chrzanowskiego w Kosakowie”

Dowigzanie do oprac. ‘Budowa nowego ukladu
drogowego Kosakowo — Pierwoszyno — Mosty

20272 50273

9 1 I I

| 0271 50252 0251 39.2
| i 50257, - 3912 " . . .
8 wraz 7 wezlem integracyjnym w - Kosakowie.
O [~gooso 0 pesal  Dao70 | besth oAl Ll e e | = A N T T T e . )
a2l = B L T Zadanie 1: Budowa nowego ukfadu drogoweqo
‘ %) 3877 5696 4 084 140227 flo443 -
= LI w Kosakowo — Pierwoszyno — Mosty wraz 7 STARUSTIO PUWIATUWE T FUQKU
S chokp- ul. Orzeszkowe] 5
- . . Lo
= | wezlem integracyjnym w Kosakowie
T - o e | Bp i 188/2
e =1 o S | |
ot % 52 Pz hagL128 .
R @ Qo | IFA
: 8 3% e i
- N O W 5
3 S 248 . B _ 7.1 o) o———praje, | it
2 A %8 37 oL ED S — | MEx/  _boo7eT e — e
47975%4 2006\ [ : 252 ' L e z
& ’ e : Sla g b
do— @‘VV77,7 B ) 100 ___ - % & 7 70 g Rg 3 ; 8 ’
3660 Bl e 53 § 3,.% _ . _ = o 2o 39.89 4003 ch kp. 40.22 Organ_ prowadz%cy po2stwowy zaspls
35597 Chrzmgv@s_k/eg 1568 o | U'; = T,Ir—L"f[\"'EX’X-'&\XSLL W 5 g i : = Nl — 89 — - Lt ; ‘ hedisel | - imewyt‘ kmgmﬂgw TAROST:A PUCKI
3 % < R R SRR XRIELKe Sholen B0, > o Sl - - 1 o— R -0 | . . 3986 L A0 =L p— L - ; \ R azwa materia?u zasobu mapa informacyjfa
B15114=2021 o "—*@ 55 ettt (oY sRa— 378 37 [MJE/ :UJJJ]J Al T—EEII ot~ - T zeN / . iA | 7 - Ea - ﬁ_' o — T Rl — - - R R ] IS - N ” 0 oR — 109/ | f VY ) . dentyfikator ewidencyjny materia”Li  pl pzcik.7608
| — AN\ @ T y~—— . | T\ TV, ____ S ?:"H ohk 38 487‘ dﬁ&ﬁﬁj/ - S Tide 99 38 FRDS i 7“ =3 4 ] < *h'k'*"’ 7'7'@77‘5”}44 ?' ) . 5 ) —— - s SRR “‘ R RS h/ S ! 2 3 A0V _@J‘Wb G D )/ — : :‘;l 1 70 Data wykonania kopii 2023.01.31
X 3 . ' — . /)__J'_kﬂ'_(i&ig 7777777 '78.7777@7 e I R LN —hhhhuhhh - s e et o030 i 20 s Ao H_._O,g . UZ0 ch.kp T T | pssa = K piaicH - i I, SEwiso T podpis Gaoby lwona Kunz
4 | 5\4\@ 29— L : — ) 3 39.06
5 | B2 nnnARARAAN ;mimmmml.& L T T T EHEY S M-{L.ML ....... e 0400 s
\ , | = ﬁéﬁ"* !J kb lnla i A CHKP- - ) % ST — - —
: | S “itirksodsdng '&uzrruutru:rﬂm 7 TR o S——— R } “C pm]ekt\owa' RedRoag Biuro Projektow
360 | 8 IIIL'U'_H%l—Z[UiLLDILUJilLILDJJ_DIII l "h i i Hnnnnm.mm,1._r,._.._,,,_ﬂ_,}_-__'___'______:_,‘_:_,______ ———— ....-.---—g m . Bartosz ,WaCZ.YDSkI
| — IS UL A e e e s
18’7%1 ke = L ‘ o RedRoad biuro@redroad.pl  www.redroad.pl
=

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku

Kosakowo - Dgbogorze:
! Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1519G w
P i miejscowosci Kosakowo na odcinku ok. 0,6 km
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KNT 7d Koisvmqg m&kgaik EMC@Z?;J na CH1 — konstrukcja odtworzenia chodnika
0dCINKU + 0 +
gr. warstwy rodzaj warstwy gr. warstwy rodzaj warstwy
4 cm warstwa Scieraina SMA 11, 50/70 (KR3) 8 cm kostka betonowa/pytki betonowe (zgodnie ze stanem
- Geokompozyt z siatki z kordu stalowego istniejgeym)
i geowtdkniny, wytrzymalos¢ na rozcigganie m. (3-5 cm) podsypka cem.—piaskowa 1:4
min. 30x30 kN/m, sztywnos¢ min. 2300x2300 - - — .
o ) ) 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane)
kN/m, gramatura widkniny min 250g/m 7 kruszywer 0/315, C90/3
min.3 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTEW, im. , Q’W £asypowy mewysqdzmowy_
, I . wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg,
(zmienna grubos¢ — patrz opis) i 16520.97

- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na {qcznq glebokose
min. 6em

KN2 — Konstrukcja naktadki bitumicznej na
odcinkuy KM 04000 do KM 0+016

gr. warstwy rodzaj warstwy
4 cm warstwa $cieralna SMA 11, 50/70 (KR3)
- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na gfebokosé
min. 4cm

*szczegd! nr 1

lokalnie, w miejscu wystqpienia zjazdu,
zastosowac kraweznik K2

mastyks grysowy SMATI, 50/70
&\\\\\\\\\\N beton asfoltowy AC 16W

mieszanka niezwiqzna z kruszywem €90/3
grunt zasypowy

podsypka cementowo—piaskawa 1:4

Geokompozyt 7 siatki z kordu stalowego i
geowldkniny, wytrzymalos¢ na rozcigganie min.
30x30 kN/m, sztywnosc min. 2300x2300 kN/m,
gramatura wtdkniny min 250q/m*

* dopuszcza sie zastosowanie siatki szklano—weglowej o wytrzymatosci na
rozcigganie 120/200 kN/m

UWAGI:

1. Wymiary podane w [m]

2. Spadki poprzeczne nawierzehni jezdni wykonywaé z planem sytuacyjnym branzy
drogowe].

kraweznik betonowy skosny 15x30cm,
fawa betonowa C12/15 7 oporem
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J % kraweznik betonowy najozdowy 15x22¢m,
K2 % . fawa betonawa C12/15 7 oporem
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opornik betonowy 12x25¢cm,
fawa betonowa C12/15 z oporem
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Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku
Kosakowo - Debogorze:
Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1519G w
miejscowosci Kosakowo na odcinku ok. 0,6 km
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