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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk, 09.09.2023 .

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji ,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu drogi
powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Debogérze” ZOSTALY SPORZADZONE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
WAM/0023/PO0S/08
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. . - . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

WAM/0022/POOS/08

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) do projektu nie dotgczono kopii
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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B. CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania

o Umowa z Inwestorem

o Obowigzujace normy i przepisy
o Wizja w terenie

° Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U.
z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzer wodnych

o Podrecznik ,Odwodnienie drég” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji
i Lacznoscei sp. z 0.0.

N

. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby poprawy odwodnienia utwardzonych nawierzchni wzdtuz
drogi powiatowej nr 1519G. W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z wigczeniem
do istniejacego kolektora zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania ul. Chrzanowskiego z ul. Gozdzikowa.

W ramach inwestycji przewidziano:
- budowa kanalizacji deszczowej o dtugo$ci okoto 330m. W ramach budowy wykonanych zostanie 10
studni osadnikowych oraz 14 studni wpustowych.

3. Kody robét

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;

4. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym w ciggu drogi powiatowej nr 1519G nie wystepuje system kanalizacji deszczowe;.

5. Opis wykonawczy

5.1. Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci Scianek szczelnych lub
szalunkdw systemowych przestawnych

2. Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

3. Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

4. ZachowaC szczeg6ing ostrozno$¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego
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i nadziemnego
5. Oprdcz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

o Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikdw o terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

e Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

e Zachowac szczegbing ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

e Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia
rurociggow.

o Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

e Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu
pierwotnego,

e Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.

5.2, Kanalizacja deszczowa
Wody ze zlewni drogi powiatowej zbierane przez nowe kolektory deszczowe kd315 odprowadzane bedg do
istniejgcej studni Di na kolektorze kd300. Do kolektora projektowanego podtgczone zostang wpusty poprzez
przykanaliki DN200.
Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Quax= XFiq i g [dm3s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu nawalnego [dm3/s-ha] =180 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspotczynnik opdznienia sptywu

w — wspotczynnik sptywu powierzchnioweqo

wspotczynnik sptywdw dla nawierzchni utwardzonych — 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [hal]

© — wspotczynnik opdznienia sptywu

Wspdtczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowg. Warto$¢
wspodtczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzér uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej
umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.
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Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm?/sha:
nom = Fz * Qm-@ [dm?3/s]

Przeptyw dobowy $redni Qsraob Obliczamy dzielac przeptyw roczny $redni przez 150 deszczowych dni
w roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/d]
Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez
sume opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne sr = 2.F2 -10000-595/1000 [m3/rok]

Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Q15-minut = Qmax -15:60/1000 [m3]

Obliczenia zlewni
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 66,4 180 0,41 0,9 037
66,4 0,41 ’
Przeptyw nominalny Qnom q F 1]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 15 0,41 0,9
5,5 0,41
Przeptyw $redni roczny m?*/rok 2195,6
Przeptyw dobowy $redni m?3/d 14,6

Opis materiatow i spos6b prowadzenia prac
Projektuje sie rurociagi kanalizacji deszczowej w $rednicach @200-315 SN8-12 z rury niekarbowane;
(tréjwarstwowej) wykonanej z PP z gtadka Sciankg zewnetrzng oraz wewnetrzna.
Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zaktadanych przeptywéw przy zatozeniu
koniecznosci zachowania predko$ci samooczyszczania w kanatach.
Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Badanie
szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub
wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury
nalezy wykonac badanie szczelnoSci na infiltracje.
Rurociggi nalezy uktadac:

e Na starannie przygotowanym poditozu, poprzez wyrdéwnanie dna, oczyszczenie z kamieni,

odwodnienie wykopu,

¢ Na podktadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm.
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Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badanie kanatow kamera TV. Wyniki przedfozy¢ do

sprawdzenia i akceptaciji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Przed wykonaniem proby szczelno$ci i_monitorinqu sieci Wykonawca ma_obowigzek oczys$cic¢

osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych z osadow. Po potwierdzeniu ich oczyszczenia przez

Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do wykonania préby i monitorinqu sieci.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementow betonowych w $rednicach: DN1200-1500.

Kazdg studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni lub
Zjezdzie) lub C250 (w ciggu pieszo-rowerowym i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazéw wykonac
za pomocg, pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas
etapu produkciji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych
po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejs¢ szczelnych, Sciany dennic winny by¢
prostopadte do osi kolektora gtéwnego.

Studnie nalezy wykona¢ na poditozu rodzimym, z wykonang podbudowg z mieszaniny piaskowo
cementowej 0 Rn=5 MPa. Grubos¢ warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywa¢ zageszczenia gruntow
rodzimych (wibracje), z uwagi na uplastycznienie sie gruntow. Zasypke i obsypke studzienek, wykonywaé
warstwami do 30cm z zageszczalnego niewysadzinowego gruntu, z kontrolg zageszczenia do wskaznika
Is=0,97. Nalezy szczegolnie uwaza¢ na zageszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko
uplastyczenia gruntow rodzimych.

Materiat zasypkowy i obsypkowy:

Grunty i materialy dopuszczone do zasypek i obsypek powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S02205.

Wskazane jest uzycie do zasypek i obsypek gruntdw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min. 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD
wykonang z piasku lub zwiru. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe wyréwnujacq o grubosci 3-5
cm. Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm). W
przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 15 cm.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysoko$ci gornej $cianki rury) powinno sie zapewnic¢
zageszczenie gruntu przynajmniej 95%. Obsypke nalezy wykonywaé symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w

strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obyspki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezyte;
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starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm
ponad wierzchotkiem rury.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez Sciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

— wysoko$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwezka redukcyjna lub Zelbetowa ptyta pokrywowa
0 minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwo$ci elementow studzienek:

—  Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na Sciskanie w elementach i w kinecie: =C40/50
— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiericzajacych, nie mniejsza niz:XC4 i XA1 wg PN-EN 206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA1 wg
PN-EN 206

Studzienki $ciekowe wykonane jako betonowe (C40/50, W12, F150 o nasigkliwo$ci ponizej 4%) wpusty

uliczne o Srednicy @500 wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokoéci 1,0 m. Stosowac

wpusty petne klasy D400 na zawiasach z ryglem o wysokosci 15 ¢cm. Nie dopuszcza si¢ stosowania

wpustow szkieletowych ani kraweznikowych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu

C12/15 gr. 10 cm. W przypadku gruntéw stabonosnych watpliwych, gruntéw G3, G4 — przed wykonaniem

fawy betonowej nalezy zastosowa¢ materac kruszywowy. Materac z mieszanki kruszyw C90/3 owinigty

w geowtokninie 200g /m2 o grubosci 20cm.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustdw deszczowych w celu

oprdznienia osadnikéw z zanieczyszczen statych i piasku.

Regulacje istniejacych wtazdw, skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantowych wykona¢ przy uzyciu

betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz wysoko wytrzymato$ciowych

elastycznych zapraw.

Wigczenia do kanatow istniejgcych

Wiaczenie kanatu projektowanego do istniejacej studni wykona¢ z zastosowaniem przejscia szczelnego —

tulei ochronnej z uszczelkg gumowa. Otwor w Scianie studni wykonaé wiertnicg. Studnia posiada osadnik.
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6. Uzbrojenie wod-kan, gaz, c.o. istniejagce pozostawione do uzytkowania
Wtazy studni istniejacych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw
wodociggowych, cieptociggowych, gazowych nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
z zastosowaniem pierécieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych.

W ramach inwestycji wymieni¢ wszystkie wtazy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wtazy zlokalizowane w
jezdni drogi oraz zjazdach D400 w chodnikach C250.

Dla studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej zlokalizowanych w jezdni przy wymianie wtazow stosowac
pierscienie odcigzajace.

Sprawdzi¢ poziom posadowienia istniejacych szafek gazowych i mozliwoSC otwierania drzwiczek,
a w przypadku podniesienia niwelety drogi/chodnika, uniemozliwiajacej otwieranie, szafki te nalezy

stosownie wyregulowac wysokosciowo.

7. Roboty rozbiorkowe sieci kanalizacyjnych

Inwestycja nie przewiduje rozbidrki sieci kanalizacyjnych

8. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywac
z wlasciwym zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie Scianek
szczelnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 c¢m, dla wszystkich $rednic. Po wykonaniu wykopu dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Materiat
na podsypke nie powinien: zawieraC czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢
zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Rodzimy grunt nie moze by¢ uzyty do
wykonania zasypu, do zasypu zastosowa¢ materiat przywieziony niewysadzinowy, np. piasek. Przed
zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia kanalizacii.

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min. 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD
wykonang z piasku lub zwiru. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe wyréwnujaca o grubosci 3-5
cm. Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm). W
przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 15 cm.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosSci gornej $cianki rury) powinno sie zapewni¢
zageszczenie gruntu przynajmniej 95%. Obsypke nalezy wykonywaé symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegodlng uwage na jej staranne zageszczenie w

strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obyspki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezyte
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starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm

ponad wierzchotkiem rury.

Do odbioru technicznego Zamawiajacego wykona¢ inspekcje TV kanatdw i studni deszczowych. Opracowaé

raport z inspekcji i przedtozy¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowych nalezy oczyscic

osadniki studni wpustowych oraz kinety studni rewizyjnych z osadéw.

UWAGI:

1.

Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac montazowych poprawnos¢ przyjetych
rzednych kanatéw i studni istniejacych kanalizacji deszczowej, do ktérych majg by¢ podtaczone
kanaty projektowane. Sprawdzi¢ réwniez poprawno$¢ przyjetych rzednych przytaczy i rur
spustowych istniejacych.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan
z projektowana siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie
do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny 1: 500
Rys. 3.0 Profil podtuzny 1:100/500
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Marek Ziotkowski
nr. upr. 20794
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

[ Sekcje mapy: 6.226.24.25.1.1:6.226.24.20.3.3;6.226.24.20.3.1:6.226.24.20.1.3
Wejherowo 10.07.2023

Sporzqdzit:

bzgeo sp. z 0.0.
ul. Sw. Jacka 24, 84-200 Wejherowo

NIP: 5882492107 Regon: 524229754
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

Pomiar szczegdtow metodq bezposredniq bez prawnego ustalania granic dziatek.
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Mapa jest aktualna w zakresie opracowania.
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Legenda:

Branza sanitarna. ‘ o ) '
proj. studnia kanalizacji deszczowej DN1200 betonowa, wiaz zeliwny D40()
proj. kolektor kanalizacji deszczowej DN315

" roj. studnia wpustowa DNS00 z rusztem zeliwnym D400 wraz z
Erzikonahkiem E PVC DN200 )
———

rura osfonowa na przewodzie oswietleniowym

Jednostkaprojektowa: - RaRoad Biuro Projektow

L) Bartosz Waczynski

80-180 Gdanisk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4

nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
RedRoad biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinkul
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