
DROGADO 

DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ 

ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia 

www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, 

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71 
 

 

 

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
B R A N Ż A  E L E K T R Y C Z N A  

 
 

 

TEMAT OPRACOWANIA: 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO 
W ULICY CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE, GMINA KOSAKOWO 
W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 

INWESTOR: 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO  
 

 

DZIAŁKI: 
64/52, 163/14, 163/18, 163/24, 163/25, 164/5, 173, 182 obręb Kosakowo [nr 0004], 
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo  

 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Kategoria XXVI – sieci elektroenergetyczne 
 

 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Ulica Chrzanowskiego, 81-198 Kosakowo, Gmina Kosakowo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Projektant 
mgr inż. Piotr Karbowski 
upr. 86/Gd/01 
specjalność elektryczna 

 

Sprawdzający 
inż. Michał Długoński 
upr. POM/0015/POOE/08 
specjalność elektryczna 

 

 

GDYNIA, LISTOPAD 2022 r.



DROGADO 

Strona: 1 

Projekt Wykonawczy 
 

Spis treści 

1. Zakres rzeczowy opracowania 2 

Oświadczenie 2 

2. Przedmiot opracowania 3 

3. Podstawa opracowania 3 

4. Zakres opracowania 3 

5. Opis techniczny 3 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 4 

7. Uwagi końcowe 4 

8. Obliczenia techniczne 6 

9. Tabele 7 

• Tabela 1 – Zestawienie montażowe – linia napowietrzna 7 

• Tabela 2 – Zestawienie montażowe – linia kablowa 8 

• Tabela 3 – Zestawienie demontażowe – linia napowietrzna 8 

10. Rysunki: 9 

Rys.1 – Projekt zagospodarowania terenu 9 

Rys.2 – Schemat ideowy układu zasilania 10 

11. Informacje dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11 

12. Załączniki 13 

• Kserokopia uprawnień budowlanych 13 

• Kserokopia przynależności do POIIB 15 

• Warunki techniczne 17 

 



DROGADO 

Strona: 2 

1. Zakres rzeczowy opracowania 

• przestawić słupa oświetleniowego – 1kpl., 

• wykonać linię kablową kablem YAKXS 4x25 – 5m, 

• przewiesić oprawy oświetleniowe – 6 szt., 

• przenieść istn. SO na projektowany słup – 1 szt., 

• wykonać linię napowietrzną przewodem AsXSn 2x25 – 183m. 

 
 
 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, oświadczam, że niniejszy projekt 

przebudowy oświetlenia drogowego w ramach budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – 

rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie, gmina Kosakowo jest kompletny oraz został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 

mgr inż. Piotr Karbowski 

nr upr. 86/Gd/01 

spec. elektryczna  

 

Sprawdzający: 

inż. Michał Długoński 

nr upr. POM/0015/POOE/08 

spec. elektryczna 
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2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oświetlenia drogowego w ramach inwestycji 

budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie. 

3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie, 

• wizja lokalna w terenie, 

• warunki usunięcia kolizji EOŚ-5385/UP-S-JM/2021, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

4. Zakres opracowania 
Przebudowa oświetlenia drogowego w ramach inwestycji budowy ścieżki rowerowej 

i ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie. 

5. Opis techniczny 

5.1 Stan istniejący 
Projektowana ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy kolidują z istniejącym 

słupem oświetleniowym 401/9 (własność Gmina Kosakowo) oraz z linią napowietrzną nn-0,4kV 

relacji sł. 406 – sł. 410 (własność ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Energa Oświetlenie Sp. z o.o.). 

5.2 Stan projektowany 

5.2.1 Urządzenia oświetleniowe – Gmina Kosakowo 
Istniejący słup 401/9 wraz z całym osprzętem należy przestawić do nowej lokalizacji 

zgodnie z rysunkiem E-1. Istniejącą linię oświetleniową relacji sł. 401/8 – sł. 401/9 należy 

przedłużyć kablem typu YAKXS 4x25 i połączyć za pomocą mufy przelotowej. 

Istniejące oświetlenie zasilane jest z szafki oświetleniowej znajdującej się na ulicy 

Rzemieślniczej. 

5.2.2 Urządzenia oświetleniowe – Energa Oświetlenie 
Istniejącą linię oświetleniową relacji sł. 406 – sł. 410 oraz sł. 408 – sł. 1/408 należy 

przebudować po nowej trasie. Budowa słupów zrealizowana zostanie według projektu usunięcia 

kolizji zgodnie z warunkami R/21/057803.  

Przebudowaną linię napowietrzną oświetleniową należy wykonać przewodami typu  

AsXSn 2x25. Istniejące oprawy wraz z wysięgnikami należy przewiesić na projektowane słupy. 

Istniejącą szafkę oświetleniową SO-741 należy przenieść na projektowany sł. 410. 

5.2.3 Sieć kablowa 
Kabel należy ułożyć zgodnie z N SEP-E-004 na głębokości 0,7m względem rzędnych 

rzeczywistych w warstwie piasku o grubości 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 

10m należy umieścić na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitą treścią nadaną przez 

Inwestora. Tak ułożony kabel należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie 

geodezyjnej zlecić sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Następnie należy wykonać 

nadsypkę z piasku a następnie z gruntu rodzimego o grubości 15cm, na którą należy nałożyć 

folię koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokości 30cm.  

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji i na 

podstawie jego rzeczywistej lokalizacji ułożyć projektowany kabel zachowując przepisowe 
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odległości.  

Trasę linii pokazano na rys. E-1.  

Schemat ideowy układu zasilania pokazano na rys. E-2. 

5.2.4 Ustoje słupów 
Fundament słupa zagłębiać na głębokość taką aby: 

• górna płaszczyzna fundamentu wystawała ponad poziom gruntu około 5cm 
w przypadkach usytuowania słupów na trawnikach, 

• śruby montażowe znajdowały się pod nawierzchnią w przypadku posadowienia słupów 
w chodniku. 

Fundament przed posadowieniem zabezpieczyć gruntującą masą bitumiczną 
przeznaczoną do zabezpieczenia przed działaniem wody i wilgoci. Śruby montażowe słupa do 
fundamentu zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi.  

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Projektowana sieć napowietrzna oświetleniowa pracować będzie w układzie sieci  

TN-C z szybkim wyłączeniem jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które 

realizowane będzie przez bezpieczniki typu D02-25A zainstalowane w SO-741 oraz bezpieczniki 

D01-2A w OB (na słupach).  

7. Uwagi końcowe 
• Dopuszcza się zastosowanie słupów dowolnej firmy spełniających wymagania techniczne 

określone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wyglądu, koloru, 

parametrów i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polskimi Normami, 

• W przypadku wyboru innych opraw oświetleniowych niż zaprojektowane niezbędne jest 

wykonanie obliczeń sprawdzających uzyskanie wymaganych parametrów świetlnych, 

• Projektowaną linię kablową należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących 

w RP norm i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP, 

• Projektowaną linię napowietrzną należy wykonać zgodnie z postanowieniami 

obowiązujących w RP norm i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-003, PBUE i przepisami 

BHP, 

• Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia 

inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu oraz 

Inwestora, 

• Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu, 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji, 

• Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować, 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

• Podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci energetycznych należy zabezpieczyć elementy 

sieci przed zmianą parametrów pracy urządzeń, 

• Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora, 

• Wszystkie gwinty i zamki przesmarować wazeliną techniczną przed skręceniem, 

• Wnęki słupowe usytuować przeciwnie do obowiązującego kierunku ruchu sąsiadującego pasa 

jezdni, 

• Roboty Inwestorzy zobowiązani są zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane do wykonawstwa w branży elektrycznej, 
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• Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić protokoły badań i pomiarów oraz 

dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

Inwestora. 

    mgr inż. Piotr Karbowski  
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8. Obliczenia techniczne 

8.1 Sprawdzenie warunku spadku napięcia 

k
sU

lP
U 




=

2%

200
 

• w ostatniej lampie w stanie ustalonym  

nr odc. s przew.  l. odbior. k - wsp. sum.mocy odl.-l  U  U 

jednocz. [W] [m] [V] [%]

sł. 410 25 34 1 1 80 6 0,00 0,00

sł. 409 25 34 2 1 160 36 0,03 0,03

sł. 408 25 34 3 1 240 36 0,04 0,04

sł. 1/408 25 34 4 1 320 53 0,09 0,08

sł. 2/408 25 34 5 1 400 40 0,08 0,07

sł. 3/408 25 34 6 1 480 40 0,10 0,09

sł. 4/408 25 34 7 1 560 32 0,09 0,08

sł. 5/408 25 34 8 1 640 54 0,18 0,15

sł. 6/408 25 34 9 1 720 53 0,20 0,17

sł. 7/408 25 34 10 1 800 49 0,20 0,17

sł. 8/408 25 34 11 1 880 35 0,16 0,14

sł. 9/408 25 34 12 1 960 15 0,07 0,06

449 S 1,24 S 1,08  

8.2 Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia w najdłuższym obwodzie 

L.p.  

Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw

zwarcia obw. R X Z wkładki

[ m ] [ W ] [ W ] [ W ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ]

1 T-istn Transf. 400 kVA - 0,007 0,017 0,018

2 proj. SO YAKY 4 x 120 150 0,083 0,037 0,091

3 sł. 1/408 AsXSn 2x 25 125 0,383 0,059 0,388

4 sł. 9/408 AL 1x 25 318 1,163 0,269 1,194 D02 16 4,3 69  154

Warunek skuteczności ochrony od porażeń Izw  > Ia jest spełniony

Dane 

obwodu

zasilającego

Parametry pętli zwarc.
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9. Tabele 

• Tabela 1 – Zestawienie montażowe – linia napowietrzna 
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Uwaga:

1. Zestawienie montażowe słupów zostało uwzględnione w projekcie usunięcia kolizji według R/21/057803.
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• Tabela 2 – Zestawienie montażowe – linia kablowa 
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• Tabela 3 – Zestawienie demontażowe – linia napowietrzna 

Izolatory Trzony
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1. Demontaż słupów został uwzględniony w projekcie usunięcia kolizji według R/21/057803.
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11.1 Opis robót  (§2 ust.3 pkt. 1 i 2 - RMI z dn. 23-06-2003 – Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126) 
Zgodnie z projektem należy: 

1) przenieść słup oświetleniowy 401/9 do nowej lokalizacji, 
2) przebudować istniejącą oświetleniową linię napowietrzną, 
3) wykonać pozostałe prace zgodne z projektem. 

11.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• elektroenergetyczna sieć kablowa i napowietrzna nn-0,4kV, sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, 

kanalizacyjna, teletechniczna, droga powiatowa i gminna. 

11.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi  

• elektroenergetyczna sieć kablowa i napowietrzna nn-0,4kV, droga powiatowa i gminna. 

11.4 Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Małe 
Porażenie prądem przy 
napięciu 0,4kV 

Miejsca zbliżeń z kablami nn, 
istn. sł.  

Podczas odłączania i podłączania 
kabla w słupie, pracy na linii 
napowietrznej 

Małe Uderzenie, przygniecenie 
Miejsce lokalizacji słupa 
oświetleniowego 

Podczas demontażu i montażu słupa 
oświetleniowego 

Małe Upadek z wysokości Słupy linii napowietrznej Podczas prac na linii napowietrznej 

Małe Potrącenie Jezdnia drogi 
Podczas prowadzenia robót w okolicy 
drogi 

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót  

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić 

z pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzić 

wyposażenie i stan środków ochronnych. W szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy na 

wysokości oraz prowadzenia prac z użyciem dźwigu i w pobliżu sieci elektr. nn-0,4kV, sieci gazowych oraz dróg. 

11.6 Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy. 

Projektowaną linię kablową należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących w RP norm 

i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed przystąpieniem do prac zapewnić 

nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich 

użytkowników terenu. Przed przystąpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli 

o zakresie koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesje Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego 

szczegółowej lokalizacji. 

Z powodu występowania uzbrojenia technicznego (a w szczególności linii kablowych nn-0,4kV ) roboty 

ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Urządzenia 

podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować, jako czynne i zachować 

szczególną ostrożność przy zbliżeniach skrzyżowaniach. Do prac mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robót kablowych na napięcie 0,4kV. 

 

mgr inż. Piotr Karbowski 
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12.  Załączniki 
• Kserokopia uprawnień budowlanych 



DROGADO 

Strona: 14 

 



DROGADO 

Strona: 15 

• Kserokopia przynależności do POIIB 
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• Warunki techniczne 
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