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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk, 09.09.2023 .

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji ,,Remont ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi

powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Debogérze” ZOSTALY SPORZADZONE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
\ . L L inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczyniski POMI0163/PRD/19
. . o inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAMI0053/PBD/19

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) do projektu nie dotgczono kopii
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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B. CZESC OPISOWA
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kosakowo reprezentowang przez Wojta Gminy
Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu remontu ciggu pieszo-
rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo-Debogorze .

3. Materiaty wyj$ciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob6t prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywdéw branzowych;

[4] mapa zasadnicza w skali 1:500

[5] wizja lokalna w terenie

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie puckim, w Gminie
Kosakowo, w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo — Debogorze od skrzyzowania z ul.
Gozdzikowg w Kosakowie do przebudowywanego skrzyzowania ul. Pomorskiej z ul. Gronowg w
Debogérzu.

5. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby poprawy nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz
drogi powiatowej nr 1519G. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont ciggu pieszo-rowerowego po
prawej stronie drogi.

drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni.

W ramach inwestycji przewidziano:
- remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci okoto 625m

6. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1519G na remontowanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumiczne;
i posiada zmienng szeroko$¢ ok.6,0m. Wzdtuz poétnocnej krawedzi drogi wystepuje cigg pieszo-rowerowy z
kostki betonowej, posiadajacy szeroko$¢ ok. 3,0m. Na danym odcinku drogi wystepuje trasa linii
autobusowych nr 165, 173, N65 ZKM Gdynia.

Ciag pieszo jezdny w wiekszosci odcinka jest przystajacy do jezdni odseparowany karaweznikiem
betonowym wystajacym okoto 6-12 cm. Na odcinku okoto 110m ciag pieso-rowerowy jest odsunigty od
krawedzi jezdni — wynika to z uwarunkowan terenowych oraz istniejgcych drzew. W ciggu pieszo-
rowerowego wystepujq zjazdy do prywatnych posesji, zjazdy do zaktadéw pracy, zjazdy rolne oraz
skrzyzowania z dwoma drogami publicznymi - ul. Hiacyntowg oraz ul. Lawendowa.
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Ciag posiada liczne nierownosci podtuzne i poprzeczne spowodowane nierbwnomiernym osiadaniem
gruntu pod istniejacq nawierzchnia. Kostka betonowa posiada liczne pekniecia i ukruszenia.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowa inwestycja zaktada zdemontowanie istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
na dtugosci okoto 560m oraz w jej miejsce wykonania nowej nawierzchni bitumicznej z uzupetnieniem
podbudowy z kruszywa. Nie przewiduje sie drzew do wycinki.

7.1. Branza drogowa

Zaprojektowane nawierzchnie zostaty dostosowane do istniejacych w celu optymalizacii
ekonomicznej catej inwestycji.

Ciag pieszo-rowerowy zostat zaprojektowany o szerokosci zgodnej ze stanem istniejacym, tj. 2,8-
3,2m.

W zwigzku z remontem nawierzchni zdecydowano o wymiane zewnetrznych obrzezy. Istniejacy
kraweznik miedzy remontowanym ciggiem a drogg zostanie wykonany wg. osobnej dokumentacji remontu
nawierzchni drogi.

W miejscach, gdzie w poboczu wystepujg drzewa, zostang one odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.

7.1.1. Informacje ogélne i dane projektowe

Parametry remontowanej drogi
e szeroko$¢ ciggu w Swietle kraweznikow: 2,80-3,20m;
e spadek poprzeczny zmienny zgodny ze stanem istn.
e kategoria: droga powiatowa;

7.1.2. Konstrukcje nawierzchni

KN1 - konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego:
¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11, 50/70
¢ 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

¢8-10 cm wymiana i uzupetnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, EV2/EV1<2,2*;
e wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z norma,EV2=80 MPa, EV2/EV1<3,**

7.1.3. Lawy betonowe, krawezniki, oporniki i obrzeza

Przedmiotowa inwestycja zaktada zastosowanie wykonanie na diugosci remontowanego odcinka ciggu
pieszo-rowerowego opornikéw drogowych betonowych (K4) o wym. 12x25¢m.

Uwaga - dla typowych promieni R1, 3, 5, 6 m stosowa¢ krawezniki tukowe.
Nowe krawezniki betonowe muszg spetnia¢ wymagania ustalone wg normy PN-EN 1340 do stosowania

w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu. Nawierzchnie i krawezniki nalezy odtworzy¢
z zachowaniem ich rzednych wysokos$ciowych, dopasowujgc si¢ do elementdw sasiadujgcych.
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7.1.4. Roboty ziemne

Uwaga - warstwy humusu, prochnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usungg.
Wybrany materiat nalezy zastapi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zage$ci¢ zgodnie z norma.
Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

Wykopy polegac¢ bedq na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem na $rodki
transportowe i wywozem wigkszo$ci urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora wysypiska.
Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajne;.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé
czynnoSci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac¢ kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania robét budowlanych (STWIORB).

7.1.5. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowy: ok. 1700 m2
Powierzchnia zjazdow: ok. 175 m2

7.1.6. Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych dla catej inwestycji odbywac sie zgodnie ze stanem istniejgcym -
przy pomocy sptywu swobodnego do jezdni lub do pobliskiej zieleni niskiej.

Inwestycja nie zaktada powstania nowych urzadzehn wodnych, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

8. Obiekty budowlane do rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada rozbiérek obiektdw budowlanych wymagajacych zgtoszenia
lub uzyskana zgody na rozbiérke.

W ramach rozbidrek zaktada sie rozebranie nawierzchni istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego,
rozebranie kraweznikdw oraz obrzezy.

9. Bilans roboét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadéw.

9.1. Wykonanie rohét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntdéw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety humus
nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do wskazanego
przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajne;j.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé¢
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materialy uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg. oceny makroskopowej winno
sie je zgruzowac i wywiez¢.
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9.2. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robdt rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

e 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementéw wyposazenia

e 17.03.02 — Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

o 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopdw nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

10. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami— istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowa¢, aby w czasie realizacji robo6t
unikna¢ jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu rob6t nalezy istniejagcq armature wyregulowa¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.
W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 ORIENTACJA 1:5000
Rys. 2.0 PLAN SYTUACYJNY 1:500
Rys. 3.0 PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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m mastyks grysoy SHATH, 50/70
\\\\\\\\Q beton asfoltowy AC 16W
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mieszanka niezwiqzna z kruszywem €90/3

™ 10 om warstwa humusu wraz z obsioniem mieszankq traw,

UWAGI:
1. Wymiary podane w [m]

2. Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni wykanywac z planem sytuacyjpym branzy

drogowej.
K4 N opornik betonowy 12x25cm,
o fawa betonowa C12/15 z oporem
T
T
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odcinku Kosakowo - Dgbogorze

Remont ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na

[T PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa tomu:

Uktad drogowy

Tytut ku: i
| ytut rysunku Przekroje normalne

Branza:

Drogowa I
Projektant: branza/nr uprawnien:
mgr inz. Bartosz Waczynski drogowa/POM/0163/ PBD/19
KNT - Konstrukcja sciezki rowerowej
- Sprawdzajacy:
gr. warstwy rodzaj warstwy mgrinz. Tomasz Tusifiski drogowalWAMIOO53IPBDIA
4om warstwa $cierana SMA 11, 50/70 (KR3)
4 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT16W,
(zmienna qrubos¢ — patrz opis) Opracowuiacy:
8 -10 cm wymiana i uzupenienie podbudowy zasadnicze] z
E2>=80 MPa mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
[YIEV) - wyprofilowane 1 zageszczone podioze zgodnie z normg N Stadum} [pala opracowanal — Nrye:
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