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1. Zakres rzeczowy opracowania
e przestawié stupa oswietleniowego — 1kpl.,
e wykonac linie kablowg kablem YAKXS 4x25 — 5m,
e przewiesi¢ oprawy oswietleniowe — 6 szt.,
e przenie$c istn. SO na projektowany stup — 1 szt.,

e wykonac linie napowietrzng przewodem AsXSn 2x25 —183m.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, o$wiadczam, ze niniejszy projekt
przebudowy oswietlenia drogowego w ramach budowy Sciezki rowerowej i ciggu pieszo —
rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie, gmina Kosakowo jest kompletny oraz zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Karbowski inz. Michat Dtugoniski
nr upr. 86/Gd/01 nr upr. POM/0015/POOE/08

spec. elektryczna spec. elektryczna
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oswietlenia drogowego w ramach inwestycji
budowy sciezki rowerowej i ciggu pieszo — rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie,
e wizja lokalna w terenie,
e warunki usuniecia kolizji EOS-5385/UP-S-JM/2021,
e obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania
Przebudowa os$wietlenia drogowego w ramach inwestycji budowy Sciezki rowerowej
i ciggu pieszo — rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie.

5. Opis techniczny

5.1 Stan istniejacy
Projektowana $ciezka rowerowa oraz cigg pieszo — rowerowy kolidujg z istniejgcym
stupem oswietleniowym 401/9 (wtasnos$¢ Gmina Kosakowo) oraz z linig napowietrzng nn-0,4kV
relacji st. 406 — st. 410 (wtasno$¢ ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.).

5.2 Stan projektowany

5.2.1 Urzadzenia o$wietleniowe — Gmina Kosakowo
Istniejgcy stup 401/9 wraz z catym osprzetem nalezy przestawi¢ do nowej lokalizacji

zgodnie z rysunkiem E-1. Istniejgcy linie oswietleniowg relacji st. 401/8 — st. 401/9 nalezy
przedtuzy¢ kablem typu YAKXS 4x25 i potgczy¢ za pomocg mufy przelotowe;j.

Istniejgce oswietlenie zasilane jest z szafki osSwietleniowej znajdujgcej sie na ulicy
Rzemieslniczej.

5.2.2 Urzadzenia oswietleniowe — Energa Oswietlenie
Istniejgca linie oswietleniowy relacji st. 406 — st. 410 oraz st. 408 — st. 1/408 nalezy
przebudowaé po nowe;j trasie. Budowa stupéw zrealizowana zostanie wedtug projektu usuniecia
kolizji zgodnie z warunkami R/21/057803.
Przebudowang linie napowietrzng oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu
AsXSn 2x25. Istniejgce oprawy wraz z wysiegnikami nalezy przewiesié na projektowane stupy.
Istniejgcy szafke oswietleniowg SO-741 nalezy przenies¢ na projektowany st. 410.

5.2.3 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umiescic¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang przez
Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie
geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonad
nadsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢
folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm.

UWAGA: Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegétowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujgc przepisowe
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odlegtosci.

5.2.4

Trase linii pokazano na rys. E-1.
Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys. E-2.

Ustoje stupow
Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokos¢ taka aby:
e gorna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach,
e Sruby montazowe znajdowaty sie pod nawierzchnig w przypadku posadowienia stupéw
w chodniku.
Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujagcg masg bitumiczng

przeznaczona do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do
fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ napowietrzna os$wietleniowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci

TN-C z szybkim wytgczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D02-25A zainstalowane w SO-741 oraz bezpieczniki
D01-2A w OB (na stupach).

7. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie stupow dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wyglagdu, koloru,
parametréw i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

W przypadku wyboru innych opraw os$wietleniowych niz zaprojektowane niezbedne jest
wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametrow swietlnych,
Projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujacych
w RP norm i przepiséw, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,
Projektowang linie napowietrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcych w RP norm i przepisow, a w szczegdlnosci: N SEP-E-003, PBUE i przepisami
BHP,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz
Inwestora,

Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizern do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykonaé przekopy probne w celu jego szczegdtowej lokalizacji,

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowad,
jako czynne i zachowad szczegblng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

Podczas prowadzenia robdt w poblizu sieci energetycznych nalezy zabezpieczyé elementy
sieci przed zmiang parametrow pracy urzgdzen,

Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skreceniem,

Whneki stupowe usytuowac przeciwnie do obowigzujgcego kierunku ruchu sasiadujgcego pasa
jezdni,

Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,
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e Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora.

mgr inz. Piotr Karbowski
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8. Obliczenia techniczne

8.1 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

200-P-1
AU, == -k
Uc.-y-s
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym
nr odc. S przew. vy |I. odbior.| k - wsp. [sum.mocy| odl.-l AU AU
jednocz. [W] [m] [V] [%]
st. 410 25 34 1 1 80 6 0,00 0,00
st. 409 25 34 2 1 160 36 0,03 0,03
st. 408 25 34 3 1 240 36 0,04 0,04
st. 1/408 25 34 4 1 320 53 0,09 0,08
st. 2/408 25 34 5 1 400 40 0,08 0,07
st. 3/408 25 34 6 1 480 40 0,10 0,09
st. 4/408 25 34 7 1 560 32 0,09 0,08
st. 5/408 25 34 8 1 640 54 0,18 0,15
st. 6/408 25 34 9 1 720 53 0,20 0,17
st. 7/408 25 34 10 1 800 49 0,20 0,17
st. 8/408 25 34 11 1 880 35 0,16 0,14
st. 9/408 25 34 12 1 960 15 0,07 0,06
449 > 124 (21,08
8.2 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia w najdtuzszym obwodzie
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw
zwarcia obwodu obw. R X z wkiadki
zasilajgcego [m][ W] ]| [W]]|[W] bezp. |[A][[-1[ [A]l | [A]
1 T-istn Transf. | 400 [kVA - | 0,007 ] 0,017 | 0,018
2 proj. SO YAKY| 4 x |120 | 150 | 0,083 | 0,037 | 0,091
3 st. 1/408 AsXSn| 2x |25 1251 0,383 | 0,059 | 0,388
4 st. 9/408 AL| 1x |25 318 | 1,163 ] 0,269 | 1,194 D02 16 | 4,3| 69 154

Warunek skutecznosci ochrony od porazen Izw > la jest spetniony




9. Tabele

Tabela 1 — Zestawienie montazowe - linia napowietrzna
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1. Zestawienie montazowe stupdw zostato uwzglednione w projekcie usuniecia kolizji wedtug R/21/057803.
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Tabela 2 — Zestawienie montazowe — linia kablowa
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Tabela 3 — Zestawienie demontazowe - linia napowietrzna
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1. Demontaz stupéw zostat uwzgledniony w projekcie usuniecia kolizji wedtug R/21/057803.
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Obreb: Kosakowo

Powiat: pucki [2211]
Dziatka: wiele

Wojewodztwo: pomorskie
Jednostka ewidency jna: Kosakowo [221105]
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[ ] - proj. wiasno$¢ ENERGA-OPERATOR S.A.
[ ] - proj. wlasno$¢ Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Numer
siupa Typ stupa

407 E-10,5/4,3kN
408 E-10,5/15kN
409 E-10,5/4,3kN
410 E-10,5/12kN
506 E-10,5/12kN

Istn. oprawy oswietleniowe na stupach 407-410, &1
1/408 oraz 506 przenies¢ na nowe stupy.

506
408 AsXSn 2x25 AsXSn 2x25 410 (6/1),

AsXSn 2x25

1xAL25
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Istn. szafke o$wietleniowg SO-741
przenie$¢ na nowy st. 410.
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proj. zZtgczka
ZLA 25
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9408
Nazwa BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
projektu: | \WW ULICY CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE, GMINA KOSAKOWO
sk SCHEMAT IDEOWY UKtADU ZASILANIA
D ROGADO Branza: Elektryczna Skala:
Tomasz Slusarz -
stadium: | Projekt Wykonawczy Podpis:
ul. Wadystawa IV 61/11 | Projektant: | mgr inZ. Piotr Karbowski Data:
81-384 Gdynia ,
NIP'584-251-03-71 | Uern: | 86/Gd/01 11.2022
Spec: elektryczna
Sprawdzajacy: | inz. Michat Dtugoriski Nr rys.
Upr. nr: POM/0015/POOE/08 2
Spec: elektryczna




DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

INFORMACIJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE]J | CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
W ULICY CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE, GMINA KOSAKOWO
W ZAKRESIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
64/52,163/14, 163/18, 163/24, 163/25, 164/5, 173, 182 obreb Kosakowo [nr 0004],
jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XXVI — sieci elektroenergetyczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Chrzanowskiego, 81-198 Kosakowo, Gmina Kosakowo

mgr inz. Piotr Karbowski
Projektant upr. 86/Gd/01
specjalnos¢ elektryczna

GDYNIA, LISTOPAD 2022 r.
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11.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
Zgodnie z projektem nalezy:
1) przenies¢ stup o$wietleniowy 401/9 do nowej lokalizacji,
2) przebudowad istniejgcy oswietleniowq linie napowietrzng,
3) wykonac pozostate prace zgodne z projektem.

11.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nn-0,4kV, sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, droga powiatowa i gminna.

11.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nn-0,4kV, droga powiatowa i gminna.

11.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie pragdem przy Miejsca zblizer z kablami nn, Podczas odfa%czanla I pod’f.aﬁ:.zanla
Mate . . kabla w stupie, pracy na linii
napieciu 0,4kV istn. st. . .
napowietrznej
. . . Miejsce lokalizacji stupa Podczas demontazu i montazu stupa
Mate Uderzenie, przygniecenie o . L .
oswietleniowego oswietleniowego
Mate Upadek z wysokosci Stupy linii napowietrznej Podczas prac na linii napowietrznej
P i ¢ koli
Mate Potracenie Jezdnia drogi d;):gcizas prowadzenia robot w okolicy

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omowic
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowaé o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robdét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢
wyposazenie i stan srodkédw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy oméwié zasady bezpiecznej pracy na
wysokosci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu i w poblizu sieci elektr. nn-0,4kV, sieci gazowych oraz drég.

11.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac zapewnic
nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw terenu. Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodnic¢ termin wejscia na posesje Przed przystgpieniem do robdt ziemnych,
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego wykonaé¢ przekopy prébne w celu jego
szczegodtowej lokalizacji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegdlnosci linii kablowych nn-0,4kV ) roboty
ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Urzadzenia
podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy traktowac, jako czynne i zachowad
szczegblng ostroznosc przy zblizeniach skrzyzowaniach. Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robdt kablowych na napiecie 0,4kV.

mgr inz. Piotr Karbowski
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12. Zataczniki

e Kserokopia uprawnien budowlanych
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Na podstawie art. |
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POMORSKA OKREGOWA

1/BA INJYNIEROW PUDOWNICTWA

20-840 Gdaisk, ul. Swigtojafiska 43/44 ] .

) ! Tel.l(ol-sel)l 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektoérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DEUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofptisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji l%:v;xl)f,racyjnej
Niotonaiae

eszelk Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kopasji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michat Diugoriski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Kserokopia przynaleznosci do POIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4MF-JRN-M8B *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta 11 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU4-SXU-NRI *

Pan Michat Zygmunt Dtugonski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Strona: 16
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Warunki techniczne

Walal LSroceyeps

& Energa | cruparmmm =

Oswietlenie

Bakowao, dn. 03.08.2021r.
EOS - 5385/UP-S-JM/2021

] h/m)( MINY
\“>1krw§
31522;

Whlyngto,, Gmina Kosakowo

Ul. Zeromskiego 69
' 81-198 Kosakowo

Dotyczy: Kolizji napowietrznej linii z projektowana $ciezkq rowerowq przy ulicy Chrzanowskiego
w Kosakowie

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 13.07.2021r., dotyczacego
przebudowy o$wiellenia przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie ENERGA 0$w1eﬂen|e Sp.zo.0.
(dalej EOS) informuje, ze wyraza zgode na przebudowe o$wietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodnié z DRU
Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
*Przewieszenie opraw oraz sieci napowietrznej ze slupdw numer 406; 407: 408; 409;

410 bedacych wlasnoscia ENERGA Operator S.A. (zasilanych z szafy o$wietleniowej

S0O-741 Kosakowo MBM, stacja T-2477 Kosakowo MBM) na slupy w nowej lokalizacji;

* Przewieszenie szafy o$wietleniowej SO- 741 na stup w nowej lokalizacji;
Ponadto:

oW celu wymiany stupow bedacych wlasnoécia ENERGA Operator S.A. (dalej EOP),
nalezy zlozy¢ wniosek do EOP w celu wydania warunkow przebudowy;

3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunigciem
kolizj jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

6. Wykonawcg usunigcia kolizi moze byé firma wskazana przez wnioskodawce,
posiadajgca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceplowana przez EOS.

7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koricowego
z usunigcia kolizji.

9. Powyzsze ustalenia wazne s3 przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

L/O Oswietlenie po przebudowie pozostanie na majatku EOS.

}AJB 58 780 77 20 Energa Cswetlenie Sp. 7 9.0 Grupa Orlen 349 3ejonowy Gdansk-Polnoc
¥.48 58 760 77 22 ul. Rzem-eslmicza 12719 VI Wyd gl Sospodarcey <RS
81355 Sopot <AS$ 0000103164
qegen 91251580 <anceiana.aswietten-e@energa o N <onta: 39 1210 1239 LL1L 2010 1171 5803

NID 535-12 32 385 arerga-oswietlere €apnat zactacowy  wp1acony 19162, 500 00 &
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&) Energa | crupalmy

Oswietlenie

11. Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceplacji ninigjszych warunkow
przez inwestora.

DW:

1. EOS-TG, TG-1

akceptacja warunkow

Z up. Wojta Gininy/Kosaimn

Kierownik Referalu d¢. Zarkadu Drog i Zielzr
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