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1. Temat 
Tematem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej  

nn-0,4kV w ramach budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Chrzanowskiego 

w Kosakowie, Gmina Kosakowo. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 
Linie nn-0,4kV zasilane z T-2477 Kosakowo MBM – obw. 600 i T-2485 Kosakowo – obw. 500. 

Wymiana pojedynczego słupa SN: ------ ------ 

Linia napowietrzna SN: ------ ------ 

Rozłącznik napowietrzny SN: ------ ------ 

Linia kablowa SN: ------ ------ 

Mufy kablowe 
SMHSV4 16-95 1 szt. 

SMHSV4 50-150 1 szt. 

Głowice kablowe ------ ------ 

Ograniczniki przepięć ------ ------ 

Złącze kablowe SN: ------ ------ 

Stacja transformatorowa SN/nn: ------ ------ 

Transformator: ------ ------ 

Wymiana pojedynczego słupa nn: ------ ------ 

Linia napowietrzna nn: E-10,5/4,3kN 2 szt. 

E-10,5/12kN 2 szt. 

E-10,5/15kN 1 szt. 

dł.trasy/dł.całkowita AsXSn 4x50 244m/262m 

4xAL50 2m/3m 

Przyłącze napowietrzne:   

dł.trasy/dł.całkowita AsXSn 4x16 4m/6m 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) ------ ------ 

Szafka pomiarowa: ------ ------ 

Przyłącze/a kablowe: ------ ------ 

dł.trasy/dł.całkowita ------ ------ 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) ------ ------ 

Szafka pomiarowa: ------ ------ 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x120 1m/12m 

dł.trasy/dł.całkowita YAKXS 4x35 1m/12m 

Kablowa rozdzielnica szafowa: ------ ------ 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: ------ ------ 

Przecisk ------ ------ 

Przewiert ------ ------ 

3. Oświadczenia projektanta 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, oświadczam, że niniejszy projekt 

przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV w ramach budowy ścieżki rowerowej 

i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie, Gmina Kosakowo jest kompletny 

oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

standardami ENERGA-OPERATOR S.A.. 

Projektant: 
mgr inż. Piotr Karbowski 

nr upr. 86/Gd/01 
br. elektryczna 

Sprawdzający:  
inż. Michał Długoński 

nr upr. POM/0015/POOE/08 
br. elektryczna 
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4. Uprawnienia budowlane oraz przynależność do POIIB 
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5. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie inwestora, 

• wizja lokalna w terenie, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• N SEP-E-003, 

• N SEP-E-004, 

• PBUE, 

• przepisy BiHP, 

• warunki usunięcia kolizji R/21/057803. 
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Warunki wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A 
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7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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8. Uzgodnienia branżowe 
• Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
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• Uzgodnienie PRO-INTERNET Sp. z o.o. 
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• Uzgodnienie Gmina Kosakowo 
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• Uzgodnienie Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 
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9. Decyzje administracyjne – NIE DOTYCZY 

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna 
1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 

budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV 

w ramach budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie. 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji 

i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki 

lub terenu. 

Teren planowanej inwestycji w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

(uchwała XLIX/9/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.) stanowi: 

• działki 163/24, 163/25 – 4KDL – droga lokalna, 

• działka 163/14 – 76ZP – teren zieleni urządzonej. 

Planowana inwestycja jest zgodna z ogólnymi zasadami dotyczącymi infrastruktury technicznej 

określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego. 

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 

budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem 

wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

Projektowane urządzenia będą wykonane wzdłuż istniejących dróg. 

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy 

projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów 

i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Nie dotyczy. 

5) Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Część terenu znajduje się w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego 

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

7) Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i będzie stanowiła sieć 

uzbrojenia technicznego terenu. 

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych., 

Brak. 

11. Stan istniejący 
Przebudowane linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane są z T-2477 Kosakowo MBM – obw. 600  

i T-2485 Kosakowo – obw. 500. Wykonane są przewodami 4xAL 50. Z przedmiotowego odcinka linii 

zasilane są przyłącza napowietrzne oraz przyłącza kablowe zgodnie z schematem E-2. 
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Dokumentacja fotograficzna: 

     \  
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12. Rozbiórki – NIE DOTYCZY 
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY 
14. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) 
Dla zrealizowania zadania wynikającego z Warunków Przebudowy nr R/21/057803 należy: 

1) przebudować istniejącą linię napowietrzną nn-0,4kV relacji sł. 406 – sł. 506 oraz sł. 408 – sł. 

1/408. Nową linię wykonać przewodami typu AsXSn 4x50 oraz na zmienić lokalizację 

istniejących słupów 407, 480, 409, 410 wraz z ich wymianą na żerdzie wirowane i wymienić 

słup 506 na żerdź wirowaną, 

2) przedłużyć linię napowietrzną przęsło sł. 408 – 1/408 przewodami typu 4xAL50 za pomocą 

złączek typu ZLA 50, 

3) przedłużyć istniejące przyłącza napowietrzne relacji sł. 407 – sł. 1/407 oraz sł. 410 – SP-17, 

przewodami typu AsXSn 4x25 za pomocą złączek SJ9.25, 

4) dostosować długość przyłączy na powietrznych do SP-40, SP-38, SP-36, SP-34, SP-32, SP-30 

do nowej lokalizacji słupów linii napowietrznej, 

5) przedłużyć istniejące przyłącza kablowe relacji sł. 407 – Z-21-23 oraz sł. 409 – Z-17 za 

pomocą muf przelotowych oraz kabli odpowiedniego typu i przekroju. 

Prace należy wykonać zgodnie z rysunkami E-1 oraz E-2. 
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15.1 Linia napowietrzna nn 

Przebudowa linii napowietrznej polega na zmianie lokalizacji istniejących słupów 407, 480, 409, 

410 wraz z ich wymianą na żerdzie wirowane oraz wymianie słupa 506 na żerdź wirowaną. 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów należy wymienić przewody linii napowietrznej relacji sł. 406 

– sł. 506 na przewód AsXSn 4x50 oraz przedłużyć linię napowietrzną przęsło sł. 408 – 1/408 

przewodami typu 4xAL50 za pomocą złączek typu ZLA 50. 

Zdemontowane słupy oraz przewody należy zutylizować. Zagospodarowanie odpadów 

porozbiórkowych przez wykonawcę powinno nastąpić w sposób przewidziany w przepisach ustawy 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021r, poz.779). 

Montaż słupów przeprowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w ”Katalogu do projektowania 

linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN” opracowany przez 

ENSTO. 

Projektowane przewody typu AsXSn 4x50 należy zamontować z naprężeniem 30MPa zgodnie 

z rys. E-1 oraz E-2. 

Uzbrojenie słupów zgodnie z zestawieniem montażowym.  

Słupy należy zakopać na głębokość zgodną z „Katalogu do projektowania linii nn z przewodami 

izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN” opracowany przez ENSTO. Dla 

projektowanych słupów dobrano ustoje dla gruntu średniego. 

15.2 Linia kablowa nn 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

W miejscach skrzyżowań bądź zbliżeń z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonać 

ręcznie. 

Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić 

kabel np. ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być ułożone w wykopie 

linią falistą z zapasem (1..3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. 

Wraz z kablem ułożyć bednarkę FeZn 25x4, którą należy połączyć z istniejącymi fragmentami 

poprzez spawanie. 

Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż na kablu tabliczek 

wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1mm w odległości co 10m oraz 

w odległości nie większej niż 1m: 

• z każdej strony mufy, 

• z każdej strony przepustów i osłon, 

• na podejściach do budynków i ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych SN/nn i rozdzielnic 

wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej, 

• od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną, 

• od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych. 

Tabliczki powinny zostać wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: „Standardy 

oznakowania i numeracji obiektów energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.  

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ostrzegawczą o min. 

szerokości 30cm koloru niebieskiego dla kabla nn-0,4kV. Na linii kablowej w odległościach nie 

większych niż co 5/10m należy umieścić oznaczniki kablowe. 

Na skrzyżowaniach z siecią gazową wykonać przekopy próbne z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 
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Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

Ułożony kabel przed zasypaniem podlega: 

• etapowemu odbiorowi przez ENERGĘ, 

• inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, 

W/w wymagania obowiązują wykonawcę robót. 

16. Oświetlenie uliczne 
Istniejąca linia napowietrzna oświetleniowa podlega przebudowie według oddzielnego 

opracowania. 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) 
Ze względu na zmianę lokalizacji słupów napowietrznych należy przedłużyć istniejące przyłącza 

napowietrzne relacji sł. 407 – sł. 1/407 oraz sł. 410 – SP-17, przewodami typu AsXSn 4x25 za 

pomocą złączek SJ9.25 oraz dostosować długość przyłączy na powietrznych do SP-40, SP-38, SP-36, 

SP-34, SP-32, SP-30 do nowej lokalizacji słupów linii napowietrznej 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE 
DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 
Na projektowanych słupach 407, 408, 409 i 506 należy zamontować ograniczniki przepięć typu 

ASA 500-10BO-E1+K+P. 

21.1 Uziemienia  

Wraz z kablem ułożyć bednarkę FeZn 25x4, którą należy połączyć z istniejącymi fragmentami. 

Dla projektowanych słupów 407, 408, 409, 410 i 506 należy wykonać uziemienie ochronne. 

Uziemienie wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ” Katalogu do projektowania linii nn 

z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN” – ENSTO. Wymagania dla 

uziemienia ochronnego słupa linii nn wynosi R<10Ω. 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE 
DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 
– NIE DOTYCZY 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn – NIE DOTYCZY 

25. Obliczenia techniczne  
25.1 Dobór słupów 

Dane - słup 407 
Dane: 
Typ linii: AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25  

Naciąg AsXSn 4x50:   Np  600,00 [daN] 

Naciąg AsXSn 2x25:   Np  213,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Wp 48,60 [daN] 

Obciążenie oprawy wiatrem:   Po 27,00 [daN] 
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Obciążenie słupa wiatrem:   Ps 50,00 [daN] 

Wypadkowy naciąg przyłączy:   Nr 4,06 [daN] 
              

Obliczenia: 

Obliczone obciążenie słupa:   Pu 126,41 [daN] 
              

Typ słupa: E-10,5/4,3         

Dopuszczalne obciążenie słupa:   Pud 430,00 [daN] 
              

Słup E-10,5/4,3 spełnia wymagania Pud ≥ Pu 
 

Dane - słup 408 
Dane: 
Typ linii LG: AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25       

Naciąg AsXSn 4x50:   Np  600,00 [daN] 

Naciąg AsXSn 2x25:   Np  213,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Wp 52,65 [daN] 
              

Typ linii LO: 4xAL 50 + 2xAL 25         

Naciąg 4xAL 50:   Np  990,00 [daN] 

Naciąg 2xAL 25:   Wp 259,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Gn 83,12 [daN] 
              

Obciążenie oprawy wiatrem:   Po 27,00 [daN] 

Obciążenie słupa wiatrem:   Ps 70,00 [daN] 

Wypadkowy naciąg przyłączy:   Nr 92,30 [daN] 
              

Obliczenia: 

Obliczone obciążenie słupa dla LG:   Puwg 217,68 [daN] 

Obl. wyp. obciążenie słupa dla LO:   Puwo 1464,35 [daN] 
              

Typ słupa: E-10,5/15         

Dopuszczalne obciążenie słupa:   Pud 1 500,00 [daN] 
              

Słup E-10,5/15 spełnia wymagania Pud ≥ Puwg i Pud ≥ Puwo 
 

Dane - słup 409 
Dane: 
Typ linii: AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25  

Naciąg AsXSn 4x50:   Np  600,00 [daN] 

Naciąg AsXSn 2x25:   Np  213,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Wp 36,72 [daN] 

Obciążenie oprawy wiatrem:   Po 27,00 [daN] 

Obciążenie słupa wiatrem:   Ps 50,00 [daN] 

Wypadkowy naciąg przyłączy:   Nr 114,05 [daN] 
              

Obliczenia: 

Obliczone obciążenie słupa:   Pu 270,33 [daN] 
              

Typ słupa: E-10,5/4,3         

Dopuszczalne obciążenie słupa:   Pud 430,00 [daN] 
              

Słup E-10,5/4,3 spełnia wymagania Pud ≥ Pu 
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Dane - słup 410 
Dane: 
Typ linii LG: AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 

Naciąg AsXSn 4x50:   Np  600,00 [daN] 

Naciąg AsXSn 2x25:   Np  213,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Wp 36,72 [daN] 
              

Typ linii LO: AsXSn 4x50 

Naciąg AsXSn 4x50:   Np  600,00 [daN] 

Obciążenie wiatrem przewodów:   Wp 22,93 [daN] 
              

Obciążenie oprawy wiatrem:   Po 27,00 [daN] 

Obciążenie słupa wiatrem:   Ps 60,00 [daN] 

Wypadkowy naciąg przyłączy:   Nr 21,87 [daN] 
              

Obliczenia: 

Obliczone obciążenie słupa dla LG:   Pug 921,87 [daN] 

Obliczone obciążenie słupa dla LO:   Puo 708,87 [daN] 
              

Typ słupa: E-10,5/10         

Dopuszczalne obciążenie słupa:   Pud 1 200,00 [daN] 
              

Słup E-10,5/12 spełnia wymagania Pud ≥ Pu 
 

Dane - słup 506  
Typ linii LG1: AsXSn 4x50      

Naciąg:  Np  600,00 [daN]  

Obciążenie wiatrem przewodu:  Wp 22,93 [daN]  
 

Typ linii LG2: 4xAL 50       

Naciąg:  Np  891,00 [daN]  

Obciążenie wiatrem przewodu:  Wp 37,60 [daN]  
 

Typ linii LO: AsXSn 4x35      

Naciąg:  Np  385,00 [daN]  

Obciążenie wiatrem przewodu:  Wp 21,09 [daN]  

  

Obciążenie oprawy wiatrem:  Po 27 [daN]  

Obciążenie słupa wiatrem:  Ps 60 [daN]  

Wypadkowy naciąg przyłączy:  Nr 0 [daN]  
 

Obliczenia:        

Obliczone obciążenie słupa dla LG1:  Pug1 708,09 [daN]  

Obliczone obciążenie słupa dla LG2:  Pug2 999,09 [daN]  

Obliczone obciążenie słupa dla LO:  Puo 532,53 [daN]  
 

Typ słupa: E-10,5/12       

Dopuszczalne obciążenie słupa:  Pud 1200,00 [daN]  
 

Słup E-10,5/12 spełnia wymagania Pud ≥ Pug1, Pud ≥ Pug2 i Pud ≥ Puo 

Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-E-05100-1. 
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26. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym 
podanie powierzchni)  

L.p. Nr działki Właściciel 
Powierzchnia działki 

[m2] 
Zajmowana 

powierzchnia [m2] 

1 163/24 Powiat Pucki 417 0,58 

2 163/25 
Gmina Kosakowo 

12 360 4,88 

3 163/14 699 5,19 

27. Kolizje / skrzyżowania  
Skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej wykonać zgodnie 

z uzgodnieniami i zaleceniami instytucji branżowych oraz właściwymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej. 

28. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY 

29. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY 

30. Opis projektu zagospodarowania terenu – NIE DOTYCZY 

31. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących 

przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych 

od innych obiektów i granic nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisów, mogących mieć 

zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu. 
Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  art. 5 ust. 1 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechnicznej ich usytuowanie  

W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, 
przykładowo §77, 113 ust. 5 i 7 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie  

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów 
inżynierskich 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej 
bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym.  

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi 
publicznej bądź jego przebudowy 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 235 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 

Zastosowanie może znaleźć art.§2.1 i art. 3 

9. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju 
zabudowy. 

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51 - 60. 

11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych 

Zastosowanie może znaleźć np. §4 

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Zastosowanie może znaleźć art. 21 ust. 2 

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy. 

WNIOSEK: 
Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 
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nn-0,4kV w ramach budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Chrzanowskiego 
w Kosakowie, Gmina Kosakowo nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów. 

Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działek, na których jest 
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczeń dla działek sąsiadujących.  

32. Uwagi 
1) Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz 

katalogami rozwiązań typowych, 

2) Materiały budowlane i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać stosowne dopuszczenia 

i certyfikaty,  

3) Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia 

inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu, 

4) Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczególnych elementów linii uzgodnić na roboczo 

z ENERGĄ, 

5) Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu, 

6) Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić protokoły, 

7) Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego, 

8) Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

9) Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego uzbrojenia 

terenu, 

10) Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne, 

11) Całość robót wykonać zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI, 

12) Kabel ułożyć w stosunku do rzędnych istniejących terenu na głębokościach: 

• nn-0,4kV – 0,7m od projektowanych rzędnych terenu,  

• 1,0m na przejściu pod drogami, wjazdami (w przepustach), 

• 1,1m na terenach rolnych. 

Opracował: Piotr Karbowski 
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33. Zestawienia montażowe i demontażowe 

• Tabela 1 - zestawienie montażowe przewodów i osprzętu napowietrznego nn-0,4kV  

 P
D

 2
.3

 -
 h

a
k

 n
a

s
k

rę
tk

o
w

y
 [

s
z
t.

]

 S
O

T
 1

0
1

.1
 -

 h
a

k
 w

ie
s

z
a

k
o

w
y
 [

s
z
t.

]

 S
O

T
 2

1
.2

1
6

 -
 h

a
k

 w
ie

s
z
a

k
o

w
y
 [

s
z
t.

]

 S
O

T
 2

9
 -

 h
a

k
 w

ie
s

z
a

k
o

w
y
 [

s
z
t.

]

 S
O

 8
0

S
 -

 u
c

h
w

y
t 

o
d

c
ią

g
o

w
y

 [
s

z
t.

]

 S
O

 7
9

.5
 -

 u
c

h
w

y
t 

d
y

s
ta

n
s

o
w

y
 [

s
z
t.

]

 S
O

 7
9

.6
 -

 u
c

h
w

y
t 

d
y

s
ta

n
s

o
w

y
 [

s
z
t.

]

 S
O

 2
7

0
 -

 u
c

h
w

t 
o

d
c

ią
g

o
w

y
 /

 p
rz

e
lo

to
w

y
 [

s
z
t.

]

 S
O

 2
7

4
.2

5
0

S
 -

 u
c

h
w

y
t 

o
d

c
ią

g
o

w
y

 [
s

z
t.

]

 S
O

 2
7

4
S

 -
 u

c
h

w
y
t 

o
d

c
ią

g
o

w
y

 [
s

z
t.

]

 S
O

 8
0

.2
3

5
S

 -
 u

c
h

w
y
t 

o
d

c
ią

g
o

w
y

 [
s

z
t.

]

 S
L

IW
5

4
 -

 z
a

c
is

k
 o

d
g

a
łę

ź
n

y
 [

s
z
t.

]

 S
L

IW
5

9
 -

 z
a

c
is

k
 o

d
g

a
łę

ź
n

y
 [

s
z
t.

]

 S
L

IP
 1

2
.1

2
7

 -
 z

a
c

is
k

 o
d

g
a

łę
ź
n

y
 [

s
z
t.

]

 S
V

 5
0

 [
m

]

 F
R

 -
 r

a
m

k
a

 d
o

 m
o

c
o

w
a
n

ia
 r

u
r 

[s
z
t.

]

 P
K

-1
 -

 p
o

p
rz

e
c

z
n

ik
 k

ra
ń

c
o

w
y
 [

s
z
t.

]

 K
m

-1
 -

 k
o

n
s

tr
u

k
c

ja
 m

o
c

n
a

 [
s

z
t.

]

 P
E

K
 4

9
 -

 w
s

p
o

rn
ik

 [
s

z
t.

]

 S
-8

0
/2

 -
 i

z
o

la
to

r 
[s

z
t.

]

 S
-1

1
5

/2
 -

 i
z
o

la
to

r 
[s

z
t.

]

 A
S

A
-1

0
B

O
-E

1
+

K
+

P
 -

 o
g

ra
n

ic
z
n

ik
 p

rz
e

p
ię

ć
 [

s
z
t.

]

 P
E

R
 1

5
 -

 o
p

a
s

k
a

 [
s

z
t.

]

 L
 1

6
 m

m
² 

[m
]

 1
1

 8
0

3
 -

 u
c

h
w

y
t 

d
w

u
m

e
ta

lo
w

y
 [

s
z
t.

]

KK 406 1 1 2 1 1 2 3 2 4

P 407 1 AsXSn 4x50 45 47 AsXSn 4x16 3 4 UP1+UP2 2 1 2 TP 2x10 30 8 8 2 1 1 6 2 2 1 3 2 7 2 12 5 5 3 3 5 4 13 25 6 1

RPK 408 1 AsXSn 4x50 45 47 UP4+UP6 3 1 3 TP 2x10 30 8 8 2 1 1 6 2 2 1 3 2 2 8 1 1 5 3 3 5 4 4 6 9 4 1 2 2 4 1

N 409 1 AsXSn 4x50 34 36 UP1+UP2 2 1 2 TP 2x10 30 8 8 2 1 1 6 2 2 1 2 1 7 2 4 4 5 5 3 3 5 4 11 22 2 1

KK 410 1 AsXSn 4x50 34 39 AsXSn 4x16 3 4 UP4+UP6 3 1 3 TP 2x10 30 8 8 2 1 1 6 2 2 1 3 2 10 1 1 8 1 3 3 5 4 10 15 4
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UWAGI:

1. Słupy oraz osprzęt zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.

2. Zestawienie montażowe oświetlenia uwzględnino w projekcie przebudowy oświetlenia

Zestawienie montażowe zostało wykonane w oparciu o:

1) Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na żerdziach wirowanych i ŻN - ENSTO

2) Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25÷95 na żerdziach wirowanych -  TOM I - PTPiREE
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• Tabela 2 - zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego nn-0,4kV  
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1. Tabliczki zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
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• Tabela 3 - zestawienie demontażowe linii napowietrznej nn-0,4kV  
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37.1 Opis robót  (§2 ust.3 pkt. 1 i 2 - RMI z dn. 23-06-203 – Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126) 

W celu usunięcia kolizji należy: 

1) przebudować istniejące linie kablowe nn-0,4kV po nowej trasie, 

2) wykonać pozostałe prace zawarte w projekcie.  

37.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• elektroenergetyczna sieć kablowa nn-0,4kV, sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, 

kanalizacyjna, teletechniczna, droga gminna. 

37.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

• elektroenergetyczna sieć kablowa nn-0,4kV, sieć gazowa, drogi gminne. 

37.4 Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Małe 
Porażenie prądem przy 

napięciu 0,4kV i 15kV 
Kable nn i SN 

Podczas przecinania kabli oraz 

podczas prowadzenia wykopów 

Małe Wybuch, pożar 
Miejsca zbliżeń i skrzyżowań 

z gazociągiem 
Podczas prowadzenia wykopów 

Mała Uderzenie, przygniecenie Słupy linii napowietrznej Podczas demontażu słupów 

Mała Upadek z wysokości Istn. linia napowietrzna Podczas prac na słupach 

Małe Potrącenie przez samochód Droga gminna 
Podczas prowadzenia wykopów 

w obrębie pasa drogowego 

37.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót  

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić 

z pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. 

instrukcjach), obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego 

wykonania, a w szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy podczas prowadzenia robót 

w pasie drogowym, w pobliżu i na istniejących urządzeniach elektroenergetycznych nn-0,4kV, 

w pobliżu gazociągu, podczas robót na wysokości oraz demontażu/montażu słupów przy pomocy 

dźwigu. 

37.6 Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie 
pracy 

Prace na urządzeniach należących do ENERGA-OPERATOR S.A. są wykonywane zgodnie 

z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”. 

Do prac zostaną dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia do robót kablowych na napięcie 0,4kV. Roboty będą wykonywane na polecenie 

pisemne. 

W poleceniu na prace „poleceniodawca” określi osoby funkcyjne (koordynujący, dopuszczający, 

nadzorujący, kierownik robót) odpowiedzialne za organizację bezpiecznej pracy oraz warunki 

i środki umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy. 

Opracował: Piotr Karbowski  
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