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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk, 20.03.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji ,,Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku

Debogérze - Kosakowo o dtugosci ok. 0,6 km” ZOSTALY SPORZADZONE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
. . - inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19
. - . inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAM/0053/PBD/19

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) do projektu nie dotgczono kopii
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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B. CZESC OPISOWA
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Puckiego reprezentowanego przez Dyrektora
Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu remontu drogi powiatowej
nr 1519G na odcinku Debogorze - Kosakowo o dtugosci ok. 0,6 km.

3. Materiaty wyjSciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob6t prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegoinym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywdw branzowych;

[4] mapa zasadnicza w skali 1:500

[5] wizja lokalna w terenie

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie puckim, w Gminie
Kosakowo, w ciggu drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo — Debogorze (od przebudowywanego
skrzyzowania ul. Pomorskiej z ul. Gronowg do skrzyzowania z ul. Gozdzikowa).

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach MPZP (Uchwata Nr XLIX//9/2010 Rady Gminy Kosakowo
Z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo oraz Uchwata Nr LII/377/2021 Rady Gminy Kosakowo
Z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci obrebu Debogorze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej
i Pomorskigj), zgodnie z ktérymi przedmiotowa droga posiada klase L (karty terenu 4 DKL i 05-KDL).

5. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby zwigkszenia bezpieczernstwa oraz komfortu uzytkownikéw
drogi powiatowej nr 1519G. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie naktadki bitumicznej na catym
odcinku objetym remontem (652m) wraz z wymiang kraweznikow na nowe.

Przedsiewzigcie pozwoli dostosowac uktad komunikacyjny do zwiekszajacego sie ciggle natezenia
ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni.

W ramach inwestycji przewidziano:
- remont nawierzchni drogi powiatowej 1519G o dtugosci ok. 652m,
- remont skrzyzowan drogi powiatowej z ulicami: Lawendowa, Skalniakowa i Hiacyntowa,
- wymiane uszkodzonych kraweznikow.

str. 4



6. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1519G na remontowanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumicznej
i posiada zmienng szerokoS¢ ok.6,0m. Wzdtuz potnocnej krawedzi drogi wystepuje chodnik z kostki
betonowej, posiadajacy szerokos¢ ok. 3,0m. Na danym odcinku drogi wystepuje trasa linii autobusowych
nr 165, 173, N65 ZKM Gdynia.

Droga na wigkszosci odcinka przebiega przez tereny niezabudowane w okolicy terenéw rolniczych
i zielonych. Koniec odcinka, na terenie miejscowosci Kosakowo, znajduje sie na terenie zabudowanym,
a w najblizszej okolicy wystepuijg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

Nawierzchnia posiada uszkodzenia — spekania podtuzne i siatkowe oraz taty.

fot. 1 Dowiazanie do przebudowanej nawierzchni

N

N ff

B

sy

: “p.
A

fot. 2 Zamulenie pobocza i chodnika

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektow budowlanych warstwy geotechniczne | sg gruntami noSnymi, warunki gruntowe
zaliczamy do prostych.

Obiekt zaliczano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach. Na podstawie dokumentacii
archiwalnej zwigzanej z rozbudowa ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemies$Inicza;

,Badany teren pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na Kepie Oksywskiej.
Rzedne terenu w migjscu wykonanych utwordw badawczych wynoszg H = 29,80 + 33,10 m n.p.m.
Ponizej  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni i nasypow  zalegajg  plejstocenskie  utwory
lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny, a takze utwory wodnolodowcowe
wystepujgce jako piaski drobne, Srednie i pospotka.
Wody gruntowej do gfebokosci 30 m p.p.t, 4. do rzednef H = 2980 m np.m. nie
stwierdzono.

Na  podstawie  wykonanych  odwiertow w  ulicy — Chrzanowskiego  okreslono  budowe
nawierzchni, ktéra skfada sie z nastepujgcych warstw:

Otwor wiertniczy nr 1:

* warstwa asfaltu o grubo$ci 9 cm,

warstwa ttucznia o grubosci 6 cm.

Otwor wiertniczy nr 2:
* warstwa asfaltu o grubosci 8 cm.”

Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

8. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Uchwata Nr LII/377/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Debogdrze gm. Kosakowo w rejonie
Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej
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§ 44. Dla terenow: 02-KDL, 03-KDL, 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, oznaczonych na rysunku planu,
obowigzuja nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych klasy lokalne;.
2. Szeroko&¢ w liniach rozgraniczajacych terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. W granicach terenow 02-KDL, 03-KDL, 04- KDL, 05-KDL przebiega strefa ochronna od rurociagow
paliwowych, obowigzuja przepisy dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje
paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej 1 produktow naftowych
1 ich usytuowanie.

4. W granicach terenu 05-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje si¢ obiekt o warto$ciach historyezno-
kulturowych wspotltworzgcy klimat historycznej zabudowy, objety ochrona konserwatorska tj. krzyz
przydrozny wrejonie skrzyZzowania ulic Pomorskiej 1 Okopowej, dla ktérego obowigzuja ustalenia zawarte
w §12.

5. Teren 05-KDL, zlokalizowany jest w cz¢éci w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznego
ukiadu ruralistycznego wsi, ujetej w ewidencji zabytkow, dla ktorej obowiazuja ustalenia zawarte w § 13.
6. Czesc terenow 02-KDL, 03-KDL, 04-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sa w granicach

stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkow, dla ktérych obowiazuja
ustalenia zawarte w § 14.

7. W granicach terenu 04-KDL, zgodnie zrysunkiem planu, przebiega projektowana, kablowa linia
wysokiego napiecia 110kV wraz z pasami ochrony funkeyjnej, w granicach ktorych obowiazuja ustalenia
zawarte w § 20 ust. 3.

8. Ustala si¢ stawke procentowsa, na podstawie ktorej wustala sie oplate, o ktérey mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.

Uchwata Nr XLIX//9/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w Sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo
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KARTA TERENU DLA DROG I ULIC

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo

1. Symbol 4KDL

2. Klasa i nazwa drogi

Droga lokalna

3. Parametry i wyposaZenie

1) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych: jak na rysunku planu,

2) przekroj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu

3) wyposazenie: chodnik, zatoki postojowe, trasa rowerowa, oswietlenie

4) inne parametry: nie okresla sie

4. Powigzania z uktadem zewnetrznym

z droga 1.2KDZ

5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczajgcych
drogi lub do kanalizacji deszczowej

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspaélczesnej
czgsc drogi znajduje sie w strefie historycznego ukladu ruralistycznego — cbowigzujg ustalenia §
9 rozdz. 1

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

1) mala architektura: dopuszcza sie

2) nosniki reklamowe: dopuszcza sig, bez ograniczania skrajni i widocznosci

3) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe: nie dopuszcza sie

4) urzgdzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sig

5) zielen: dopuszcza sie

6) inne: nie okresla sie

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendow gorniczych, a takZe narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych

nie dotyczy

9. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

dopuszcza sie przeprowadzanie podzialow wylgcznie zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
10. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
obowigzujg ustalenia §9 rozdz. 1

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
obowigzujg ustalenia §15 rozdz. 1

12. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow
jak w stanie istniejacym

13. Stawka procentowa
0%

14. Inne zapisy

nie okresla sie

§9 5§15

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemow
oraz dobr kultury wspolczesnej: infrastruktury technicznej:
1. Ochronie prawnej podlegajg strefy ochrony 1. Zaopatrzenie w wode:

archeologicznej, wskazane na rysunku planu —wszelkie - zsieci wodociggowe| zasilanej z istniejaceqgo ujecia

dziatania projektowe i inwestycyjne w obszarze tych wody na obszarze wsi Kosakowo

stref winny byc uzgadniane z Pomorskim Wojewodzkim - planowang sie¢ wodociggowsg nalezy sytuowac w

Konserwatorem Zabytkow w Gdansku i opiniowane liniach rozgraniczajgcych drog

przez Muzeum Archeologiczne w Gdansku. - przy planowaniu sieci wodociggowej nalezy

uwzglednic przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Nie zaktada si¢ wptywu wykonania remontu na zapisy MPZP.

9. Uwarunkowania archeologiczne

W odniesieniu do MPZP na terenie Debogérza, strefa ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu ruralistycznego wsi Debogdrze zlokalizowana jest poza obszarem inwestycji.

Zgodnie z zapisami MPZP w granicach kart terenu, na obszarze ktorych zlokalizowana jest droga
przeznaczona do remontu w Kosakowie, wystepuje strefa ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
ruralistycznego wsi Kosakowo, a takze historyczna zielern wysoka do zachowania i ochrony. Nie zaktada
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sig, ze remont nawierzchni jezdni wptynie negatywnie na uktad ruralistyczny. Historyczna zielen wysoka
znajduje sie poza obszarem przewidzianych robét budowlanych.

W przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robot budowlanych i ziemnych lub
przypadkowego znalezienia zabytku nalezy go zabezpieczy¢, wstrzymac¢ wszelkie prace ktdre mogtyby go
uszkodzi¢ oraz zawiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw oraz zarzadce drogi,
ti. wojta, burmistrza, prezydenta miasta. Dalsze postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg
0 ochronie zabytkéw (Dz.U. 2020 poz. 282 wraz z p6zn. zm).

10. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie frezowania nawierzchni jezdni na dtugosci 652m
i wykonanie naktadki asfaltowej. Nie przewiduje si¢ drzew do wycinki.

10.1. Branza drogowa

Zaprojektowane nawierzchnie zostaty dostosowane do istniejacych w celu optymalizacii
ekonomicznej catej inwestycji.

Jezdnia zostata zaprojektowana o szerokosci zgodnej ze stanem istniejacym, tj. 6,0m.

W zwigzku z remontem nawierzchni zdecydowano o wymianie kraweznika. Z uwagi na konieczno$¢
ustawienia kraweznika, przewidziano w odlegtosci 30cm od kraweznika przetozenie nawierzchni z kostki
betonowej/ ptytek betonowych.

Na odcinku dtugosci ok. 30m dowigzania do wybudowanego odcinka rozbudowy ul. Chrzanowskiego
projektuje sie wykonanie jednowarstwowej naktadki asfaltowej (wymiana warstwy $cieralnej).

W miejscach, gdzie w poboczu wystepujg drzewa, zostang one odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.

Remont zakiada sie takze na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ulicami: Lawendowa, Skalniakowg
i Hiacyntowa (nawierzchnia bitumiczna — tozsama z konstrukcjg drogi powiatowej).

10.1.1.Informacje ogdlne i dane projektowe

Parametry remontowanej drogi
o szeroko$¢ w Swietle kraweznikdw: 6,0m;
spadek poprzeczny zmienny zgodny ze stanem istn.
predko$¢ projektowa Vp=40 km/h;
kategoria: droga powiatowa;
klasa drogi: L;
kategoria ruchu: KR 3.

10.1.2.Konstrukcje nawierzchni

KN1 - konstrukcja nakfadki bitumicznej
¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11, 50/70 (KR3);
e Geokompozyt z siatkiz  kordu stalowego i geowldkniny, wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 30x30 kN/m, sztywno$¢ min. 2300x2300 kN/m, gramatura wtokniny min 250g/mg;
Dopuszcza sie zastosowanie siatki szklano - weglowej o wytrzymatoS¢ na rozcigganie
min. 120x200 kN/m;
e min. 3 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W; **
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** warstwa wigzgca o zmiennej gruboSci — dostosowanie istniejgcej jezdni do projektowanych
pochylen poprzecznych, wypetnienie ubytkow;
e dwukrotne frezowanie istniejacej nawierzchni na taczng gteboko$¢ 6cm

KN2 - konstrukcja naktadki bitumicznej na dowigzaniu do wybudowanego odcinka
ul. Chrzanowskiego

¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11, 50/70 (KR3);

o frezowanie istniejacej nawierzchni na faczng gtebokos¢ 4 cm

10.1.3.Lawy betonowe, krawezniki, oporniki i obrzeza

Przedmiotowa inwestycja zaktada zastosowanie wykonanie na dtugosci remontowanego odcinka drogi
kraweznikow betonowych sko$nych (K1) o wym. 15x30cm, wyst. 12cm. W miejscach wystepowania
zjazdow do posesii projektuje sie wykonanie kraweznikdw najazdowych 15x25cm (K2).

Uwaga - dla typowych promieni R1, 3, 5, 6 m stosowac krawezniki tukowe.

Nowe krawezniki betonowe muszg spetnia¢c wymagania ustalone wg normy PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu. Nawierzchnie i krawezniki nalezy odtworzy¢
z zachowaniem ich rzednych wysokosciowych, dopasowujac sie do elementow sasiadujgcych.

10.1.4.Roboty ziemne

Uwaga - warstwy humusu, préchnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usungg.
Wybrany materiat nalezy zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zage$ci¢ zgodnie z norma.
Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

Wykopy polega¢ bedg na odspojeniu gruntu z koryta z bezpo$rednim jego zatadunkiem na Srodki
transportowe i wywozem wigkszosci urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora wysypiska.
Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajne;.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametréw normowych.
Na odpowiednio przygotowanym poditozu mozna dopiero wbudowywaé kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zatgczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania robét budowlanych (STWiORB).

10.1.5. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Powierzchnia jezdni: ok. 4028 m?2

10.1.6. Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych dla catej inwestycji odbywaC sie bedzie zgodnie ze stanem
istniejgcym poprzez spadek poprzeczny do kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja nie zaktada powstania nowych urzadzen wodnych, w zwigzku z czym nie ma konieczno$ci
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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11. Obiekty budowlane do rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada rozbiérek obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia
lub uzyskana zgody na rozbiérke.

W ramach rozbiérek zaktada si¢ rozebranie istniejacych kraweznikow, frezowanie istn. jezdni.

12. Bilans robét ziemnych, roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow.

12.1. Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntow nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety humus
nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na Srodki transportowe i wywozem wiekszo$ci urobku poza teren budowy do wskazanego
przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjac
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materialy uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajq sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg. oceny makroskopowej winno
sie je zgruzowac i wywiez¢.

12.2. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowaC z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robot rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadow:

e 17.01.01 - Gruz betonowy
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementdw wyposazenia
e 17.03.02 - Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01
e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03
e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopéw nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.
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13. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami- istniejacq armature zabezpieczyC i odpowiednio oznakowa¢, aby w czasie realizacji robot
unikna¢ jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu rob6t nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.
W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

mgr inz. Bartosz Waczynski
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 ORIENTACJA 1:5000
Rys. 2.0 PLAN SYTUACYJNY 1:500
Rys. 3.0 PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektow
L) Bartosz Waczynski

80-180 Gdansk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl

RedRoad

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dgbogorze:
Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Dgbogorze -
Kosakowo o dtugoséci ok. 0,6 km

[STADIUM:
MATERIALY NA ZGLOSZENIE
Tytut rysunku: Orientacja
Branza: Wielobranzowa
OpracoWITy. Podpisy:

mgr inz. Anna Winckiewicz
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Przekroj normalny A-A

Jezdnia kraweznik
0,15, min. 6,00 0,15
0,30
|
%7" *szczegd! nr
w1

*¥szczegd! nr 1

Przekroj normalny BB

*szczeqof nr

Przekroj normalny C-C

Jezdnia

min, 6,00

dowigzanie do istniejgceqo kraweznika

dowigzanie do istniejgceqo kraweznika

w2

KNT — Konstrukcja naktadki bitumicznej

gr. warstwy

rodzaj warstwy

4 cm

warstwa Scieralna SMA 11, 50/70 (KR3)

Geokompozyt z siatki z kordu stalowego

i geowldkniny, wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 30x30 kN/m, sztywnos¢c min. 2300x2300

kN/m, gramatura wigkniny min 250q,/m?

min.3 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW,
(zmienna grubos¢ — patrz opis)

sfrezowanie istniejgcej nawierzchni na fqczng gfebokose
min. 6em

KN2 - Konstrukcja naktadki bitumiczne,

qr. warstwy

rodzaj warstwy

4 cm

warstwa Sciercina SMA 11, 50,/70 (KR3)

sfrezowanie istniejqcej nawierzchni na glebokost
min. 4cm

Jezdnia kraweznik
0,15, min. 6,00 0,15
|
ist% ist%
s
w1 R

lokalnie, w miejscu wystqpienia zjazdu,
zastosowac kraweznik K2

mastyks grysowy SMATI, 50/70
&\\\\\\\\\\N beton asfoltowy AC 16W

* dopuszcza sie zastosowanie siatki szklano—weglowej o wytrzymatosci na

mieszanka niezwiqzna z kruszywem €90/3
grunt zasypowy
podsypka cementowo—piaskawa 1:4

Geokompozyt 7 siatki z kordu stalowego i
geowldkniny, wytrzymalos¢ na rozcigganie min.

30x30 kN/m, sztywnosc min. 2300x2300 kN/m,

gramatura wtdkniny min 250q/m*

rozcigganie 120/200 kN/m

UWAGI:
1. Wymiary podane w [m]
2. Spadki poprzeczne nawierzehni jezdni wykonywaé z planem sytuacyjnym branzy

drogowe].

005 0

~
N
=
& [ =
02 ,022
02 1,011

kraweznik betonowy skosny 15x30cm,

K1 %ié fawa betonowa C12/15 7 oporem
B

kraweznik betonowy najozdowy 15x22¢m,
fawa betonowa C12/15 7 oporem

15 0,15

0,35

opornik betonowy 12x25¢cm,
fawa betonowa C12/15 z oporem

CHT — konstrukcja odtworzenia chodnika

gr. warstwy rodzaj warstwy
8 cm kostka betonowa/plytki betonowe (zgodnie ze stanem
istniejgeym)
m. (3-5 cm) podsypka cem.—piaskowa 1:4
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
7 kruszywem 0/31,5, €90/3
m. grunt zasypowy niewysadzinowy

wyprofilowane i zaggszczone podfoze zgodnie z normg,
min. 1s>=0,97
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oo MATERIALY NA ZGLOSZENIE

Nazwa tomu:

Uktad drogowy

|Tytu0 rysunku:

Przekroje normlane

Branza:
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Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
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10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszankq traw.




