Projekt budowlany dotyczgcy remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Karpaczu przy ul. Partyzantéw 7
dziatka nr 57, obreb 0001.
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Podstawa prawna
art. 20 ust. 1B oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr
120 poz. 1126), Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wysokos$¢ budynku wynosi 7,84m.
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

- remont dachu,

- remont kominéw dymowych,

- zabezpieczenie uszkodzonych $cian konstrukcyjnych,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych,

- termomodernizacja budynku,

- wykonanie tynkéw elewacyjnych,

- montaz deskowania elewacyjnego,

- remont posadzek w czesciach wspdlnych,

- roboty tynkarskie $cian wewnetrznych i sufitbw czesci wspélnych,
- roboty malarskie $cian wewnetrznych i sufitéw czesci wspélnych,
- remont klatki schodowej,

- usuniecie skazen mykoorganizmami w lokalach mieszkalnych,

- roboty zwigzane z instalacjg wentylacji grawitacyjnej,

- roboty zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

- modernizacja instalacji elektrycznych,

- modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w czesciach wspdinych,
- roboty wykonczeniowe, malarskie, impregnacyjne,

- prace porzadkowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych na dziaice.
Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek wraz z przytgczami i instalacjami oraz budynki gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog g stwarza € zagro zenia dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna- przytgcza i instalacje.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot rozbiorkowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak odpowiedniego rusztowania z balustradami ochronnymi, brak zabezpieczenia
otworéw w powierzchni stropu, brak wyposazenia pracownika w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej),

- przygniecenie pracownika ciezkim elementem np. belkg drewniang,

- porazenie prgdem lub uszkodzenie ciata spowodowane niewtadciwym uzytkowaniem narzedzi.

- uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej),

- kontakt pracownikéw z materiatami niebezpiecznymi -ptyty azbestowe (brak stosowania odziezy ochronnej, masek)
Osoby wykonujgce prace przy azbescie powinny mie¢ ubrania ochronne: maski na twarz, kombinezony, rekawice i
pokrycia butéw — najlepiej jednorazowego uzytku, ktére po zdjeciu utylizuje sie wraz z materiatem rozbiérkowym.
Osoby usuwajgce azbest nie powinny podczas rob6t pali¢ papieroséw, jesé ani pic.

Do demontazu ptyt azbestowych wolno uzywaé wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajgce powietrze. Sprzet powinien by¢ regularnie czyszczony.

Podstawowg zasadg podczas usuwania azbestu jest ograniczenie do minimum mozliwosci spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen elementéw, ktére go zawierajg. Ich powierzchnie powinny byé lekko wilgotne, aby pyt
azbestowy nie unosit sie w powietrzu. Wykonawca musi kontrolowa¢ stezenie pytkéw azbestu w powietrzu i jesli
okaze sie ono za wysokie, to polewa¢ materiaty wodg.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia i oznakowania wykopu, brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig),
- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t n placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).




Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu_robo6t budowlano- montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu dachu, brak zabezpieczenia otworéw w powierzchni
stropu, brak wyposazenia pracownika w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej),

- przygniecenie pracownika ciezkim elementem np. belkg stropows,

- porazenie prgdem lub uszkodzenie ciatla spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem narzedzi.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania, brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem lub uszkodzenie ciata spowodowane niewtadciwym uzytkowaniem narzedzi.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu_robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami).

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogoéiny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe (stanowiskowe) w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét
budowlanych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikOw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.

Celem zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy zabezpieczaé przy pomocy barierek miejsca szczeg6lnie
niebezpieczne oraz stosowaé srodki techniczne i organizacyjne tj. zapewnienie dojazdu, wkasciwe wydzielenie i
ogrodzenie wykopow, wiasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi, stosowanie systemowych
rusztowan.



Przy robotach ziemnych wykop nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢. Skarpy i miejsca o znacznych réznicach terenu
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Prace wykonywac z rusztowar: odpowiadajgcym PN branzowym, stosowaé barierki o wtasciwych przekrojach i
grubosciach. Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen rusztowanh. Rusztowania powinny posiadac
uziemienie. Powinny by¢ kazdorazowo przegladane przed rozpoczeciem robét. Prace na dachu wykonywaé z
zabezpieczeniem linowym na szelkach lub z rusztowan.

Nalezy stosowa¢ sprawne narzedzia elektromechaniczne, sprawny sprzet budowlany. Wszystkie narzedzia powinny
miec izolacje odpowiednig do napiecia, przewody przytgczeniowe gietkie w izolacji gumowej.

Instalacje elektryczne powinny pracowac¢ w uktadzie TN-S, z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne uzywane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ zasilane z obwodow
zabezpieczonych wylgcznikami réznicowo- prgdowymi, o prgdzie wyzwalajgcym nie wiekszym od 30mA. Nalezy
zapewnic zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem napiecia przy prowadzeniu prac montazowych instalacji
elektrycznej.

Ptyty azbestowe powinny by¢ umieszczone na palecie i dokladnie owiniete folig, aby na zadnym etapie transportu nie
byt potrzebny zatadunek i roztadunek pojedynczych piyt: folia chroni przed rozprzestrzenianiem sie pytu w trakcie
sktadowania i transportu. Powinna to by¢ folia polietylenowa grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm. Musi by¢
zabezpieczona przed przypadkowym odwinieciem przez zgrzewanie lub oklejenie brzegéw tasma klejacg. Do
pakowania odpad6éw azbestowych nie wolno uzywa¢ workéw papierowych. Azbest jest utylizowany jedynie w
wyznaczonych sktadowiskach.

Nalezy utrzymywac staty porzadek na terenie budowy , uprzata¢ i segregowac resztki materialéw budowlanych, gruz,
deski z gwozdziami , zuzyte folie i papier po opakowaniach materiatéw budowlanych.

Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy natychmiast udzieli¢ pierwszej pomocy oraz zawiadomi¢
odpowiednie stuzby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy informacyjnej budowy.



