nawierzchnia z kostki betonowej

wibroprasowanej szarej gr.6cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie

nawierzchnia z kostki betonowe/

wibroprasowaney kolor gr.8cm

| >
5.00m
granica pasa drogowego

betonowej jak na przekroju konstrukcyjnym.
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S Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawla II
S Inwestor
) - - S 17, 37-500 Jarostaw.
istn. konstrukcja drogi
. Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice-Lowce-Radymno w
Obiekt m. Ostréw-chodnik w km od 9+210 do km 10+190.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu. Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
8 |w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor DROGI Projekt wykonawczy. 12.2019r.
4 |podsypka cementowo piaskowa 1:4 P—
A rojektant inz.
podbudowa gérna - kruszywo tamane 0/31,5mm J mgr inz. Beata BARSZCZ PDK/0086/POOD/10
20|stabilizowane mechanicznie Opracowat mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ
n ki 1 e s sunek
20| w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospétki) rl;l:jr\:\ll(i Szezegél zjazdu z chodnikiem za rowem. er
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