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ŚCIEK Z KOSTKI

podsypka cementowo piaskowa

kostka brukowa betonowa

w-wa podbudowy z betonu C12/15
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podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie
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podsypka cementowo piaskowa 1:4

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej

CHODNIK

15
w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)
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umocnienie płytą typu jomb
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Przekrój konstrukcyjny

chodnik zlokalizowany poza rowem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w
m. Ostrów-chodnik w km od 9+210 do km 10+190.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II
17, 37-500 Jarosław.OBRZEŻE "8"

ława betonowa z oporem z betonu

C8/10

proj. obrzeże 8x30cm
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8

w. podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
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20

podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie

4

8

podsypka cementowo piaskowa 1:4

w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej

ZJAZD PRZEZ CHODNIK

20
w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)
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RÓW KRYTY

ława z pospółki

rura pehd Ø400,  Ø500, Ø600
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E
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20

kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

ZJAZD poza chodnikiem
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KRAWĘŻNIK "15"

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

proj. krawężnik 15x30cm

20

podbudowa z kruszyfa łamanego 0/31,5mm

10

podbudowa z kruszyfa łamanego 0/31,5mm


