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SZCZEGOt ZJAZDU INDYWIDUALNEGO CHODNIK PRZY JEZDNI

| >
5.00m
granica pasa drogowego

nawierzchnia z kostki betonowe/

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na lawie

gsa_drggoweqo

wibroprasowanej kolor gr.8cm

betonowej jak na przekroju konstrukcyjnym.

opaska ziemna

\_|dfdgos¢ | utwardzknio do granicy

ISy

kraweznik 15x30x100 zanizony

na na fawie bet. C12/15 z oporem

-0,04

kraweznik 15x30x100 zanizony

1.00m

na na tawie bet. C12/15 z oporem

szer. zmienna

Korytko $ciekowe z kratg za zjazem
w km 0+926,40

4 |Krata stalowa cynkowana z ptaskownika 40/5
15 |Korytko sciekowe 50/50/15 wg. KPED 01.03.
4 |podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa goérna - kruszywo tamane 0/31,5mm
20|stabilizowane mechanicznie

Szczegét kraty cynkowanej segment 1m

kontownik _60x40x5mm

drut_gtadki #6mm od qory

w rozstawie co 8 cm

0.47m

plaskownik 40x5_mm

w rozstawie co 4 cm

istn. konstrukcja drogi

max 12,0%

Konstrukcja nawierzchni zjazdu.

w-wa scieralna z kostki brukowej betonowej kolor

I

podsypka cementowo piaskowa 1:4

20

podbudowa gérna - kruszywo tamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

20

w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki)

I N Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawla II
nwestor 17, 37-500 Jarostaw.
. Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice-Lowce-Radymno w
Obiekt m. Ostréw-chodnik w km od 9+210 do km 10+190.
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