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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK

tel. 602 451 477
tel. 608 491 077

biuro@inwesto.com.pl Al. 3 maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
www.inwesto.com.pl NIP 526-113-40-50

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWE]J W BUDYNKU NR 3 KOMENDY
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK

tel. 602 451 477
tel. 608 491 077

biuro@inwesto.com.pl Al. 3 maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
www.inwesto.com.pl NIP 526-113-40-50

PROJEKT TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 12



Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK

tel. 602 451 477
tel. 608 491 077

biuro@inwesto.com.pl Al. 3 maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
www.inwesto.com.pl NIP 526-113-40-50
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK

tel. 602 451 477
tel. 608 491 077

biuro@inwesto.com.pl Al. 3 maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK

tel. 602 451 477
tel. 608 491 077
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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=mnwesto

I ZENON SOLCZAK
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 9



Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 19



9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 10



Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 14



- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rob6t remontowych w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych wodnych, malowania obudéw g-k i $cian oraz
wykonania okladziny Sciennej z ptytek na obudowie g-k w tazience na I pietrze, zwiazanych z
remontem instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy

Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budowlana udost¢pniona przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Sciany korytarzy i klatek tynkowane, pokryte powloka malarska. Sciany tazienek pokryte
oktadzina z ptytek, glazura w stanie bardzo dobrym. Sciany przedsionkéw tazienek pokryte

powloka malarska.

4. ZaKres robét remontowych

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) wykonanie obudéw z podwdjnej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne
dla:

— pozioméw wodnych w piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn,
pom. nr 11 Warsztat, pom. nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr
27B Lazienka

— pionu wodnego zasilajacego tazienke na I pietrze (1 szt. W4) — zabudowa
pionu wodnego w piwnicy, na parterze i I pigtrze

b) wykonanie obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm i pojedyncze]

ptyty gips-kartonowej klejonej, maskujacych przewody wodne dla:

— pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze (2 szt.
pionéw wodnych W2 i W3) — zabudowa pionéw wodnych w piwnicy, na
parterze, na I pietrze i II pietrze

c) roboty malarskie
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— malowanie $cian w miejscu zdemontowanych pozioméw wodnych w piwnicy
w korytarzu przy klatce nr 1, w zwigzku ze zmiang trasy prowadzenia
przewodéw wodnych

— malowanie obudéw gips-kartonowych maskujacych poziomy wodne w
piwnicy: na korytarzu oraz w pom. nr 9D Magazyn, pom. nr 11 Warsztat, pom.
nr 16 Magazyn, pom. nr 27A Lazienka, pom. nr 27B Lazienka

— malowanie obudowy gips-kartonowej maskujacej piony wodne zasilajace
fazienki na parterze, I pigtrze 1 II pigtrze — zabudowa pionu wodnego (2 szt.
W2 i W3) w przedsionku tazienki na parterze, I pietrze i Il pietrze

— malowanie cze¢s$ci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy
tazienke na I pigtrze — malowanie zabudowy g-k pionu wodnego (1 szt. W4) w
piwnicy i na parterze

d) wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek

— ulozenie plytek Sciennych na czg¢sci obudowy gips-kartonowej maskujacej pion
wodny zasilajacy tazienke na I pietrze — ulozenie ptytek $ciennych na
zabudowie g-k pionu wodnego (1 szt. W4) na I pigtrze.

Zakres rob6t remontowych obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz i zabezpieczenie do ponownego montazu elementéw i urzgdzen zamontowanych do
obudowy g-k, w postaci: korytek z kablami elektrycznymi, czujek dymu
- demontaz z zachowaniem precyzji 1 zabezpieczenie do ponownego montazu istniejacych
ptytek $ciennych (glazury), w miejscu demontowane;j istniejacej obudowy g-k pionu wodnego
w tazience na I pigtrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z ptyty gips-kartonowej maskujacej poziomy wodne w piwnicy
- demontaz zabudowy z plyty gips-kartonowej maskujacej pion wodny zasilajacy tazienk¢ na
I pietrze (pion W4)
- demontaz zabudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty
gips-kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajagcych tazienki (piony W2 i W3)
- rozebranie Sciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnac;ji (parter, I pietro i II pietro) dla 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony
W2iW3).

Urzadzenia i elementy montowane na $cianach, ktére bedg wykorzystane po remoncie,
nalezy zdemontowac¢ na czas rob6t remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po wykonaniu

robot.

Wykonanie obudéw z podwoéinej plyty gips-kartonowej maskujacych przewody wodne:
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- montaz stalowych profili ,,U”
- montaz stalowych profili ,,C”

- przymocowanie podwdjnych ptyt g-k za pomocg wkretow.

Wykonanie obuddw z cegly dziurawki i klejonej ptyty gips-kartonowej maskujacych przewody

wodne:
- wymurowanie $cianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm

- przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowe;.

Malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy i piondw wodnych:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie obudéw maskujacych przewody wodne w piwnicy oraz obudéw maskujacych
piony wodne

- montaz uprzednio zdemontowanych elementow i urzagdzen w obudowie g-k oraz na scianach.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek na obudowie maskujacej pion wodny w tazience na

I pietrze:

- przygotowanie powierzchni pod klejenie ptytek,
- przyklejenie ptytek do podtoza wraz z zafugowaniem.

4.1. Prace rozbiorkowe
W zwiazku z robotami remontowymi nalezy zdemontowac:

* elementy i urzagdzenia zamontowane do obudowy g-k, w postaci: kabli elektrycznych,
czujek dymu, wraz z zabezpieczeniem do ponownego montazu

* plytki $cienne (glazur¢), w miejscu demontowanej istniejacej obudowy g-k pionu
wodnego w tazience na I pigtrze — demontaz ptytek z zachowaniem precyzji i zabezpieczenie
do ponownego montazu

* zabudowe g-k maskujacg poziomy wodne w piwnicy

* zabudowe g-k maskujaca pion wodny zasilajacy tazienke na I pigtrze (pion W4)

 zabudowe z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz klejonej ptyty gips-
kartonowej maskujacej 2 szt. pionéw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3)

* wykucie $ciany z cegly dziurawki o wym. 30x40cm do wysokosci 1,0m na kazdej
kondygnacji dla 2 szt. piondw wodnych zasilajacych tazienki (piony W2 1 W3).

Elementy i urzadzenia zamontowane na S$cianach, ktére beda wykorzystane po

remoncie, nalezy zdemontowa¢ na czas robdt remontowych, zabezpieczy¢ i zamontowac po
wykonaniu rob6t. Miejsce skladowania elementéw wyposazenia wewngtrznego nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.2.0budowa przewodow instalacyjnych z podwaéjnej plyty g-k

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z podwdjnej ptyty g-k maskujacych przewody

wodne:

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 1 —w
zwigzku ze zmiang trasy przewodéw wodnych w cze¢sci ciggu komunikacyjnego
demontaz istn. obudowy g-k o wymiarach: szer. 42cm, wys. 58cm

— w piwnicy pod sufitem ciggu komunikacyjnego przy klatce schodowej nr 2 —
wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 40cm, wys. 60cm.

— w piwnicy podejscie pod umywalk¢ w pom. nr 11, pod sufitem ciagu
komunikacyjnego — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer. 30cm, wys.
30cm

— w piwnicy pod sufitem podejscie pod pion wodny zasilajacy parter, I pigetro i
IT pietro, w tazience w pom. nr 27 — wymiana obudowy g-k o wymiarach: szer.
66cm, wys. 40cm, dlugos¢ 1,0m

— 1 szt. pioné6w wodnych (W4) zasilajacych tazienk¢ na I pigtrze — wymiana
obudowy g-k o wymiarach: 35cm x 45cm, obejmujaca piwnice, parter i I pietro.

Zakres montazu obudowy z podwdjnej ptyty gips-kartonowej dla przewodéw

instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczenie poziomu obudowy gipsowo-kartonowej

— wyznaczeniu przebiegu profili gtéwnych

— zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych ,U” do elementéw
konstrukcyjnych

— zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych ,,C”

— przymocowanie podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonanie montazu obudowy z podwdjnych plyt g-k

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z
metalu. Moga by¢ takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocy kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub
poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy 1 dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly
do konstrukcji no$nej.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:
krawegdzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie oslonigte kartonem co
najmniej 15mm. Wkrety umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na
taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego. W czasie prac

montazowych nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych
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(speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub od

wymaganej glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng.

Szczegbtowe wytyczne montazu obudowy gips-kartonowej przewoddéw instalacyjnych:

— Zamocowanie do stropu i podciggu elementéw poziomych (profile ,,U”) oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomig¢dzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkéw (profili ,,C”) ma by¢ nie wiekszy niz polowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach.

— Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy poéiki profili ,,U” i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia. Profil ,,C” jest przesuwany w odpowiednie miejsce dopiero po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

— Rozstaw profili musi by¢ dobrany, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe calkowitg begdzie rowny szerokosci plyty g-k.

— Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

— Miedzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktora trzeba by bylo
wypelnia¢ masg szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jezeli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgczenie takie powinno by¢ odsuni¢te od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w obudowie g-k.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy g-k

Przewody wodne nalezy obudowaé podwéjng plyta gips-kartonowg o gr. 12,5mm.
Nalezy stosowac plyte impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo
przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor
zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych.

Do wykonania konstrukcji pod zabudowe plytami g-k nalezy uzy¢ specjalnych,

systemowych profili stalowych. Profile stalowe montazowe wykona¢ z ksztattownikéw
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zimnogietych z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Nalezy zastosowac profile szer.
min. 50mm.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢:

— grubo$cig > 7um (100 g/m2) lub > 19um (275 g/m2)
— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i
miedzy soba. Wyrdzniamy faczniki wzdluzne, uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty
bezposrednie kroétkie, kotki rozporowe plastikowe 1 metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dla ksztattownikéw stalowych.

Do wykonania systeméw suchej zabudowy stosuje si¢ tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, laczenia
ksztaltownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane —
wkrety stalowe @3,5mm x 25mm i 93,5 x 35mm oraz blachowkrety samogwintujagce @33,5mm
X 25mm i @3,5 x 35mm.

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

4.3.0budowa przewodow instalacyjnych z cegly oraz pojedynczej plyty g-k klejonej

Umiejscowienie oraz wymiary obudéw z cegly dziurawki postawionej na sztorc o or.

6 cm oraz pojedynczej ptyty g-k klejonej maskujacych przewody wodne:
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— 2 szt. piondw wodnych (W2, W3) zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze i Il pigtrze
— wymiana obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz
pojedynczej plyty gips-kartonowej klejonej o wymiarach: 30cm x 40cm, obejmujgca
piwnice, parter, I pietro i II pigtro.

Zakres montazu obudowy z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm oraz

pojedynczej plyty gips-kartonowej dla przewodéw instalacyjnych:

— wytrasowanie miejsc montazu obudéw
— wymurowanie scianki z cegly dziurawki postawionej na sztorc o gr. 6 cm
— przyklejenie pojedynczej ptyty gips-kartonowej za pomoca gotowego kleju gipsowego.

Charakterystyka materiatéw uzytych do wykonania obudowy z cegly i ptyty g-k

Przewody wodne nalezy obudowac¢ $cianka z cegly dziurawki postawionej na sztorc
o gr. 6 cm oraz pojedynczej plyty gips-kartonowej o gr. 12,5mm. Nalezy stosowac ptyte
impregnowang, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie
jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekraczaé
10 godzin). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na
spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.

4.4. Roboty malarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania:

- obudowy pozioméw wodnych w piwnicy
- obudowy pionéw wodnych zasilajacych tazienki na parterze, I pietrze 1 II pigtrze — obudowa
pionéw wodnych w przedsionkach tazienek (2 szt. pionéw wodnych — W2 i W3)
- czgsciowo obudowy pionu wodnego W4 zasilajacego tazienke na I pigtrze — obudowa pionu
wodnego w piwnicy i na parterze.

Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkéw gotowa masg naprawczg. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy
skontrolowac przesuwajac po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylaca — usung¢ luzne czastki,
zagruntowa¢ 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Tak przygotowane podloze S$cian pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowa badz emulsyjng. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz zdemontowanych elementow i urzadzen

Po wykonaniu nowych zabudéw g-k i wykonaniu robét malarskich nalezy zamontowac
uprzednio zdemontowane elementy i urzadzenia zlokalizowane na zabudowie g-k.

Wzdluz zabudéw g-k w piwnicy projektuje si¢ montaz na istniejagce przewody
elektryczne nowych koryt kablowych z PVC, kolor biaty, RAL 9010.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy wezle cieplnym
projektuje si¢ jedno koryto kablowe o wymiarach 150x60mm oraz dwa koryta kablowe o
wymiarach 40x25mm.

Wzdtuz demontowanej zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym przy klatce
schodowej nr 1 projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm oraz ponowny
montaz zdemontowanej czujki dymowe;.

Wzdtuz zabudowy g-k w piwnicy w ciggu komunikacyjnym pomiedzy klatkami

schodowymi projektuje si¢ dwa koryta kablowe o wymiarach 150x60mm.

4.5.Plytki na $cianach

Powierzchnie przeznaczone do ukladania sciennych ptytek ceramicznych:

- czeSciowo obudowa g-k maskujaca pion wodny W4 zasilajacy tazienke na I pigtrze — utozenie
ptytek na obudowie g-k w tazience na I pi¢trze.

W celu utozenia ptytek Sciennych najpierw nalezy przygotowa¢ podioze pod klej do
ptytek. Podloze nie moze by¢ spgkane (niedopuszczalne sg duze, szerokie spekania, ktére
mogtyby pdézniej powodowaé pekanie ptytek), drobne rysy sa akceptowalne. Peknigcia
powinny zosta¢ mechanicznie poszerzone i poglebione, a nastgpnie wypelnione zaprawag
cementowd. Nalezy tez usung¢ wszystkie warstwy lub elementy mogace ostabi¢ przyczepnos¢
kleju, tj. resztki materiatdw powlokowych, czy zabrudzenia, kurz lub pyl. Ze S$cian
zanieczyszczenia po klejach nalezy sku¢, resztki farb rozmigkczy¢ i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast do sypkich fragmentow $cian uzyc¢ szczotki drucianej. Przygotowane podtoze nalezy
doktadnie zamie$¢, na sucho lub po zwilZeniu.

Nastepnie suche $Sciany nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca za pomocg pedzla lub
watka. Grunt powinien by¢ zastosowany na podioze wyréwnane i oczyszczone z

zanieczyszczen.
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Istniejace ptytki ceramiczne, wczesniej precyzyjnie zdemontowane i zabezpieczone,
nalezy uktada¢ na klej budowlany. W razie niewystarczajacej ilosci ptytek ceramicznych (w
skutek uszkodzenia istniejacych plytek ceramicznych podczas demontazu lub
przechowywania), nalezy zastosowac¢ nowe ptytki ceramiczne z zasobéw Inwestora lub nowe
ptytki o kolorze 1 wymiarze zgodnym z istniejaca oktadzing Scienng w lazience — dobdér w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wyschnigciu kleju nalezy zafugowaé spoiny migdzy ptytkami, szerokos¢ fugi
zgodnie z istniejgcg oktadzing ceramiczng w tazience, maksymalnie 2mm. Kolor fugi nalezy
dopasowac do istniejacej fugi zastosowanej w tazience — dobér w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny si¢ by¢ wodoodporne.

5. Wytyczne realizacji
Wykonywanie rob6t budowlanych na kazdym etapie powinno odpowiadaé¢ ogélnym
warunkom 1 przepisom zawartym w Technicznych warunkach wykonywania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych. W trakcie wszystkich robét musi by¢ sprawowany nadzér

techniczny przez osoby uprawnione. Dodatkowo powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci€ si¢ z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy
okreslonego materiatu.

* Wszystkie materialty budowlane i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiazujgce w Polsce §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

* Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

* W przypadku zamiennych rozwigzan Wykonawca sporzadzi rysunki warsztatowe i
przedstawi Projektantowi do akceptacji przed przekazaniem na budowe do realizacji.

* Wymiary, rzedne oraz widoki istniejacych konstrukcji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ w naturze.

* Przed wykonaniem robét nalezy zweryfikowac potozenie instalacji i w razie potrzeby
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub dokona¢ przetozenia instalacji.

* W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg oraz wedtug odpowiednich
norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszedzie, gdzie
w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt techniczny,
przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o r6wnowaznych ze wskazanymi parametrach.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu 5wnei Pan i 7 Z j
budowlanego Budynek nr 3 Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ad biekt
res obiektu ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa
budowlanego
Kategoria obiektu XII
budowlanego
J e.anStk.a 146510_8
ewidencyjna
Obrcb 5-06-16
Nu.mer délalek 6/10
ewidencyjnych
Inwestor

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej,

Adres Inwestora ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Branza architektoniczna
Jednostka INWESTO Zenon Solczak
projektowa

Al. 3-go Maja 20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo

mgr inz. arch. Iwona Palac
Projektant upr. nr 31/06/SLOKK/IT

05 lipca 2021 r.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane charakter robdt budowlano montazowy wymaga
koniecznosci opracowania przed rozpoczgciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan

winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w zakresie wymiany obudowy
przewodow instalacyjnych wodnych, malowanie obudéw g-k i1 $cian oraz wykonanie oktadziny
sciennej z plytek na obudowach g-k w tazienkach, zwigzanych z remontem instalacji

wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace remontowe prowadzone beda wewnatrz budynku. Nalezy zachowac szczegdlng

ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac demontazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e pracy na wysokosci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - w czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw przebywajacych na
rusztowaniu,
* uderzenie spadajagcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w
zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na
wysokosci.

Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 14 401).

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- przy pracach na drabinach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$¢ do 2 m nad poziomem podtogi, niewymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozace] upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny byty stabilne, zabezpieczone
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na
przewidywane obcigzenia;
- sktadowiska materiatdw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatéw i elementow;
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;
- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw;
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- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami;

- roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Pracownicy powinni posiada¢ osobiste Srodki ochrony, adekwatne do rodzaju
prowadzonych robét, takie jak: odziez ochronna, kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa,
okulary, ostony twarzy itp. Po zakonczeniu pracy odziez ochronna, obuwie i inne s$rodki
ochrony powinny by¢ oczyszczone i przechowywane zgodnie z zasadami BHP. W trakcie
obrobki materiatdw, nalezy ostroznie postugiwac¢ si¢ ostrymi narzedziami. Nalezy trzymac

narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:

1. oznaczenie miejsc mogacych stwarza¢ zagrozenie,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatéw, odpadéw i pracy

sprzetu,

4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej

ewakuacji.

Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawniong
osobg.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wlasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

- nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widocznos$ci oraz

o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia
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- uktada¢ wiasciwie pomosty robocze 1 deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0 m i wigcej ponad

poziomem otaczajacego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowa¢ barierki i porg¢cze o

wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wyltacznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy.
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Warszawa, 05.07.2021 r.

7. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zawiadamiam o sporzadzeniu przeze mnie projektu
technicznego remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowe;]
Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie - roboty remontowe w zakresie
wymiany obudowy przewodow instalacyjnych, roboty malarskie oraz wykonanie okladziny
sciennej z ptytek. Obiekt potozny jest na dzialce nr ewid. 6/10, obrgb 5-06-16. Inwestorem jest
Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony z obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Iwona Palac specjalnos¢
upr. nr 31/06/SLOKK/II architektoniczna
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8. Zalaczniki — Kopie uprawnien, za§wiadczenie o czlonkostwie w Izbie samorzadu

zawodowego
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Sl,,\ SKAOKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 13/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/15/06
DECYZJA 31/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Palac posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
sig Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A p ;
mgr inz. arch. Wojciech Podleski o
) ) < —
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio '»_
e e
——
mgr inz. arch. Jurand Jarecki = = 7 7
1/ '[/ F /'(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka C e o L

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski \-%(
r4

dr inz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Palac
ul. Jednosci 23a/13, 44-119 Gliwice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

-

J.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. IWONA PALAC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1195.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izhy Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

SL-1195-F65E-8A16-7F8F-YYD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwq Okregowa Izba Architektdow RP.
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9. Czes¢ graficzna

Rys. 01 — Rzut piwnicy.
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Rys. 02 — Przekroje przez obudowy.
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