0.20

1.00

Szczeqdl wykonan

Nawierzchnia z kostki brukowej

2.0% 2.0%.-

Gdrna warstwa nasypu o grubodci 20 cm; Is = 1,00

°

a nasypu pod chodnik

-0,2do 1,2m; Is = 0,97

Warstwa nasypu do glebokosci od powierzchni Fobét Ziemnych

-1,2m; Is = 0,95

Warstwa nasypu na gtebokosci od powierzchni robdt Ziemnych

Warstwa nasypu na gtebokosci od owierzchni robdt ziemnych
-1,2m; Is = 0,95

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470675W,
ULICY StOWIANSKIEJ

NAZWA ZADANIA

BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WZDtUZ ULICY
StOWIANSKIEJ DO SKRZYZOWANIA ULIC OPOLSKA/ZIOtOWA,
O SZEROKOSCI 3 METROW NA NASYPIE ZIEMNYM
DOPASOWANYM WYSOKOSCIA DO ISTNIEJACEJ KLADKI
DREWNIANEJ USADOWIONEJ WZDtUZ
RZEKI PISI GAGOLINY W ZYRARDOWIE

INWESTOR

Prezydent Miasta Zyrardowa,
Plac Jana Pawta Il nr 1

96-300 Zyrardow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

é MT PROUJEKT ul. Pitsudskiego 42a
05-600 Grojec
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