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Gréjec, Marzec 2023 .

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

+PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 470675W, ULICY SLOWIANSKIE]” w ramach zadania
,BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWE] WZDLUZ ULICY SLOWIANSKIE] DO SKRZYZOWANIA
ULIC OPOLSKA/ZIOLOWA, O SZEROKOSCI 3 METROW NA NASYPIE ZIEMNYM DOPASOWANYM
WYSOKOSCIA DO ISTNIEJACE] KEADKI DREWNIANE] USADOWIONE] WZDLUZ RZEKI PISI
GAGOLINY W ZYRARDOWIE” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa

Budowlanego (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Projektant branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16

mgr inz. Marcin Ptuzynski



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 470675W, ulicy Stowianskiej” w ramach
zadania ,Budowa chodnika z kostki brukowej wzdluz ulicy Stowianskiej do skrzyzowania ulic
Opolska/Ziotowa, o szerokosci 3 metréw na nasypie ziemnym dopasowanym wysokos$ciag do istniejacej
ktadki drewnianej usadowionej wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny w Zyrardowie” Jest to obiekt liniowy

kategorii XXV.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Stowianska to droga gminna nr 470675W. Ulica Stowianiska posiada nawierzchnie z kostki
betonowej obramowang kraweznikiem betonowym oraz obustronne chodniki z nawierzchnig z
brukowej kostki betonowej. Odwodnienie na teren wiasny inwestora oraz do istniejgcej kanalizacji

deszczowe;.

Na odcinkach zabudowy w pasie drogowym drogi powiatowej znajduja sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢

wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 470675W ulicy Stowianskiej projektuje sie wykonanie
chodnika o szeroko$ci 3 m na nasypie ziemnym, ktory bedzie taczy¢ sie z istniejacg ktadka usadowiona

wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny.

Zatozenia projektowe droga gminna nr 470675W:
Szeroko$¢ chodnika: 3,00 m

Spadki poprzeczne: jednostronny 2%,

Projekt nie narusza postanowien Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a inwestycja
mies$ci sie w istniejacym pasie drogowym. Uchwata nr LV/418/18 z dnia 19 kwietnia 2018.

Teren drogi (ulicy) publicznej, klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 5KDD.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projekt przebudowy przewiduje:
- wykonanie nawierzchni chodnika o szerokosci 3,00 m;

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barierek U -11a



5. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni chodnika powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne na teren wtasny inwestora.

6. Dane o zabytkach i strefach ochronnych
Na terenie inwestycji w zakresie niniejszego opracowania nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkow ani zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

7. Analiza i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu Srodowiska.
- Roboty drogowe prowadzone bedg gléwnie w technologii zmechanizowanej i reczne;.
W miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod
$cistym nadzorem kierownika budowy.
- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.
- Pracujacy sprzet na placach bedzie mial wtasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodzg ze Zrodet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych dowozona bedzie

w beczkowozach.

8. Uzbrojenie terenu
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢c wodociggowgq zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Pracowanie

Geologiczng we wrze$niu 2023 r. na badanym terenie wykonano jeden odwiert geotechniczny do
glebokosci 6,0 m p.p.t. i jedno sondowanie dynamiczne DPL. Podczas wykonywania badan terenowych,
stwierdzono sie, iz na omawianym obszarze pod warstwa gleby wystepuja - piaski drobne z domieszkg

piaskéw gliniastych oraz piaski gliniaste z domieszka glin piaszczystych oraz piaskow drobnych.



W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano wystepowania wod gruntowych o
charakterze ciggtym. Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

Otwor badawczy OW_1

od 0,00 do 3,10 - piasek gliniasty, z6tty z domieszka piasku drobnego;

. od 3,10 do 3,70 - piasek drobny, z6tty z domieszka piasku gliniastego;

. od 3,70 do 4,10 - piasek gliniasty, Z6tty z domieszka piasku drobnego;

. od 4,10 do 6,00 - piasek gliniasty, z6tty z domieszka gliny piaszczystej;

10. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika
e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa -12 cm
o Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -20 cm

C1,5/2 < 4,0 MPa

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art.3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywanie na srodowisko;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);

5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z p6zn. zmianami).



2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci w istniejagcym pasie drogowym, na dziatkach
o nr ewid.: 7601/3 obreb 0007, jednostka ewidencyjna 143801_1.

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych obiekt
zostal zaprojektowany. Projektowane obiekty nie wptywaja negatywnie na sgsiadujgce obiekty i na
sasiednie dziatki oraz, zgodnie z definicja z Prawa Budowlanego, nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania i zabudowania sasiednich dziatek, w sposéb inny niz zgodny z przepisami. Zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie sg naruszone interesy osdb trzecich, a sama inwestycja

bedaca droga zapewni dostep do sieci drég publicznych dziatkom przylegtym.
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