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Bariera ochronna drogowa U-12a

Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.  Grubość warstwy 8 cm.

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4. Grubość warstwy 3 cm.

3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6,0 MPa. Grubość warstwy 12 cm.

4. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.

5. Ziemia urodzjana z obsiewem. Grubośc warstwy 10 cm.

6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na ławie betonowej z oporem F=0,049 m

2

.

7. Płyta ściekowa betonowa typ korytkowy 60x10x50 cm na ławie betonowej grubości 20 cm z betonu C16/20.

8. Umocnienie skarpy płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach 40x60x10 cm (z wypełnieniem otworów betonem C16/20).

9. Ława betonowa grubości 15 cm z betonu C16/20 pod płyty ażurowe.
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BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WZDŁUŻ ULICY
SŁOWIAŃSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA ULIC OPOLSKA/ZIOŁOWA,

O SZEROKOŚCI 3 METRÓW NA NASYPIE ZIEMNYM
DOPASOWANYM WYSOKOŚCIĄ DO ISTNIEJĄCEJ KŁADKI

DREWNIANEJ USADOWIONEJ WZDŁUŻ
RZEKI PISI GĄGOLINY W ŻYRARDOWIE
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