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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

+,PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 470675W, ULICY SELOWIANSKIE]” w ramach zadania
»,BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWE] WZDLUZ ULICY SLOWIANSKIE] DO SKRZYZOWANIA
ULIC OPOLSKA/ZIOLOWA, O SZEROKOSCI 3 METROW NA NASYPIE ZIEMNYM DOPASOWANYM
WYSOKOSCIA DO ISTNIEJACE] KEADKI DREWNIANE] USADOWIONE] WZDLUZ RZEKI PISI
GAGOLINY W ZYRARDOWIE” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa

Budowlanego (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Projektant branza drogowa:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16

mgr inz. Marcin Phuzynski

Sprawdzajacy branza drogowa:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16

mgr inZz. Tomasz Korczak



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej nr 470675W, ulicy Stowianskiej” w ramach
zadania ,Budowa chodnika z kostki brukowej wzdtuz ulicy Stowianskiej do skrzyZowania ulic
Opolska/Ziotowa, o szerokosci 3 metréw na nasypie ziemnym dopasowanym wysokos$cia do istniejgcej
ktadki drewnianej usadowionej wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny w Zyrardowie” .

Jest to obiekt liniowy kategorii XXV.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Ulica Stowianska to droga gminna nr 470675W. Ulica Stowianska posiada nawierzchnie z kostki
betonowej obramowang kraweznikiem betonowym oraz obustronne chodniki z nawierzchnia z
brukowej kostki betonowe;j.

Schody wyjscia z ktadki drewnianej na ulice Stowianska wykonane z kostki betonowej z poreczami z
profili 5 cm x 3 cm, stupek 5 cm x 5 cm, poprzeczki wewnetrzne srodkowe wykonane z ptaskownika
stalowego 5 cm x 0,5 cm. Porecze malowane farbg proszkowa RAL 7022.

Odwodnienie na teren wlasny inwestora.

Na odcinkach zabudowy w pasie drogowym drogi powiatowej znajduja sie sieci uzbrojenia terenu:
podziemna sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 470675W ulicy Stowianskiej projektuje sie wykonanie
chodnika o szerokosci 3,0 m oraz 1,50 m na nasypie ziemnym. Projektowany chodni bedzie taczy¢ sie z
istniejaca ktadka usadowionag wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny.

Zaprojektowane barierki ochronne nalezy wykonac z profili 5 cm x 3 cm, stupki wykonac¢ z profili 5 cm x
5 cm, poprzeczki wewnetrzne wykonac z profili 5 cm x 3 cm. Stupki osadzone w fundamencie
betonowym C20/25. Barierka malowana farbg RAL 7022 proszkowo.

Zalozenia projektowe:

- droga gminna nr 470675W:

- szeroko$¢ chodnika: 1,50 oraz 3,00 m
- spadki poprzeczne: jednostronny 2%,

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
Projekt przebudowy przewiduje:

- wykonanie nawierzchni chodnika o szerokosci 1,50 oraz 3,00 m;

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barierek ochronnych
- wykonanie elementéw odwodnienia.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni chodnika powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne na teren wtasny inwestora.

0d strony ulicy wzdtuz chodnika projektowane umocnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi o
wymiarach 60x40x10 cm na utozonymi na tawie gr. 15 cm z betonu C16/20. Otwory w ptytach nalezy
wypeié betonem C16/20.

Wzdtuz projektowanego chodnika u podstawy umocnionej skarpy projektowany $ciek z ptyt
Sciekowych betonowych typ korytkowy (wg KPED 01.03 lub réwnowazny) o wymiarach 60x10x50 cm
na tawie gr. 20 cm z betonu C16/20. Wody opadowe prowadzone $ciekiem korytkowym do
projektowanej studzienki wpustowej @315 tworzywowej systemowej z osadnikiem min. 30 dms3, do
rury trzonowej @315, zwienczenie wpust zeliwny B125 na rurze teleskopowej 315 do rury karbowane;j



z uszczelka. Przykanalik z rur PVC-U #160 SN8 Lita z betonowym prefabrykowanym wylotem

(wg KPED 01.20 lub réwnowazny) odprowadza wody pod chodnikiem na skarpe do projektowanego
$cieku skarpowego z prefabrykatéw betonowych typ trapezowy (wg KPED 01.25 lub rownowazny)
uktadanego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 15 cm.

W celu poprawienia odwodnienia skarpy od strony ulicy, pod chodnikiem projektowane dwie rurki
drenarskie 3200 w otulinie w ztozu zwirowym 16/32 mm o wymiarach 40x40 cm. Wyloty drenow
betonowe prefabrykowane (wg KPED 01.20 lub rownowazny) na skarpe do projektowanych $ciekéw
skarpowych z prefabrykatéw betonowych typ trapezowy (wg KPED 01.25 lub réwnowazny)
uktadanego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 15 cm.

6. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzic¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Pracowanie
Geologiczng we wrzes$niu 2023 r. na badanym terenie wykonano jeden odwiert geotechniczny do
gtebokosci 6,0 m p.p.t. i jedno sondowanie dynamiczne DPL. Podczas wykonywania badan terenowych,
stwierdzono sie, iZ na omawianym obszarze pod warstwa gleby wystepuja - piaski drobne z domieszka
piaskéw gliniastych oraz piaski gliniaste z domieszka glin piaszczystych oraz piaskéw drobnych.

W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano wystepowania wéd gruntowych o
charakterze ciggtym. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Otwor badawczy OW_1

¢ 0d 0,00 do 3,10 - piasek gliniasty, z6tty z domieszka piasku drobnego;

¢ 0d 3,10 do 3,70 - piasek drobny, z6tty z domieszka piasku gliniastego;

e 0d 3,70 do 4,10 - piasek gliniasty, z6tty z domieszka piasku drobnego;

¢ 0d 4,10 do 6,00 - piasek gliniasty, z6ity z domieszkg gliny piaszczystej;

8. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodnika szerokosci 3,0 m

e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa -12cm
e Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -20 cm

C1,5/2 < 4,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika szerokosci 1,50 m

e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -20 cm

C1,5/2 < 4,0 MPa



9. Droga w planie

Przebieg osi budowy chodnika zostat dostosowany do istniejgcego pasa drogowego majgc na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju chodnika w sposéb umozliwiajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego terenu.

Dtugos¢ odcinka budowanego chodnika wzdtuz ulicy Stowianskiej w Zyrardowie objetego
opracowaniem - 69.74 m

10. Rozwiqzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejgcego terenu. Nalezy wykonaé nasyp pod
chodnik uprzednio usuwajac warstwe humusu. Nasyp nalezy wykonywac¢ warstwami. Kazda warstwa
powinna by¢ odpowiednio zageszczona zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Wykonanie nasypéw.
Zageszczenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji, aby zapewni¢
odpowiednig statecznos$¢ i nosnos¢ nasypu. Projektowana budowa chodnika nie wptynie na zmiane
zastanych stosunkéw wodnych.

Odwodnienie chodnika powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych na teren
wilasny inwestora.

11. Tabela robot ziemnych

USUNIECIE
ok, | KmOdeg. | URODZANE) |NASYPZPIASKU| WARSTWY | wrkop
[m2im?] [m#m3] HUI\leUSSU [m?m?]
[m2m?]

CH1 0+0.00 0.155 0.232 0.829 0.000
5.000 0.641 1.130 3.957 0.000

CH6 0+5.00 0.102 0.220 0.754 0.000
5.000 0.460 1.036 3.784 0.000

CH11 0+10.00 0.082 0.195 0.760 0.000
5.000 4.191 4175 17.130 0.000

CH16 0+15.00 1.594 1.475 6.092 0.000
5.000 3.985 12.163 21.655 0.000

CH21 0+20.00 0.000 3.390 2.570 0.000
5.000 0.000 18.903 13.603 0.000

CH26 0+25.00 0.000 4171 2.871 0.000
5.000 0.000 21.777 14.802 0.000

CH31 0+30.00 0.000 4.540 3.049 0.000
5.000 0.000 26.358 15.990 0.000

CH36 0+35.00 0.000 6.004 3.347 0.000
5.000 0.000 27.647 16.897 0.000

CH41 0+40.00 0.000 5.055 3.412 0.000
5.000 0.000 28.828 17.827 0.000

CH46 0+45.00 0.000 6.476 3.719 0.000
5.000 0.000 37.643 19.384 0.000

CH51 0+50.00 0.000 8.581 4.035 0.000
5.000 0.000 46.410 21.417 0.000

CH56 0+55.00 0.000 9.983 4.532 0.000
5.000 0.000 51.886 24.282 0.000

CH61 0+60.00 0.000 10.771 5.181 0.000




3.000 0.000 32.163 15.932 0.000
CHo64 0+63.00 0.000 10.671 5.441 0.000
4.000 0.000 21.342 14.016 1.020
CHe68 0+67.00 0.000 0.000 1.568 0.510
1.000 0.000 0.000 1.540 0.471
CH69 0+68.00 0.000 0.000 1.513 0.432
1.740 0.000 0.000 2.492 0.476
CHT71 0+69.74 0.000 0.000 1.352 0.116
9.28 224,71
NASYP, 7 ZIEMI 331,46 USUNIECIE 1,97
Przek. KmOdleg. NASYP ZPIASKU| WARSTWY WYKOP
URODZAJNEJ - s
[m2/m?] [m¥m3] HUMUSU [m?m?]
[m2m?]
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PW.06.01 Przekroje poprzeczne



