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Wykorzystane materialy:

[1] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463).

1. WSTEP I INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJI
Na dokumentowanym terenie przewiduje si¢ przebudoweg drogi gminnej nr 470675, ulicy
Stowianskiej, Zyrardéw, woj. mazowieckie. Na badanym terenie wykonano jeden odwiert

geotechniczny i jedno sondowanie dynamiczne — DPL.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podczas wykonywania badan terenowych, stwierdzono sig, iz na omawianym obszarze pod warstwa
gleby wystepuja - piaski drobne z domieszka piaskow gliniastych oraz piaski gliniaste z domieszka glin
piaszczystych oraz piaskoéw drobnych.

W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano wystgpowania wod gruntowych o

charakterze cigglym.

W podtozu wystepuja nastepuje warstwy geotechniczne:
e |A —piasek gliniasty, zotty z domieszka piasku drobnego, twardoplastyczny,

e IB — piasek gliniasty, zotty z domieszka gliny piaszczystej, twardoplastyczny,
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e IC — piaski drobne z domieszka piaskoéw gliniastych, srednio-zaggszczone, mato wilgotne, o
stopniu zageszczenia 10=0,60,
Wszystkie warstwy geotechniczne nalezg do gruntow nosnych — na dzialce stwierdzono proste warunki

gruntowo-wodne dla pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.

3. PODSUMOWANIE

1. Na dokumentowanym terenie przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 470675, ulicy
Stowianskiej, Zyrardow, woj. mazowieckie.

2. Na badanym terenie wykonano: jeden otwoér geotechniczny i jedno sondowanie DPL.

3. W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano wystgpowania wod gruntowych o
charakterze cigglym.

4. Wszystkie warstwy geotechniczne nalezg do gruntéw nos$nych — na dziatce stwierdzono proste

warunki gruntowo-wodne dla pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.
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Profil numer P1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.0

Wiertnica:

X: 5767516.67
Y: 7462310.20

Rejon: ul. Stowiariska
Miejscowos¢: Zyrardow
Powiat: zyrardowski

Zleceniodawca: MT-Projekt Sp. z o. 0.
Wiercenie: DROG-LAB
Nadzér geologiczny: inz. Aleksander Niemiec

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 124.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 3.0

Sonda Nr:

Profil numer P1

X:5767516.67
Y: 7462310.20

Rejon: ul. Stowiariska Zleceniodawca:
Miejscowos¢: Zyrardow
Wojewddztwo: mazowieckie

Wiercenie: DROG-LAB
Nadzér geologiczny: inz. Aleksander Niemiec

MT-Projekt Sp. z 0. 0. Typ sondy: DPL

Rzedna: 124.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data sondowania: 2023-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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