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Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.
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Granica opracowania

Grubos¢ warstwy 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 3 cm.

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm.
Ziemia urodzjana z obsiewem. Grubo$c warstwy 10 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4, na fawie betonowej z oporem F=0,049 m?2
Ptyta sciekowa betonowa typ korytkowy 60x10x50 cm na fawie betonowej grubosci 20 cm z betonu C16/20.

Umocnienie skarpy pfytami azurowymi betonowymi o wymiarach 40x60x10 cm (z wypefnieniem otwordw betonem C16/20).
tawa betonowa grubosci 15 cm z betonu C16/20 pod ptyty azurowe.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470675W,
ULICY StOWIANSKIEJ

NAZWA ZADANIA

BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WZDtUZ ULICY
StOWIANSKIEJ DO SKRZYZOWANIA ULIC OPOLSKA/ZIOtOWA,
O SZEROKOSCI 3 METROW NA NASYPIE ZIEMNYM
DOPASOWANYM WYSOKOSCIA DO ISTNIEJACEJ KEADKI
DREWNIANEJ USADOWIONEJ WZDtUZ
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