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Grudzigdz, dnia 18.08.2021r.

FST/2799/2021
Biuro Projektow Drogowych
Patryk Schultz
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudzigdz
Dotyczy:  uzgodnienia przebudowy ulicy Ko$ciuszki w  Grudziadzu

w zakresie branzy drogowej , bez infrastruktury towarzyszacej.

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Spétka z o.0. informuje, ze w/w projekt/plan
uzgodniono z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej, zlokalizowana w ulicy Kosciuszki,
zaznaczong na zataczonym planie kolorem niebieskim nalezy przebudowaé
(po $ladzie) - na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej, a takze na
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z obszaru projektowanej
drogi nalezy uzyskaé¢ warunki techniczne od MWIiO Sp. z o.0.

2. lIstniejgce uzbrojenie wod-kan naniesiono orientacyjnie. Celem ustalenia
dokfadnego przebiegu przewodow nalezy wykonaé reczne przekopy probne.

3. Zwr6ci¢ uwage na przytacza wod-kan do budynkéw, ktorych inwentaryzacji nie
posiadamy.

4. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen wod-kan nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem
uprawnionego przedstawiciela MWiO Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

5. Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury wod-kan nalezy
wykonac recznie (topatg).

6. Nalezy zachowac przepisowe odlegto$ci w pionie i poziomie od sieci i urzadzen
wod-kan.

7. Pod bezpoérednim nadzorem przedstawiciela MWIO sp. z o.o0. nalezy wykonac
regulacje wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia wod-kan. Wysoko$é uzbrojenia
podziemnego . zwienczenia wszystkich studni kanalizacyjnych oraz skrzynki wraz
z obudowami do zasuw i hydrantéw nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej
nawierzchni terenu, przy czym:

— odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedna goérnej powierzchni
orzecha obudowy zasuwy (lub preta obudowy nawiertki), nie powinna byé
wieksza niz 20cm;

— odlegtos¢ pomigdzy rzedng nawierzchni, a rzedna gory kidw hydrantu
podziemnego nie powinna by¢ wigksza niz 15cm.

8. Dokonac wymiany wszystkich skrzynek hydrantowych i zasuwowych w obszarze
przebudowy ulicy KosSciuszki. Stosowaé skrzynki uliczne, o parametrach
przedstawionych w zatgczniku nr 4. Skrzynki uliczne nalezy ustawiaé na ptytach
podktadowych wykonanych z PEHD.

9. Zwracamy uwage, ze w warstwie nieprzepuszczalnej podbudowy drogi nie mogg
znajdowac sig odwodnienia hydrantéw, co nalezy ujgé przy projektowaniu warstw
podbudowy.

10. Przy osadzaniu kraweznikéw/obrzezy betonowych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
istniejgcych skrzynek od zasuw i hydrantéw, stanowigcych uzbrojenie sieci
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wodociggowej. Krawezniki/obrzeza betonowe lokalizowaé poza wyprowadzonymi
do poziomu terenu skrzynkami do zasuw i hydrantow.

Dokonac wymiany zwieficzen wszystkich studni rewizyjnych, zlokalizowanych
w obszarze przebudowy ulicy Kosciuszki. Wszystkie wtazy kanalizacyjne wymienic
na zeliwne klasy D 400kN, o parametrach przedstawionych w zatgczniku nr 4
z logo wg wzoru MWIO przedstawionego w zataczniku nr 5. Demontowane wiazy
nalezy zwrocic do MWIO Sp. z o.0. Ponadto, ewentualne podmuréwki na
istniejgcych studniach rewizyjnych nalezy zastapic¢ prefabrykowanymi Zelbetowymi
kregami, pokrywami nastudziennymi. Kinety w istniejgcych studniach rewizyjnych
wykonac¢ na nowo.

Dokona¢ wymiany wszystkich czynnych przytagczy kanalizagji sanitarnej,
zlokalizowanych w obszarze przebudowy ulicy Kosciuszki (wg wskazan Wydziatu
Kanalizacji MWIO). Zwracamy uwage, ze wiekszos¢ przytgczy  jest
niezinwentaryzowana geodezyjnie. Do wymiany przytgczy stosowaé rury z PVC-U,
lite, tgczone kielichowo na uszczelke elastomerowa, o sztywnosci obwodowej min.
SN8 kN/m?. Nieczynne przytgcza nalezy odcigé od sieci kanalizacji sanitarnej w
sposob trwaty (wg wskazan Wydziatu Kanalizacji MWiO).

Zwracamy uwage, ze do sieci kanalizacyjnej nie nalezy odprowadzaé odpadéw,
powstatych w wyniku prowadzonych robot ziemnych i drogowych (w tym gruzu
itp.).

Wykonawca (inwestor) odpowie materialnie za wszelkie straty wynikte z
uszkodzen sieci i urzadzen wod-kan, w tym takze za spowodowanie zatoréw na
sieci kanalizacyjnej, bedgcych skutkiem prowadzenia robét zwigzanych z
przebudows ulicy.

Wszelkie koszty zwigzane z: regulacjg wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia wod-
kan, wymiang skrzynek hydrantowych, zasuwowych i wtazéw kanalizacyjnych;
wymiang przytgczy kanalizacji sanitarnej i odcieciem nieczynnych przytaczy od
sieci; przebudowg studni kanalizacyjnych ponosi inwestor zadania inwestycyjnego.
O zamiarze przystgpienia do robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy
Kosciuszki nalezy poinformowa¢ pisemnie MWIO na 3 miesiace przed ich
rozpoczgciem w celu umozliwienia naszemu przedsiebiorstwu wykonanie
niezbednych prac remontowych (w zakresie sieci i przytgczy wodociagowych) w
obszarze projektowanej przebudowy.

Wykonawca robét zobowigzany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomic
o tym pisemnie MWIO Sp. z o.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajac numer
uzgodnienia i datg jego wydania. Przed rozpoczeciem robét, a takze po ich
zakonczeniu (a przed odbiorem koncowym inwestycji) nalezy dokona¢ przegladow
istniejgcego uzbrojenia wod-kan w obecnosci przedstawicieli ze strony: MWiO,
wykonawcy i inwestora, zakonczonych podpisaniem protokotu z przegladu.

18. Uzgodnienie jest wazne do dnia 18.08.2021r.

OZNACZENIA:
o [ ——— magistrala wodociggowa
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kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa

Zatacznik:
: Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 ark. D1
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2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 ark. D2

3. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 ark. D3

4 Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wtazéw

5. Wzor wiazéw kanalizacyjnych z logo - \f
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Sprawe prowadzi:
Agnieszka Liczkowska
tel. 56 45 049 27
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