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I.  OPIS TECHNICZNY 

  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2017 r. Nr 784) 

• Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, 

poz. 2311): 

 Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 

u warunki ich umieszczania na drogach, 

 Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310). 

• Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, 

• Bieżące ustalenia z Zamawiającym. 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy ciągu drogi 

powiatowej nr 3118 C – ul. Kościuszki w Grudziądzu. 

Zakres opracowania obejmuje zmianę geometrii skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni 

ulic, chodników, odwodnienia i oświetlenia w ciągu ulicy Kościuszki. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Droga powiatowa  nr 3118 C – ul. Kościuszki w Grudziądzu, zlokalizowana w północnej części 

centrum miasta, przedmiotowa ulica posiada przekrój uliczny, jednoprzestrzenny, jednopasowy, 

jednokierunkowy z wyodrębnionymi ciągami komunikacji pieszej, szerokości 1,5 – 2,0 m, 

wykonanymi z kostki betonowej. Na przedmiotowej ulicy dozwolone jest zatrzymanie pojazdu 

przy krawędzi jezdni. 

Ruch drogowy w ciągu ul. Kościuszki rozwiązany jest na zasadzie ruchu jednokierunkowego. 

Przedmiotowa ulica stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej oraz do zakładów handlowo – 

usługowych; ruch drogowy na w/w ulicach jest umiarkowany, z zauważalnym zwiększeniem 

natężenia w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. 

 

4. ZAKRES PRZEBUDOWY 
 

Projektowana przebudowa skrzyżowania obejmuje: 

- rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni, 

- rozbiórka konstrukcji chodników oraz elementów ulic, 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z uzgodnieniami wydanymi 

przez gestorów sieci, 
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- wykonanie nowych krawężników, obrzeży i innych elementów infrastruktury drogowej w 

nowej geometrii skrzyżowania, 

- budowę chodników, 

- budowę miejsc postojowych, 

- wykonane urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, 

- budowę nowego oświetlenia ulicznego, 

- budowę i przebudowę urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, wpustów 

ulicznych i kolektora kanalizacji deszczowej, 

- inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które wynikły  

z dodatkowych oględzin poprzedzających prace projektowe oraz warunków technicznych 

gestorów sieci występujących w tym rejonie. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 
 

W projekcie zmian w stałej organizacji ruchu, przewidziano wprowadzenie nowego 

oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym 

barier wygradzających ruch pieszy. 

Projektowane oznakowanie drogowe stanowi w większości powielenie stanu istniejącego 

z drobnymi korektami, spowodowanymi wyodrębnieniem z pasa ruchu miejsc postojowych. 

 

Oznakowanie pionowe: 

 Zastosowane oznakowanie pionowe winno być rozmiaru średniego i wykonane 

w II generacji odblaskowości. 

 Wysokość pionowa dolnej krawędzi znaku wynosi min. 2,20 m w chodniku, 

z odstępstwami dla poszczególnych kategorii znaków oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju 

poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, 

poza koroną drogi, w poboczu utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, na obiektach inżynierskich itp. Odległość pozioma bocznej 

krawędzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m od krawędzi korony drogi. 

 Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza 

koroną drogi, znak umieszcza się w poboczu drogi w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni 

(dla pobocza gruntowego). 

 Konstrukcje wsporcze do umocowania znaków należy wykonać z materiałów trwałych 

o przekroju kołowym lub eliptycznym (np. rury stalowej o średnicy ∅ 50 -70 mm ocynkowanej 

ogniowo) dopuszcza się mocowanie znaków drogowych na słupach oświetleniowych poprzez 

zastosowanie taśm stalowych typu BANDIMEX. 

 Konstrukcje wsporcze znaków  należy zastabilizować w gruncie skarpy lub pobocza drogi. 

 Konstrukcje wsporcze znaków muszą zapewnić ich całkowitą stabilność przez cały okres 

trwania oznakowania. 

 Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszą być wykonane 

przez producenta posiadającego aprobatę techniczną oraz świadectwo kwalifikacji w zakresie ich 

wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) w Warszawie i certyfikat 

uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa  „B” wydany przez ITS (Instytut 

Transportu Samochodowego) w Warszawie. 

 Dla znaków pionowych drogowych dopuszcza się niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie 

kilku metrów, które wynikają z konieczności ich przesunięcia dla uzyskania pełniejszej ich 

widoczności lub ich kolizji z istniejącymi urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi. 

 

Oznakowanie poziome: 

 Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej z zastosowaniem 

mikrokul odblaskowych. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 
 

- osoby wykonujące prace w pasie drogowym, powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy 

pomarańczowej lub żółtej z elementami odblaskowymi, 

- wszystkie znaki, należy wykonać i zamontować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, 

- przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń 

zabezpieczających należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne należy 

wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami BHP. 

Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, właściwy 

zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 

dni przed dniem rozpoczęcia prac. 

 

7. OPINIE, UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA 






