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OBLICZENIA STATYCZNE — PROJEKT ZAMIENNY

Ve

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Adres : dz. nr232/2, 229 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405_2,
powiat puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze,

Inwestor : Gmina Swiercze, ]
ul. Pultuska 47; 06-150 Swiercze

POZ 1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN DACH NISKI

Zestawienie obcigzen od dachu (na 1m2)

Rodzaj Wartosé Wartos¢é Wartos$¢ obl.
L.p Opis oddziatywania oddziaty char. v rep. Ve kN/m?
) wania KN/m? kN/m?
1. Ciezar pokrycia dachu - blacha ptaska na rgbek state 0,06 - 0,06 1,35 0,08
2. Plyta MFP gr.18mm -> (690kN/m3 * 0,018m ) [0,125kN/m2] state 0,13 - 0,13 1,35 0,18
3. Membana ->0,17kg/m2 * 9,81m/s2 * 107(-3) [0,010kN/m2] state 0,01 - 0,01 1,35 0,01
4. Konstrukcja drewniana [0,130kN/m2] state 0,13 - 0,13 1,35 0,18
5. lzolacja termiczna - wetna mineralna 12cm -> 1,20kN/m3 * 0,12m state 0,14 - 0,14 1,35 0,19
[0,144kN/m2]
6. Minimalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.6  zmienne 1,40 1,00 1,40 1,50 2,10
(strefa 2 -> sk = 0,9 kN/m2, przyp.A, =1,554, Ce=1,0, Ct=1,0)
[1,399kN/m2]
Y 1,87 1,87 2,73
g, =q-cos 35,0° = 1,53 1,53 2,24
q,= g-sin 35,0° = 1,07 1,07 1,57

POZ 1.1 KROKIEW

DANE:

Geometria:

Belka jednoprzestowa

Rozpietos¢ przesta 1=2,70 m
Szeroko$¢ podpor bp =10,0 cm

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny

Szerokos$¢ b=28,0cm
Wysokos¢ h=14,0cm
Drewno:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2011, klasa wytrzymatosci C24
Obcigzenia belki:

Obcigzenie state g, = 0,20 kN/m

- uwzgledniono ciezar wtasny belki

Obcigzenie zmienne g, = 1,40 kN/m; ¥, = 0,30

- klasa trwania obcigzenia zmiennego: dtugotrwate
- poziom przytozenia obcigzenia: na gornej powierzchni
ZALOZENIA:

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Whytrzymatosci obliczeniowe drewna:

f ook = 2,50 MPa; f | = 24,00 MPa; fv,k =4,00 MPa

Yu=13 k_ ,=070

foo0a = Knoa fooox / T = 1,35 MPa

fm,y,d -(kmd-mk/yM)=131O MPa

fo= Kooa T/ Y = 2,15 MPa

Ejmean = 11,00 GPa; E . =7,40 GPa; G, = 0,46 GPa
Gestosé:

p, = 350,0 kg/m?; p,
Zginanie:

M =2,22 kNm; Opyd = 8,48 MPa

max,d

= 420,0 kg/m?

mean

Warunek nos$nosci:
c_If =0,647 < 1

myd 'myd
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Warunek statecznosci:
- zwichrzenie
wspotczynnik statecznosci gigtnej (zwichrzenia) k , = 1,0
c =848MPa < k_-f =13,10 MPa (64,7%)
m,y,d crit "m,y,d
Scinanie:
Vv = 3,28 kN; Sy =0,00 cm?

max,d
Ty = Viara'S, / (J,°b) = 0,44 MPa (wg wzoru Zurawskiego)
1, =044 MPa < f  =215MPa (20,4%)
Docisk na podporze:
Riaxa = Rag = 3,28 kN; koo = 1,00

maxd
/(bb,) = 0,41 MPa < k

Gc,QO.d =R

Ugiecie chwilowe:
w _=595mm < w

inst inst,lim
Ugiecie koncowe:
k., = 0,80

w, = 7,88 mm < w

foq=135MPa (30,5%)

max,d .90 '¢.90,d

=1/300=9,00mm (66,1%)

=1/300=9,00mm (87,6%)

fin,lim

POZ 1.2 KROKIEW NAROZNA

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b=28,0cm
Wysokos$¢ h=18,0cm

Zacios na podporach t, =3,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f =24 MPa,f =14 MPa,f  =21MPa,f, =25MPaE

? 0k

=11 GPa, p, = 350 kg/m?

0,mean

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o =10,0°

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika |, = 0,00 m

Dtugos$c¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego |, =2,70 m

Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego Ig’x =1,50m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state g, = 0,200 kN/m? potaci dachowej, v, = 1,35

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem S, = 1,450 kN/m? rzutu potaci dachowej, v, = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru p, = -0,486 kN/m? potaci dachowej, v, = 1,50

- obcigzenie ociepleniem g, = 0,140 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y, = 1,35

WYNIKI:
Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+s$nieg)
Moment obliczeniowy:
M__ =-4,35kNm

podp
Warunek nosnosci - podpora:

Opya = 1449 MPa, f
c [ .=0981 <1

my,d "myd
Ugiecie (gorny wspornik):
u =948 mm < u

fin net,fin
Ugiecie (odcinek srodkowy):

u, =7,10mm < u

= 14,77 MPa

d

=2,0:1/200 =21,38 mm  (44,3%)

=1/200=19,24 mm  (36,9%)

net fin

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji przeprowadzono przy pomocy
licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)

Opracowat:
mgr inz. Pawel Borczon



