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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Adres : Dz. nr 232/2, 229 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna: 142405_2, powiat
puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze,

Inwestor : Gmina Swiercze, ul. Puttuska 47, 06-150 Swiercze

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej —

budynku Urzedu Gminy Swiercze.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z sieci wodociggowej z przytacza projektowanego
(poza zakresem opracowania)
Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody , zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia

technologicznego: $rednie zapotrzebowanie wody dla celdw socjalnych Q$r = 5,20 m3/h

2. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Srednia ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo bytowych Q$r= 4,70 m3/h do

miejskiej instalacji kanalizacji $ciekowej na warunkach zarzadcy sieci.

3. WODY OPADOWE
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 100 mm.
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach

zarzadcy sieci.

4. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytuowanych na dziatce inwestora — wydzielone place gospodarcze/wiaty $mietnikowe na terenie

dziatki inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

5. OGRZEWANIE BUDYNKU

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 35 °C dostarczana z pompy ciepta .

6. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowany budynek zasilany z projektowanego przytgcza wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng nizsze od podanej w warunkach energetycznych.
W projekcie przewidziano instalacje fotowoltaiczng pokrywajgcg czesciowo zapotrzebowanie
budynku na energie elektryczng. Szczegdty doboru instalacji wg branzy elektrycznej.
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HALAS
Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu
nie rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie

i na terenie dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 1999 r.

Wartosci obliczeniowe W/m2K, sg nastepujgce :

Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,23< Uuax
Dach U= 0,18 <Umax
Stolarka okienna U= 1,1 < Uyax

SZATA ROSLINNA

W projekcie przewidziano zachowanie mozliwie jak najwiekszej ilosci duzego drzewostanu i mozliwie
oszczedne w tym zakresie usytuowanie budynku. W miejscach kolizji z projektowang zabudowg oraz
w przypadku stwierdzenia elementéw / drzewostanu w ztym stanie lub zagrazajgcego
bezpieczehstwu uzytkownikdw/mieszkarncow przewidzie¢ niezbedne prace wycinkowe po uzyskaniu

wymaganych prawem pozwolen.

OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie
wraz z zakohczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy
osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacije robot dobdér materiatdw, sprzetu i sSrodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska,dopuszczajgce je do produkciji, obrotu
0 najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatow
posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen

w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny



