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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.

ROBOTY DROGOWE , ZIELEN

Dzialy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA
OBRAZOWEGO. ROBOTY DROGOWE , ZIELEN

1145233120-6 | BRANZA DROGOWA 1 26
1.1 Roboty przygotowawcze 1 10

1.1.1 Roboty pomiarowe i inne 1 2

1.1.2 Roboty rozbiérkowe 3 10
1.2 Roboty ziemne 11 15
1.3 Podbudowa 16 19
1.4 Nawierzchnie 20 22
15 Krawezniki, obrzeza, tawy 23 26

2 |45210000-2 | BRANZA KONSTUKCYJNA 27 91

45232400-6

2.1 (450 Budka straznicza 27 68
2.2 1450 Ogrodzenie 69 78
2.3 1450 Zbiornik bezodptywowy 79 91

3 (45231300-8 | BRANZA SANITARNA - PRZY+tACZE WODOCIAGOWE 92 113
3.1 Roboty przygotowawcze 92 93
3.2 Roboty ziemne 94 108
3.3 Roboty montazowe - projektowane przytacze 109 113

4 145232200-4 | BRANZA ELEKTRYCZNA 114 201
41 Kable, przewody 114 146
42 Rozdzielnice 147 152
4.3 Oprawy oswietleniowe 153 158
44 Aparaty, osprzet 159 166
45 Instalacja teleinformatyczna 167 177
4.6 Stupy, oprawy, aparaty, osprzet 178 180
4.7 Instalacja piorunochronna i uziemiajgca 181 195
4.8 Rozne - pomiary 196 201

5 [45400000-1 | ZIELEN 202 213

45112710-5

5.1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze 202 209
5.2 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych 210 213
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa | Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA
OBRAZOWEGO. ROBOTY DROGOWE , ZIELEN
1| 45233120-6 | BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1141 Roboty pomiarowe i inne
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym.
1
0.001 * 252 km 0.25
RAZEM 0.25
2| Analiza Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.1.| wiasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2
d.1.1.[ 0810-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
2| analogia | Krotnos¢=10.8
75 m2 75.00
RAZEM 75.00
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1.] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grub. 12 cm
2| analogia
782 m2 782.00
RAZEM 782.00
5| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.1.[ 0813-03 | podsypce cem.piaskowej
2
332 m 332.00
RAZEM 332.00
6] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1] 0812-03
2
poz.5* 0.043 m3 14.28
RAZEM 14.28
7| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m
d.1.1.] 0814-02
2
79 m 79.00
RAZEM 79.00
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8] KNR 4-04 | Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy m3
d.1.1] 1103-01 uzyciu koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy
2 obstudze na zmianeg roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze do 5 t
- z rozbiorki:
* nawierzchni z kostki
poz.3 * 0.08 m3 6.00
* nawierzchni bitumicznej
poz.4 *0.12 m3 93.84
* kraweznikow betonowych 15x30cm
poz.5*0.15*0.30 m3 14.94
* faw betonowych
poz.6 m3 14.28
* obrzezy betonowych
poz.7 * 0.08 * 0.30 m3 1.90
RAZEM 130.96
9 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.1.1.[ 1103-04 | samowyladowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km z
2 mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 130.96
RAZEM 130.96
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.1.] 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastgpne 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.8 m3 130.96
RAZEM 130.96
1.2 Roboty ziemne
11 KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2] 0113-01 grubosci do 15 cm
1507 m2 1507.00
RAZEM 1 507.00
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy | m3
d.1.2] 0201-10 [ wykonuwane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat.
-1V, koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
- grunt przewidziany do wywozu na zwatk
1783 * 95% m3 1693.85
RAZEM 1693.85
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane recznie - wykopy m3
d.1.2] 0301-02 | wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-
IV, z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 1
km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
1783 * 5% m3 89.15
RAZEM 89.15
14| KNNR1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.1.2] 0208-02 | transportu gruntu kat. lll-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. 19
km
Krotnos¢ = 19
- grunt przewidziany do wywozu
1783 m3 1783.00
- wywdz humusu
(1507 * 0.15) - (868 * 0.10) m3 139.25
RAZEM 1922.25
15 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.2| 0236-02 | grunty spoiste kat. lll-IV
43 m3 43.00
RAZEM 43.00
1.3 Podbudowa
16| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.1.3] 0103-03 | konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego w grunach kat. lll-IV (jezdnia,
parking)
1908 m2 1908.00
RAZEM 1908.00
171 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.1.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii IlI-IV (chodniki)
496 m2 496.00
RAZEM 496.00
18 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 - m2
d.1.3] 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 | ( (jezdnia, parking)
1908 m2 1908.00
RAZEM 1 908.00
19 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - m2
d.1.3] 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 | (chodniki)
496 m2 496.00
RAZEM 496.00
14 Nawierzchnie
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, typ m2
d.1.4{ 0511-03 behaton, kolor ciemnoszary, grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (wydzielenie
m.postojowych)
18 m2 18.00
RAZEM 18.00
21| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, typ m2
d.1.4] 0511-03 | behaton, kolor szary, grubo$¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (jezdnia, parking)
1890 m2 1890.00
RAZEM 1 890.00
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor m2
d.1.4| 0511-02 | szary, grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (chodniki)
496 m2 496.00
RAZEM 496.00
1.5 Krawezniki, obrzeza, tawy
23| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 | m
d.1.5 0401-04 | cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
319 m 319.00
RAZEM 319.00
24 KNNR 6 [ Krawezniki betonowe (oporniki) wtopione o m
d.1.5| 0401-05 | wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej
245 m 245.00
RAZEM 245.00
25 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.5] 0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
313 m 313.00
RAZEM 313.00
26| KNR 2-31 | tawa pod elementy prefabrykowane z betonu C m3
d.1.5| 0402-04 | 12/15
(poz.23 * 0.082) + (poz.24 * 0.036) + (poz.25 * 0.036) | m3 46.25
RAZEM 46.25
2( 45210000-2 | BRANZA KONSTUKCYJNA
45232400-6
21 450 Budka straznicza
27| KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.2.1] 0304-02 [ odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu IIl)
4.40*7.40*0.53 m3 17.26
17.00 *0.70 * 1.40 m3 16.66
RAZEM 33.92
28| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.1] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. II)
poz.27 m3 33.92
RAZEM 33.92
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| KNR-W 4-01| Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.1] 0109-08 | kazdy nastepny 1 km (dodatek za kolejne 14 km
odlegtosci transportu)
Krotnos¢ = 14
poz.27 m3 33.92
RAZEM 33.92
30| KNR-W 2-02| Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, | kg
d.2.1 1914-01 podciggow, wiencow, scian, ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 - prety
zebrowane o $r. 8 mm
(1.15*(17.00/0.20)) * 0.395 * 1.1 <tawa kg 42.47
fundamentowa>
RAZEM 42.47
31| KNR-W 2-02| Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, | kg
d.2.1] 1914-02 | podciggdéw, wiencow, scian, plyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych - prety o sr. 10-14 mm - prety
zebrowane o sr. 12 mm
(17.00 * 4) * 0.888 * 1.1 <tawa fundamentowa> kg 66.42
RAZEM 66.42
32| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
d.2.1l 1101-01 i uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym - warstwa betonu gr.10 cm
pod tawe fundamentowg - beton zwykly C12/15 (B-
15)
17.00 * 0.55*0.10 m3 0.94
RAZEM 0.94
33| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng m2
d.2.1] 0103-05 | rozcienczong wodg (0,125 kg/m2)
17.00 * 0.55 m2 9.35
RAZEM 9.35
34| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.1] 0304-02 [ elastycznych mas bitumicznych naktadanych na
wyréwnanym podtozu
poz.33 m2 9.35
RAZEM 9.35
35| KNR AT-27 | Izolacja pozioma z bitumicznych mas m2
d.2.1] 0304-04 | uszczelniajgcych nakladanych na wyréwnanym
podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.33 m2 9.35
RAZEM 9.35
36| KNR-W 2-02| tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2.1| 0202-01 szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
z.sz.1 03 | betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-05
0.45*0.30 * 17.00 m3 2.30
RAZEM 2.30
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng m2
d.2.1] 0103-05 | rozcienczong wodg (0,125 kg/m2)
270.30*17.00 m2 10.20
0.45*17.00 m2 7.65
RAZEM 17.85
38| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.1] 0304-02 | elastycznych mas bitumicznych naktadanych na
wyréwnanym podtozu
0.45*17.00 m2 7.65
RAZEM 7.65
39| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.1] 0303-02 | bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na
wyréwnanym podfozu
2*0.30*17.00 m2 10.20
RAZEM 10.20
40[ KNR AT-27 | Izolacja pozioma z bitumicznych mas m2
d.2.1] 0304-04 | uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym
podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.38 m2 7.65
RAZEM 7.65
41| KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas m2
d.2.1] 0303-04 | uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym
podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.39 m2 10.20
RAZEM 10.20
42| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.1l 0101-06 | cementowej - Sciany fundamentowe
17.00 * 0.90 * 0.25 m3 3.83
RAZEM 3.83
43| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich | m2
d.2.1| 0901-01 i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
17.00 *0.90 * 2 m2 30.60
RAZEM 30.60
44| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng m2
d.2.1] 0103-05 | rozcienczong wodg (0,125 kg/m2)
17.00 *0.90 * 2 m2 30.60
17.00 * 0.25 m2 4.25
RAZEM 34.85
45| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.1l 0304-02 | elastycznych mas bitumicznych nakfadanych na
wyréwnanym podfozu
17.00 * 0.25 m2 4.25
RAZEM 4.25
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.1] 0303-02 [ bitumicznych mas uszczelniajgcych nakfadanych na
wyréwnanym podtozu
17.00 *0.90 * 2 m2 30.60
RAZEM 30.60
47| KNR AT-27 | Izolacja pozioma z bitumicznych mas m2
d.2.1] 0304-04 | uszczelniajgcych nakladanych na wyréwnanym
podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.45 m2 4.25
RAZEM 4.25
48| KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas m2
d.2.1] 0303-04 | uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym
podtozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.46 m2 30.60
RAZEM 30.60
49| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.2.1] 0312-0202 | pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 1.6-2.5
m; kat. gr. lll-IV - zasypanie wykopu piaskiem z
zageszczeniem
17.00*0.70 * 1.40 m3 16.66
- (p0z.32) m3 -0.94
- (poz.36) m3 -2.30
RAZEM 13.42
50] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza w m2
d.2.1| 0103-02 | gruncie kat. IlI-IV
analogia
2.50 *5.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
51| KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego m2
d.2.1l 0113-01 cementem Rm 2,5 MPa
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
52| KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego - | m2
d.2.1] 0113-05 | dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 15 cm
(dodatek za 5 cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 5
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
53| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.2.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0/31,5 mm
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2
d.2.1] 0114-08 | za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
(dodatek za 12 cm grubosci warstwy) - frakcja 0/31,5
mm
Krotnos¢ = 12
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
55/ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1] 0105-05 | recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
56/ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.1] 0105-06 [ recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
analogia | zageszczeniu (doatek za 2 cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 2
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
57 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.2.1| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.50 m2 13.75
RAZEM 13.75
58 Dostawa i montaz: budka straznicza kontenerowa szt.
d.2.1| kalk. wiasna | wyposazona w wydzielony sanitariat, instalacje
elektryczng oraz grzewcza, budka o wymiarach 3 x 6
m oraz wysokosci 3,0m, budka wyposazona w
daszek systemowy nad wejsciem oraz oknem
podawczym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0203-04 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
A=17.00*0.70 * 1.40 16.66
poz.59A * 0.80 <80% wykopu> m3 13.33
RAZEM 13.33
60| KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2.1] 0306-02 [ skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
poz.59A * 0.20 <20% wykopu> m3 3.33
RAZEM 3.33
61| KNR-W 4-01| Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.2.1] 0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
15.40*2*1.20 m2 36.96
RAZEM 36.96
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2.1] 0501-03 | grubosci 20 cm - podsypka piaskowa
15.40 * 0.50 m2 7.70
RAZEM 7.70
63| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.2.1| 0408-02 mm - rura PVC fi 160/4,7mm, kanal., typ S
analogia
15.40 m 15.40
RAZEM 15.40
64 Wykonanie wtgczenia do istniejgcej studni - Srednica | szt
d.2.1| kalk. wtasna | zewnetrzna rur 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65| KNR 2-18 | Obsypka rurociggéw od gory z materiatdw sypkicho | m3
d.2.1] 0501-04 | grubosci 25 cm - obsypka grubosci 50 cm
analogia
15.40 * 0.50 * 0.50 m3 3.85
RAZEM 3.85
66| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rur utozonych w ziemi tasma m
d.2.1l 0102-01 ostrzegawczg z wkfadkg metalowg
15.40 m 15.40
RAZEM 15.40
67| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.2.1] 0312-0202 | pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 1.6-2.5
m; kat. gr. lll-IV - zasypanie wykopu piaskiem z
zageszczeniem
15.40 * 1.50 * (1.20 - 0.70) m3 11.55
RAZEM 11.55
68| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.1| 0228-01 grunty sypkie kat. I-1ll
poz.67 m3 11.55
RAZEM 11.55
2.2 450 Ogrodzenie
69| KNR-W 2-01| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.2.2| 0308-11 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IV)
45 dot. 45.00
RAZEM 45.00
70 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w m2
d.2.2 0103-02 | gruncie kat. IlI-IV
analogia
poz.69 * (0.40 * 0.40) m2 7.20
RAZEM 7.20
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2.2] 0102-02 | szerokoscidna do 1.5 m i gtebokoscido 1.5 mw
gruncie suchym lub wilgotnym kat.lll
74.35 74.35
2.28 2.28
0.91 0.91
21.97 21.97
3.00 3.00
A (obliczenie pomocnicze) =======
102.51
poz.71A* 0.50 * 0.30 m3 15.38
3.60*1.00 * 1.10 m3 3.96
RAZEM 19.34
72| KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
d2.2 1101-01 i uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym - warstwa betonu gr.10 cm
pod stope fundamentowg
poz.69 * (0.30 * 0.30) * 0.10 m3 0.41
RAZEM 0.41
73] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg
d.2.2] 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 12 mm
ze stali B500SP
(poz.74) * 120 <#12 - zbrojenie fundamentéw> kg 501.60
RAZEM 501.60
74| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3
d.2.2| 0203-01 m3 - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym
z.sz.1 03 | miejscu) - beton C30/37 W8
5.7.9907-05
poz.69 * (0.25 * 0.25 * 1.00) m3 2.81
0.35*0.35*1.00* 3 m3 0.37
2.60*0.35*1.10 m3 1.00
RAZEM 4.18
75| KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w m3
d.2.2| 0501-03 | gruncie kat. I-lll z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m -
zageszczanie mechaniczne
poz.71 m3 19.34
- (poz.74) m3 -4.18
RAZEM 15.16
-12-
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i Wyliczenia

Poszcz.

Razem

76
d.2.2

KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie na stupkach stalowych z ksztattownikow
zamknietych z RP60x40x3mm w rozstawie 2,5 m
obsadzonych w cokole - stupki - RP60x40x3mm
zabezpieczone zaslepkami w kolorze ogrodzenia,
panele stalowe ocynkowane, powlekane, wys. 200
cm, oczko panelu: max. 200mm w pionie oraz max.
50 mm w poziomie, $rednica drutu panelu: min.
5mm, ilos¢ przettoczen usztywniajgcych: min. 4,
dolna krawedz elementow ogrodzenia mocowana
bezposrednio do fundamentu za pomocg kotw w
odstepie minimum 0,5m, podpory usztywniajgce co
10 stupek oraz w miejscach zmiany trasy przebiegu
ogrodzenia, podmuréwka stupka przestowego
prefabrykowana szer. 8cm, wysokosci 25 cm,
zagfebiona w gruncie na min. 15cm, bloczki
prefabrykowane

74.35
2.28
0.91
21.97
3.00

3 3 3 3 3

74.35
2.28
0.91

21.97
3.00

RAZEM

102.51

77
d.2.2

KNR-W 2-25
0312-01
analogia

Brama wjazdowa 600x200cm, szyna jezdna C
140x120x5mm, rama skrzydta bramowego
80x80x5mm, wypetnienie: profile zamknigte
25x25x1,5mm), nad furtkg i bramg kolce wyciete z
blachy gr. 3mm

(6.00 * 2.00) * 1

m2

12.00

RAZEM

12.00

78
d.2.2

KNR-W 2-25
0312-01
analogia

Furtka jednoskrzydowa rozwieralna wykonana w
postaci ramy stalowej z rur kwadratowych
60x60x2,5mm, wypetnienie z profili zamknietych
25x25x1,5mm w osiach co 75mm, stal St03S,
ocynkowana, furtka wyposazona w: zawiasy
regulowane (3szt. na skrzydto, nosnosc
pojedynczego zawiasu nie mniej niz 100 kg), zamek
zgodnie z "Instrukcjg o ochronie obiektow
wojskowych", do profilu gérnego przyspawane stupki
podtrzymujgce 40x40x1,5mm, w gérnej czesci kolce
wyciete z blachy gr.3mm

m2

(1.20 * 2.00) * 2

m2

4.80

RAZEM

4.80

23

450

Zbiornik bezodptywowy

79
d.2.3

KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|

m3

A =6.50*5.50*2.00
poz.79A * 0.90 <90% wykopow mechanicznie>

m3

71.50
64.35

RAZEM

64.35
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80| KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.2.3] 0306-02 [ skarpamio szerokoscidna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
poz.79A * 0.10 <10% wykopow recznie> m3 7.15
RAZEM 7.15
81| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza w m2
d.2.3] 0103-02 | gruncie kat. IlI-IV
analogia
3.90 * 2.90 m2 11.31
RAZEM 11.31
82| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2
d.2.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - frakcja 0/31,5 mm
poz.81 m2 11.31
RAZEM 11.31
83| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2
d.2.3] 0114-08 | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(dodatek za 17 cm grubosci warstwy) - frakcja 0/31,5
mm
Krotnos¢ = 17
poz.81 m2 11.31
RAZEM 11.31
84| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.2.3] 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.81 m2 11.31
RAZEM 11.31
85| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -za | m2
d.2.3] 0105-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
analogia | zageszczeniu (doatek za 2 cm grubosci warstwy)
Krotnos¢ = 2
poz.81 m2 11.31
RAZEM 11.31
86 Dostawa i montaz: prefabrykowany zbiornik na szt.
d.2.3| kalk. wtasna | nieczystosci ciekte o pojemosci 10m3, wyposazony
w pokrywe na srodku ptyty wierzchniej oraz krdciec
umozlwiajgcy oproznienie z terenu sgsiadujgcej drogi
wewnetrznej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze m2
d.2.3] 0202-02 | szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na
wyréwnanym podtozu (wsp. dla R=1,5 - wykonanie
izolacji dwuwarstwowo)
5.00 <uszczelnienie potgczenia plyt oraz m2 5.00
zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg>
RAZEM 5.00
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88| KNR AT-27 | Izolacja pozioma ze szlamdw uszczelniajgcych m2
d.2.3] 0202-07 | nakfadanych na wyréwnanym podtozu - wtopienie
wktadki zbrojgcej
poz.87 m2 5.00
RAZEM 5.00
89| KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w m3
d.2.3] 0501-03 | gruncie kat. I-lll z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m -
zageszczanie mechaniczne
poz.79 m3 64.35
- (2.50 * 3.50 * 1.80) <zbiornik z podbudowg> m3 -15.75
RAZEM 48.60
90| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.3] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III)
(2.50 * 3.50 * 1.80) m3 15.75
RAZEM 15.75
91| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.3] 0109-08 | kazdy nastepny 1 km (dodatek za kolejne 14 km
odlegtosci transportu)
Krotnos¢ = 14
poz.90 m3 15.75
RAZEM 15.75
3[ 45231300-8 | BRANZA SANITARNA - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1 Roboty przygotowawcze
92| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -| m
d.3.1] 0417-01 budowa
742 m 148.00
RAZEM 148.00
93| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -| m
d.3.1] 0417-02 | rozebranie
poz.92 m 148.00
RAZEM 148.00
3.2 Roboty ziemne
94| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.3.2] 0324-02 | liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
wraz z rozbiorka
1.6*50*2 m2 160.00
RAZEM 160.00
95| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2] 0215-06 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI
A=74*0.8%1.83 108.34
poz.95A * 70% m3 75.84
RAZEM 75.84
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96/ KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.3.2] 0310-02 | szer.dnado 1.5 migtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lIl)
30% - roboty reczne
poz.95A * 30% m3 32.50
RAZEM 32.50
97| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3
d.3.2] 0310-06 | szer.dna do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
30% - roboty reczne
poz.95A * 30% m3 32.50
RAZEM 32.50
98] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.3.2] 0501-02 | grub.15cm - podsypka
74*0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
99| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.3.2] 0501-01 grub.10 cm - obsypka rury
74*0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
100] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.3.2] 0501-03 | grub.20 cm - obsypka
analogia
74*0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
101 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3.2] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
-zasypanie wykopu piaskiem - 50%
z uwagi na rodzaj gruntu 50% - zasypka piaskiem
poz.95A m3 108.34
- poz.98 * 0.2 m3 -11.84
- poz.99 * 0.1 m3 -5.92
- poz.100 * 0.2 m3 -11.84
RAZEM 78.74
102| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
d.3.2] 0228-03 | sypkie kat. I-ll
poz.95A * 50% m3 54.17
RAZEM 54.17
103] KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.3.2] 0505-01 kat.I-1ll
74*0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.3.2 0704-01 | typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 75 m -1
mm préb
1 200 1.00
m -1
préb
RAZEM 1.00
105/ KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.3.2 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1.00
200
m
RAZEM 1.00
106| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3.2 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1.00
200
m
RAZEM 1.00
107 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m
d.3.2] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
74 m 74.00
RAZEM 74.00
108| KNR-W 2-18| Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"| szt
d.3.2 0527-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej
125 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Roboty montazowe - projektowane przylgcze
109 KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE m
d.3.3| 0907-01 taczonych metoda zgrzewania - srednica zewnetrzna
rurociggu 32 mm
74 m 74.00
RAZEM 74.00
110 KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady| szt.
d.3.3] 0902-02 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 100
analogia | mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111] KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - szt.
d.3.3] 0908-02 | zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o sr. 50
mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.3.3] 0112-03 | Sr.nom. 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113] KNR 2-15 | Montaz zaworu antyskazeniowego EA dn 50 szt.
d.3.3] 0112-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4] 45232200-4 | BRANZA ELEKTRYCZNA
41 Kable, przewody
114] KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w m3
d.4.1l 0701-05 | gruncie kat. IlI-IV
560 m3 560.00
RAZEM 560.00
115 KNNR 0-05- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m
d.4.1| 0706-0100 | szerokosci do 0.4 m (2x10cm) (R,S i Mx2)
430 + 250 + 240 m 920.00
RAZEM 920.00
116 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.4.1] 0705-01 HDPE140/12,8 mm ( lub réwnowazna)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
117) KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.4.1] 0705-01 PP110/5 mm ( lub rownowazna)
470 m 470.00
RAZEM 470.00
118/ KNNR S5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.4.1] 0705-01 DVR110 mm ( lub réwnowazna)
55 m 55.00
RAZEM 55.00
119 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.4.1] 0705-01 SRS110 mm ( lub réwnowazna)
125 m 125.00
RAZEM 125.00
120 KNR 5-01 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z stud.
d.4.1] 0301-01 gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat. |-l -
analogia | montaz studni kablowej SKR2 z pokrywa o
wytrzymatosci D400 oraz pokrywg zabezpieczajgca
przed nieuprawnionym dostepem
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1211 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m m
d.4.1l 0114-02 | na nap.znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknigetych
YDYzo3x1,5mm2
72 m 72.00
RAZEM 72.00
122 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m m
d.4.1| 0114-04 | na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
analogia | pustakach lub kanatach zamknietych -
YKYz05x25mm?2
445 m 445.00
RAZEM 445.00
123] KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m m
d.4.1| 0114-04 | na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
analogia | pustakach lub kanatach zamknietych - YKY4x16mm2
260 m 260.00
RAZEM 260.00
124| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka | m
d.4.1] 0608-07 | do 120mm2
260 m 260.00
RAZEM 260.00
125 KNR 5-08 | Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do | szt.
d.4.1] 0805-01 8cm i $r.do 20mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126 KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez Sciany i prze
d.4.1] 1008-02 | stropy oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
10 prze 10.00
pust.
RAZEM 10.00
127] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.4.1] 0702-05 [ mechanicznie w gruncie kat. lll-IV
560 m3 560.00
RAZEM 560.00
128 KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il m3
d.4.1] 0408-01 ubijakami mechanicznymi
560 m3 560.00
RAZEM 560.00
129 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.4.1 1001-01 wtynkowych w cegle
analogia
305 m 305.00
RAZEM 305.00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
130 KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.4.1] 1007-17 | betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - Sr.rury
do 40 mm
11 otw. 11.00
RAZEM 11.00
131] KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.4.1] 1006-07 | z cegty o dlugosci przebicia do 1 cegty - sr.rury do 40
mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
132 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu- | m
d.4.1] 0210-01 6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
analogia | zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -
YDY3x1,5mm2
95 m 95.00
RAZEM 95.00
133] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu- | m
d.4.1] 0210-01 6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
analogia | zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -
YDY4x1,5mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
134 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu- | m
d.4.1] 0210-02 | 12/AlI-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
analogia | zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -
YDY3x2,5mm?2
180 m 180.00
RAZEM 180.00
135 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu- | m
d.4.1] 0210-02 | 12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
analogia | zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -
YDY5x2,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
136/ KNR 5-08 | Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe ukfadane m
d.4.1] 0101-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z
cegty - uchwyty do RG50
25 m 25.00
RAZEM 25.00
137] KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na m
d.4.1] 0110-04 | gotowych uchwytach - RG50
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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138] KNR 5-08 | Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do | szt.
d4.1l 0814-02 | 16 mm2
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
139] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d4.1 1014-01 wapiennej
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
140 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d4.1] 1012-04
305 m 305.00
RAZEM 305.00
141] KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe m
d.4.1] 0201-04 | ukfadane pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie
analogia | - przykrecanie do kotkow wstrzeliwanych dla
uchwytow E90
15 m 15.00
RAZEM 15.00
142 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej m
d.4.1] 0211-06 | (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych - NHXH 3x1,5 E90 mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
143| KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez Sciany i prze
d.4.1] 1008-02 | stropy oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
2 prze 2.00
pust.
RAZEM 2.00
144| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
145 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
146 Optata na wysypisku m3
d.4.1| analiza
indywidualna
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
4.2 Rozdzielnice
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147 KNNR5 | Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- | szt.
d.4.2| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach - roztgcznik
bezpiecznikowy 3x40A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.4.2] 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
149 KNR 5-08 | Podtgczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce szt.
d.4.2] 0813-03 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6
mm?2)
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
150 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.4.2] 0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg -
rozdzielnica - RE wg projektu, n/t 4x18 modutow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.4.2] 0101-02 | przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg -
rozdzielnica WG wg projektu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152 KNR 5-14 | Wykonanie opiséw Tablic - opis projektowanych szt.
d.4.2| 0604-02 | zabezpieczen w rozdzielnicach
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
4.3 Oprawy oswietleniowe
153] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.4.3] 0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na
kotkach plast. (i.Lmocowan 2)
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
154| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw | szt.
d.4.3] 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
analogia | rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych - oprawa
typ Aw wg projektu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw | szt.
d.4.3 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
analogia | rastrem przykrecanych 1x20W - kofcowych - oprawa
typ Aw1 wg projektu - typ HTR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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156 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.4.3 0511-11 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
analogia | rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw
oswietleniowych typu A wg projektu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
157 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d4.3 0511-11 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
analogia | rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw
oswietleniowych typu B wg projektu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
158 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d4.3 0511-11 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
analogia | rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw
oswietleniowych typu C wg projektu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 Aparaty, osprzet
159 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.4.4] 0301-02 | przez przykrecenie do kotkow plastikowych w
podtozu z cegty
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
160] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z szt.
d.4.4| 0303-03 [ tworzywa szt. o il. wylotow 3 i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie -
puszka natynkowa
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
161 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na | szt.
d.4.4] 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
162| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o | szt.
d.4.4| 0302-01 $r. do 60mm
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
163| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.4.4] 0307-03 | instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem - fgcznik
instalacyjny, swiecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A,
230V
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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164 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4.4] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
analogia | puszkach z podtgczeniem - gniazdo wtyczkowe z
bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44
pojedyncze
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
165 KNR 4-03 | Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w szt.
d.4.4) 1016-03 | Scianie lub stropie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
166 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie | szt.
d.4.4] 0403-02 | do 2.5kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) -
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Instalacja teleinformatyczna
167| KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.4.5| 0404-04 | do 150 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
analogia | zabetonowanie w gotowych otworach - montaz
kompletnej szafy instalacji teletechnicznej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168| KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | szt.
d.4.5| 0101-03 | przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
rozdzielnica perzytgczeniowa instalaciji
telekomunikacyjnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m
d.4.5] 1001-09 RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle
60 m 60.00
RAZEM 60.00
170 KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w | m
d.4.5] 0109-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do
19mm podtoze betonowe) RG18
60 m 60.00
RAZEM 60.00
171] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.4.5| 1014-01 wapiennej
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
172 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.5| 1208-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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173| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.4.5] 1003-21 stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
$r.rury do 25 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
174| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub szt.
d.4.5 0107-01 panelu - gniazdo RJ45 kat 6A pojedyncze
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny | m
d.4.5| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur -
przewdd F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a
80 m 80.00
RAZEM 80.00
176] KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej szt.
d.4.5 0105-01 nieekranowanej UTP
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
177) KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie |pomi
d.4.5 0111-01 Zz wymaganiami ar
analogia
2 pomi 2.00
ar
RAZEM 2.00
4.6 Stupy, oprawy, aparaty, osprzet
178| KNNR 0-05- | Montaz i stawianie stupdéw os$wietleniowych o masie | szt.
d.4.6| 1001-0200 | do 300 kg - stup 6,0 m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
179] KNNR 0-05- | Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie | szt.
d.4.6| 1001-0200 | do 300 kg - stup 6,0 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180] KNNR 0-05- | Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie. szt.
d.4.6| 1004-0100 | Oprawa LED wg projektu
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.7 Instalacja piorunochronna i uziemiajgca
181 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kablio | m
d.4.7| 0702-02 | gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
-Iv
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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182 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.4.7) 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
2 m 2.00
RAZEM 2.00
183] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w m
d.4.7] 0303-01 | wykopie DVR75mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
184] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka | m
d.4.7| 0608-07 | do 120mm2 - FeZn30x4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
185 KNR 5-08 | Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie | szt.
d.4.7] 0617-01 w wykopie - bednarka 120mm2
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
186] KNR 5-08 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta m
d.4.7) 0604-03 | os$r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym papg na
analogia | betonie - uktadanie zwoddéw z FeZn8mm
24 m 24.00
RAZEM 24.00
187] KNR 5-08 | Montaz wspornikdow naciggowych z dwoma szt.
d.4.7| 0601-06 | ztgczkami przelotowymi naprez.na Scianie z cegty
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
188 KNR 5-08 | Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych | szt.
d.4.7) 0601-11 na Scianie z cegty
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
189 KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.4.7) 0607-04 | odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem
analogia | otworu recznie - pret o $sr.do 10mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
190| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.4.7| 1004-20 | stropach betonowych o diugosci przebicia do 40 cm -
$r.rury do 100 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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191 KNR 5-08 | Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca szt.
d4.7| 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych -
tagczenia zwodow i przewodoéw odprowadzajgcych do
blachy dachu
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
192 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.4.7) 0301-02 | przez przykrecenie do kotkow plastikowych w
podtozu z cegty
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
193] KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie | szt.
d.4.7| 0402-02 | do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia
(il. otworow mocujgcych do 4) - Puszki zamykane z
tworzywa sztucznego do ztgczy kontrolnych
odgromowych o regulowanej gtebokosci (mocowane
w plaszczyznie izolacji termicznej Sciany)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194| KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut- szt.
d.4.7] 0619-06 | ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
4*M6*16
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
195/ KNR-W 5-08| Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji m
d.4.7) 0607-09 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu recznie - bednarka do 120 mm2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
4.8 Rdézne - pomiary
196 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego pomi
d.4.8| 1202-02 | obwodu elektrycznego niskiego napigcia ar.
2 pomi 2.00
ar.
RAZEM 2.00
197] KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - pomi
d.4.8] 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1.00
ar
RAZEM 1.00
198/ KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.4.8] 1303-04 | obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1 pomi 1.00
ar
RAZEM 1.00
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1991 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.4.8] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
200 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.4.8| 1305-02 | (nastepna préba) .
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
201 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.4.8] 1205-01 roboczego ar.
1 pomi 1.00
ar.
RAZEM 1.00
5[ 45400000-1 | ZIELEN
45112710-5
5.1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze
202 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pnio | szt.
d.5.1] 0101-01 Srednicy do 15 cm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
203 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pnio | szt.
d.5.1] 0101-02 | Srednicy 16-25 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
204 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pnio | szt.
d.5.1] 0101-03 | Srednicy 26-35cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
205( KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio | szt.
d.5.1] 0101-04 | Srednicy 36-45 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
206 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio | szt.
d.5.1] 0101-06 | Srednicy 56-65 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.5.1] 0505-01 kat.I-1l
869 m2 869.00
RAZEM 869.00
208 KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5.1] 0507-01 humusu 5 cm.
869 m2 869.00
RAZEM 869.00
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU OSRODKA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO.
ROBOTY DROGOWE, ZIELEN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
209 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy m2
d.5.1] 0507-02 | dalszy 1 cm humusu - dodatkowe 5cm.
Krotnos¢ = 5
869 m2 869.00
RAZEM 869.00
5.2 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
210 KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos¢ | m2
d.5.2] 0209-01 warstwy 2 cm
analogia
7+8 m2 15.00
RAZEM 15.00
211] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim - m2
d.5.2] 0209-02 | dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy do
analogia | 6cm
Krotnos¢ = 4
7+8 m2 15.00
RAZEM 15.00
212] KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt.
d.5.2] 0301-05 [ naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z
catkowitg zaprawag dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
- wg projektu
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
213] KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt.
d.5.2] 0301-05 | naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z
catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
- wg projektu
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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