INSTRUKCJA UZYTKOWANIA KOMBINEZONOW Z SERII flosteril®™

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA:

W przypadku narazenia na okreslone bardzo drobne czastki state, intensywny natrysk cieczy
lub substancji niebezpiecznych, konieczne moze by¢ uzycie kombinezondéw o wiekszej
wytrzymatosci mechanicznej oraz o wyzszych parametrach ochronnych, niz zapewniajg
kombinezony serii Flosteril®. Przed uzyciem kombinezonu uzytkownik musi upewnic sie, ze
wybrany kombinezon jest odpowiedni do stosowania dla ochrony przed dang substancja.
Dodatkowo, uzytkownik musi zweryfikowaé dane odpornosci materiatu kombinezonu na
przenikanie danej substancji chemicznej (substancji chemicznych).

Kaptur kombinezondw z serii Flosteril® zostat zaprojektowany w taki sposdb, ze ochrone typ
4 osigga sie bez koniecznosci zewnetrznego zaklejenia tasma miejsca styku kaptura i maski.
W celu uzyskania wymaganego poziomu ochrony, w niektérych zastosowaniach konieczne
bedzie zaklejenie tasmg mankietéw rekawodw, nogawek i otworu kaptura. Uzytkownik
powinien upewnié sie, ze mozliwe jest szczelne zaklejenie tasmg, gdy wymaga tego dane
zastosowanie. Podczas naklejania tasmy nalezy zachowac ostroznos¢, tak aby nie zagigé
materiatu ani tasmy, poniewaz zagiecia mogg dziata¢ jak system kanalikéw, i nie zapewniac
wystarczajacej ochrony. Z tego wzgledu podczas zaklejania tasmg otworu kaptura nalezy
uzywac¢ matych kawatkéw tasmy (+/-10 cm), ktére powinny na siebie zachodzi¢. W celu
zapewnienia maksymalnej ochrony konieczne jest zaklejenie tasma miejsca styku rekawic
zewnetrznych z rekawami kombinezonu. Uzytkownik powinien zapewni¢ prawidtowe
uziemienie zaréwno siebie, jak i kombinezonu.

Rezystancja miedzy uzytkownikiem a ziemig powinna wynosi¢ ponizej 108 Ohma, co mozna
uzyskaé np. poprzez uzycie odpowiedniego obuwia lub przewodu uziemiajgcego. Odziezy
ochronnej odprowadzajacej tadunki elektrostatyczne nie wolno rozpina¢ ani zdejmowad
podczas przebywania w atmosferze fatwopalnej badz wybuchowej, oraz podczas pracy z
substancjami fatwopalnymi lub wybuchowymi. Odziezy ochronnej odprowadzajgcej tadunki
elektrostatyczne nie wolno uzywaé w atmosferze wzbogaconej w tlen, bez uprzedniej zgody
osoby odpowiedzialnej za BHP. Skutecznos$¢ odprowadzania tadunkdéw elektrostatycznych
moze zmienic sie pod wptywem wilgotnosci wzglednej, na skutek zuzycia odziezy ochronnej,
jej ewentualnego zanieczyszczenia oraz starzenia sie. Odziez ochronna odprowadzajaca
tadunki elektrostatyczne powinna w trakcie uzytkowania (w tym schylanie sie oraz poruszanie
sie) stale i doktadnie zakrywaé wszystkie czesci ubioru znajdujgcego sie pod odzieza.
Uzytkownik powinien upewnic sie, ze wybrany kombinezon jest odpowiedni do wybranego
srodowiska pracy. Uzytkownik powinien przeprowadzi¢ ocene ryzyka, na podstawie ktorej
dokona wyboru srodkéw ochrony indywidualnej. Tylko i wytacznie uzytkownik odpowiada za
prawidtowe potgczenie kombinezonu chronigcego cate ciato z wyposazeniem dodatkowym
(rekawice, obuwie, sprzet ochrony drég oddechowych itp.) oraz za czas uzytkowania
kombinezonu na danym stanowisku pracy, uwzgledniajgc wifasciwosci ochronne
kombinezonu, wygode uzytkowania lub komfort cieplny (np. przegrzanie lub wychtodzenie
organizmu).

Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za nieprawidtowe wykorzystanie badz
niewtasciwe uzytkowanie kombinezondéw z serii Flosteril®.

KONTROLA PRZED UZYCIEM:
W przypadku gdy kombinezon wyjety z opakowania jest uszkodzony (co jest bardzo mato
prawdopodobne) nie wolno go uzywacd.



ZAKEADANIE KOMBINEZONU:

Prawidtowe zatozenie kombinezonu ochronnego ma istotne znaczenie dla jego skutecznosci.
Gdy zostanie wybrany dla danego zastosowania odpowiedni kombinezon oraz jego rozmiar,
nalezy udostepni¢ pracownikom wolng od zanieczyszczen przebieralnie, oddalong
od stanowiska pracy. Zkieszeni nalezy wyja¢ wszelkie przedmioty mogace przeszkadzac
w pracy i pozostawi¢ je w bezpiecznym miejscu. W pierwszej kolejnosci nalezy usigs¢
na krzesle i zdjag¢ obuwie. Nastepnie nalezy ostroznie wtozy¢ pojedynczo stopy w nogawki
kombinezonu, po czym zatozy¢ i bezpiecznie zasznurowac obuwie ochronne. Kolejny etap to
zatozenie odpowiednich rekawic. W przypadku uzywania dwéch zestawdw rekawic nalezy
w tym momencie zatozy¢ pierwszy z nich. Wstajac, nalezy podciggngé kombinezon do pasa,
i umiesci¢c rece w rekawach kombinezonu. Przed zasunieciem zamka btyskawicznego
kombinezonu nalezy zatozy¢ gogle, maske itp. i upewnic sie, ze sg prawidtowo dopasowane
i wygodne. Nastepnie nalezy zatozy¢ kaptur na gtowe i zasungé zamek btyskawiczny
kombinezonu do samej géry, dociskajagc suwak do dotu w celu jego zablokowania. Jesli
stosowana jest druga para rekawic, nalezy zatozy¢ je na uprzednio zatozone rekawice,
zakrywajgc nadgarstek oraz rekawy kombinezonu. Zaleca sie zaklejenie tasmga klejaca
wszystkich szczelin i tgczen, w tym zakonczen rekawic oraz kaptura dookota twarzy w miejscu,
w ktorym kaptur styka sie z maska. Druga osoba powinna sprawdzi¢, czy kombinezon zostat
prawidtowo zatozony i czy wszystkie tgczenia oraz zamek zostaty zabezpieczone tasma klejaca.

ZDEJMOWANIE KOMBINEZONU:

Podczas zdejmowania i usuwania kombinezondw jednorazowych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyzowemu przez powierzchnie kombinezonu
powierzchni ciata lub wtoséw uzytkownika albo innych pracownikéw badz cztonkéw rodziny.
Kombinezon ochronny nalezy zdejmowa¢ w miejscu niezanieczyszczonym. Przed zdjeciem
odziezy ochronnej zaleca sie wyczyszczenie rekawic i obuwia, aby nie dopusci¢ do wzniecenia
pytu. Maske oraz patke zakrywajgca zamek btyskawiczny réwniez nalezy przemy¢ do czysta.
Wszelkie dodatkowe elementy zabezpieczajgce, takie jak tasma klejgca, nalezy po zdjeciu
niezwfocznie umiesci¢ w przeznaczonym do tego celu pojemniku na odpady chemiczne. Majac
caty czas zatozone rekawice ochronne, uzytkownik powinien ostroznie zsung¢ kaptur do tytu,
uwazajgc, aby zewnetrzna strona nie dotkneta gtowy. Nastepnie nalezy rozsungé zamek
btyskawiczny kombinezonu i zaczg¢ zsuwaé kombinezon z ramion w dét strong wewnetrznag
do zewnatrz, czyli na tzw. ,lewg” strone. Dalej nalezy umiescié obie rece za plecami i zsungé
kazdy rekaw az do catkowitego zdjecia, po czym nalezy usig$é i zdjgé po kolei buty, a
w nastepnej kolejnosci zsung¢ kombinezon do dotu, aby go catkowicie zdjg¢ (uwazajac, by nie
dotkng¢ zanieczyszczonej strony kombinezonu i aby nie zetkneta sie ona z ubraniem).
Na koicu nalezy umieéci¢c kombinezon w przeznaczonej do tego celu opakowaniu
utylizacyjnym i zdja¢ rekawice.

Podczas usuwania i/lub utylizacji kombinezonu wazne jest, aby trzymaé go za
niezanieczyszczong powierzchnie wewnetrzng, co ma zapobiec kontaktowi z niebezpieczng
substancjg. Proces zdejmowania kombinezonu skutkuje zanieczyszczeniem miejsca pracy,
dlatego je takze nalezy posprzataé. Opuszczenie strefy niebezpiecznej gdy bedzie
zanieczyszczona i nie posprzatana, stanowi zagrozenie nie tylko dla uzytkownika
kombinezonu, lecz takze dla innych oséb.
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