
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMBINEZONÓW Z SERII flosteril®™ 

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: 
W przypadku narażenia na określone bardzo drobne cząstki stałe, intensywny natrysk cieczy 
lub substancji niebezpiecznych, konieczne może być użycie kombinezonów o większej 
wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewniają 
kombinezony serii Flosteril®. Przed użyciem kombinezonu użytkownik musi upewnić się, że 
wybrany kombinezon jest odpowiedni do stosowania dla ochrony przed daną substancją. 
Dodatkowo, użytkownik musi zweryfikować dane odporności materiału kombinezonu na 
przenikanie danej substancji chemicznej (substancji chemicznych). 
Kaptur kombinezonów z serii Flosteril® został zaprojektowany w taki sposób, że ochronę typ 
4 osiąga się bez konieczności zewnętrznego zaklejenia taśmą miejsca styku kaptura i maski. 
W celu uzyskania wymaganego poziomu ochrony, w niektórych zastosowaniach konieczne 
będzie zaklejenie taśmą mankietów rękawów, nogawek i otworu kaptura. Użytkownik 
powinien upewnić się, że możliwe jest szczelne zaklejenie taśmą, gdy wymaga tego dane 
zastosowanie. Podczas naklejania taśmy należy zachować ostrożność, tak aby nie zagiąć 
materiału ani taśmy, ponieważ zagięcia mogą działać jak system kanalików, i nie zapewniać 
wystarczającej ochrony. Z tego względu podczas zaklejania taśmą otworu kaptura należy 
używać małych kawałków taśmy (+/-10 cm), które powinny na siebie zachodzić. W celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony konieczne jest zaklejenie taśmą miejsca styku rękawic 
zewnętrznych z rękawami kombinezonu. Użytkownik powinien zapewnić prawidłowe 
uziemienie zarówno siebie, jak i kombinezonu. 
Rezystancja między użytkownikiem a ziemią powinna wynosić poniżej 108 Ohma, co można 
uzyskać np. poprzez użycie odpowiedniego obuwia lub przewodu uziemiającego. Odzieży 
ochronnej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne nie wolno rozpinać ani zdejmować 
podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej, oraz podczas pracy z 
substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzieży ochronnej odprowadzającej ładunki 
elektrostatyczne nie wolno używać w atmosferze wzbogaconej w tlen, bez uprzedniej zgody 
osoby odpowiedzialnej za BHP. Skuteczność odprowadzania ładunków elektrostatycznych 
może zmienić się pod wpływem wilgotności względnej, na skutek zużycia odzieży ochronnej, 
jej ewentualnego zanieczyszczenia oraz starzenia się. Odzież ochronna odprowadzająca 
ładunki elektrostatyczne powinna w trakcie użytkowania (w tym schylanie się oraz poruszanie 
się) stale i dokładnie zakrywać wszystkie części ubioru znajdującego się pod odzieżą. 
Użytkownik powinien upewnić się, że wybrany kombinezon jest odpowiedni do wybranego 
środowiska pracy. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której 
dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Tylko i wyłącznie użytkownik odpowiada za 
prawidłowe połączenie kombinezonu chroniącego całe ciało z wyposażeniem dodatkowym 
(rękawice, obuwie, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz za czas użytkowania 
kombinezonu na danym stanowisku pracy, uwzględniając właściwości ochronne 
kombinezonu, wygodę użytkowania lub komfort cieplny (np. przegrzanie lub wychłodzenie 
organizmu). 
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź 

niewłaściwe użytkowanie kombinezonów z serii Flosteril®. 

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: 
W przypadku gdy kombinezon wyjęty z opakowania jest uszkodzony (co jest bardzo mało 

prawdopodobne) nie wolno go używać. 
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ZAKŁADANIE KOMBINEZONU: 
Prawidłowe założenie kombinezonu ochronnego ma istotne znaczenie dla jego skuteczności. 

Gdy zostanie wybrany dla danego zastosowania odpowiedni kombinezon oraz jego rozmiar, 

należy udostępnić pracownikom wolną od zanieczyszczeń przebieralnię, oddaloną 

od stanowiska pracy.  Z kieszeni należy wyjąć wszelkie przedmioty mogące przeszkadzać 

w pracy i pozostawić je w bezpiecznym miejscu. W pierwszej kolejności należy usiąść 

na krześle i zdjąć obuwie. Następnie należy ostrożnie włożyć pojedynczo stopy w nogawki 

kombinezonu, po czym założyć i bezpiecznie zasznurować obuwie ochronne. Kolejny etap to 

założenie odpowiednich rękawic. W przypadku używania dwóch zestawów rękawic należy 

w tym momencie założyć pierwszy z nich. Wstając, należy podciągnąć kombinezon do pasa, 

i umieścić ręce w rękawach kombinezonu. Przed zasunięciem zamka błyskawicznego 

kombinezonu należy założyć gogle, maskę itp. i upewnić się, że są prawidłowo dopasowane 

i wygodne. Następnie należy założyć kaptur na głowę i zasunąć zamek błyskawiczny 

kombinezonu do samej góry, dociskając suwak do dołu w celu jego zablokowania. Jeśli 

stosowana jest druga para rękawic, należy założyć je na uprzednio założone rękawice, 

zakrywając nadgarstek oraz rękawy kombinezonu. Zaleca się zaklejenie taśmą klejącą 

wszystkich szczelin i łączeń, w tym zakończeń rękawic oraz kaptura dookoła twarzy w miejscu, 

w którym kaptur styka się z maską. Druga osoba powinna sprawdzić, czy kombinezon został 

prawidłowo założony i czy wszystkie łączenia oraz zamek zostały zabezpieczone taśmą klejącą. 

ZDEJMOWANIE KOMBINEZONU: 
Podczas zdejmowania i usuwania kombinezonów jednorazowych należy zachować szczególną 
ostrożność, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu przez powierzchnię kombinezonu 
powierzchni ciała lub  włosów użytkownika albo innych pracowników bądź członków rodziny. 
Kombinezon ochronny należy zdejmować w miejscu niezanieczyszczonym. Przed zdjęciem 
odzieży ochronnej zaleca się wyczyszczenie rękawic i obuwia, aby nie dopuścić do wzniecenia 
pyłu. Maskę oraz patkę zakrywającą zamek błyskawiczny również należy przemyć do czysta. 
Wszelkie dodatkowe elementy zabezpieczające, takie jak taśma klejąca, należy po zdjęciu 
niezwłocznie umieścić w przeznaczonym do tego celu pojemniku na odpady chemiczne. Mając 
cały czas założone rękawice ochronne, użytkownik powinien ostrożnie zsunąć kaptur do tyłu, 
uważając, aby zewnętrzna strona nie dotknęła głowy. Następnie należy rozsunąć zamek 
błyskawiczny kombinezonu i zacząć zsuwać kombinezon z ramion w dół  stroną wewnętrzną 
do zewnątrz, czyli na tzw. „lewą” stronę. Dalej należy umieścić obie ręce za plecami i zsunąć 
każdy rękaw aż do całkowitego zdjęcia, po czym należy usiąść i zdjąć po kolei buty, a 
w następnej kolejności zsunąć kombinezon do dołu, aby go całkowicie zdjąć (uważając, by nie 
dotknąć zanieczyszczonej strony kombinezonu i aby nie zetknęła się ona z ubraniem). 
Na końcu należy umieścić kombinezon w przeznaczonej do tego celu opakowaniu 
utylizacyjnym i zdjąć rękawice. 
Podczas usuwania i/lub utylizacji kombinezonu ważne jest, aby trzymać go za 

niezanieczyszczoną powierzchnię wewnętrzną, co ma zapobiec kontaktowi z niebezpieczną 

substancją. Proces zdejmowania kombinezonu skutkuje zanieczyszczeniem miejsca pracy, 

dlatego je także należy posprzątać. Opuszczenie strefy niebezpiecznej gdy będzie 

zanieczyszczona i nie posprzątana, stanowi zagrożenie nie tylko dla użytkownika 

kombinezonu, lecz także dla innych osób. 
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