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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania ushugi zwigzanej z
utrzymaniem czystosci i porzadku na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. -
Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 1066, decyzja
KL.II.5340/10/85 z dnia 15.06.1985 r. ochronie podlega uktad przestrzenny, ciagi
komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mata architektura oraz zielen niska i wysoka.

SSTW stanowi dokument przetargowy i komtraktowy przy zleceniu i realizacji nizej
wymienionych robdt.

ZAKRES ROBOT

USTALENIA  NIMIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZA . UTRZYMANIA
CZYSTOSCI NA CMENTARZU CENTRALNYM

1) ZEBRANIE I WRZUCENIE NIECZYSTOSCI DO POJEMIKOW NA ODPADY KOMUNALNE
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE CC:

- z pasOw zieleni

- z wnetrza kwater

- dzikich wysypisk

- zZniczy, wiedcow spod pomnikéw

- konaréw i gatezi drzew

- nagromadzonych hatd lisci

- odpaddw zalegajacych wokot pojemnikéw na odpady
- odpadéw z matych koszy parkowych itp.

Stala ilo$¢ pojemnikéw na Cmentarzu Centralnym:
- 900 szt. pojemnikéw o poj. 1100 L. '
- oraz kontenery ustawiane przez Zamawiajacego wedlug zapotrzebowania

2) ZBIERANIE KAMIENI, BETONOW, GRUZU, ZIEMI, ELEMENTOW Z NAGROBKOW ORAZ
PRZEMIESZCZANIE I SKEADOWANIE ICH W WYZNACZONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
MIEJSCU NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO

3) OPROZNIANIE KOSZY PARKOWYCH

Przew1duJe si¢ nastepujace czqstothwosm opréznienia: - 2 X W tygodniu (poniedziatek 1
piagtek)

Tlo$¢ i lokalizacja koszy parkowych o poj. 701:
- 5 szt. - Lapidarium

- 8 szt. - okolice Kaplicy Giéwnej

- 4 szt. - Al. Okolna

- 2.szt. - Al. Gérna

- 1 szt. - Al. Dolna
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- 15 szt. - Basen Ozdobny
- 3 szt. —kw. 45 Sciany i wpusty urnowe

Zebranie, wrzucenie i skladowanie, obejmuje wszystkie odpady powstale na terenie
Cmentarza Centralnego w okresie obowiazywania umowy o nastepujgcych kodach:

- odpady ulegajace biodegradacji 20 02 01,

- odpady nieulegajace biodegradacji 20 02 03,

- gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02,

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01.

Wymagania wobec podmiotu realizujacego przedmiot zamOwienia

1. Nie dopuszcza¢ do zalegania odpadéw wokét pojemnika, na biezgco nalezy wrzucaé
rozsypane nieczystosci do pojemnika.

2. W ramach utrzymania czystosci nalezy zebra¢ i wrzuci¢ do pojemnika lezace luzem
nieczysto$ci (znicze, kwiaty, folie, gatezie, liscie itp) doprowadzié¢ do porzadku teren
przylegly w promieniu 2 m, facznie z zamieceniem lub wygrabieniem miejsca wokot.

3. Biezace usuwanie tzw. dzikich wysypisk tj. nagrabionych lisci, betonéw, Smieci,
gatezi itp. zalegajacych na poboczach drég, pasach zieleni, wzdhiz ciekéw wodnych.

4. Opréznione kosze parkowe kazdorazowo nalezy wyltozyé workami czammymi z folii

' pohetylenowej, o grubodci 0,045 — 0,05 mm, o wymiarach 800 x 580 mm i
pojemnoscei 70 littéw (koszt zakupu workéw lezy po stronie Wykonawcy)

5. Na dziefi 15.12.2017r. do godz. 14% muszg by¢ usunicte wszystkie nieczystosci
nagromadzone w pasach zieleni, przy pojemnikach na odpady

6. Usuwanie wypalonych zniczy, wieficéw, wigzanek z pommkow

» W holdzie Bohaterom Wrzesnia 19397, , Kamie# poswigcony Ofiarom Stalinizmu”,

. Krzyz Katynia Szczecin”, ,, Tym, ktdrzy nie powrécili z Morza”, , Braterstwa Broni”,

»Dziataczy Ruchu Robotniczego”, |, Krzyz' zeliwny upamietniajqcy zotnierzy poleghych w

wojnie francusko-pruskiej 1870-18717, ,, Poswigcony jevicom belgijskim i polskim 1939-

© 457, ,, Pionieréw Szczeciriskich 1945-1946", ,, Pamieci zmarlych szczecinian do 1945r”,

.» Pamigci Kombatantow”,,, Sybirakow”, ,, Krzyz prawostawny”, ,, Dzieci Nienarodzonych”

Armii Krajowej”, ,, Ofiar hitlerowskich obozéw koncentracyjnych”, , Tablica pamieci I

Armii Wojska Polskiego”, ,,Pomnik Ofiar Grudnia 19707, , Bohateréw poleglych na

Piastowskim Szlaku”, ,, Uczestnikom Wojny Ojczyznianej 1941-457, , Tablica ,,Chwala

Zotnierzy I Frontu Bialoruskiego”, ,, Dzieci Utraconych”, ,, Pomnik Olimpijczykow”

znajdujgcych si¢ na terenie Cmentarza Centralnego — czestotliwo$é w zaleznosci od

ustalonego zakresu lub na wezwanie inspektora nadzoru w formie pisemmnej lub
telefonicznej

- 7. W okresie wykonywania ushugi, Wykonawca musi zapewnié obsluge; min. 6 0s6b,
codziennie na terenie Nekropoli.

8. W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub mienia np. ztamany konar, lezacy
konar na nagrobku, Wykonawca ma obowiazek w przeciggu 2 godz. od otrzymania
zgloszenia, na podjgcie dzialah celem jego usuniecia.

9. Po stronie Wykonawcy lezy zorganizowanie pracy umozliwiajace przemieszczenie i
umieszczenie odpadéw w pojemnikach na odpady (fj. zapewnienie pilarki spalinowe;j
do rozdrobnienia materiatu zielonego; taczki, wozka do przewozu odpadéw, lopata,

grabie itp.)



10. Wykonawca ma obowigzek korygowania ustawienia pojemnikéw, zgodnie z

lokalizacjg pojemnikéw ujeta na mapie, przekazang przez zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC W OKRESIE WSZYSTKICH

SWIETYCH

. W okresie 0d 19.10 — 13-.11.2020r i 18.10 — 12.11.2021r. Wykonawca ma obowigzek

zapewni¢ min. 20 pracownikéw do zapewnienia biezacego utrzymania czystosci, (w
tym réwniez w dniu 01.11.2020r i 01.11.2021r oraz soboty i niedziele).
Minimalny czas pracy zespotéw — 8 godz. dziennie.

Wymagania dotyczace prowadzenia prac w caltym okresie realizacji umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, z zakresem i SSTWiOR oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do

prac winni by¢ dopuszczeni Wykonawcy majacy udokumentowane doSwiadczenie
zawodowe.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmian czestotliwosel oraz odstgpienia od
wykonania prac w zaleznosci od potrzeb i warunkéw pogodowych (w przypadku
braku zasadnosci ich wykonania); '

Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, robocizng w godzinach popotudniowych Iub
wezesno-rannych, sprzetem ponosi wykonawca i powinny zostaé wkalkulowane w
cen¢ ushugi;

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy;

Ograniczenie obciazef osi pojazdéw — pojazdy i tadunki powodujace nadmieme
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obrebie terenu zieleni oraz drzewostanu i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich powstalych w ten sposéb
uszkodzen;

. Bezpieczefstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie

przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagad okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej;

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z ustugami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia ushagi.



II. SPRZET

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w SSTWiOR oraz wskazaniach mspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Wymagania techniczne dodatkowe dotyezace pojazddéw i ich wyposazenia

1. Srodki transportu (pojazdy o cigzarze do 5 ton) nalezy dostosowaé do rodzaju
nawierzchni, wysokosci drzewostanu na poszczegdlnych obiektach.

2. Srodki transportu winny byé zarejestrowane, posiada¢ aktualne badania techniczne {
swiadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego.

.3. narzedzia, urzgdzenia, urzadzenia techniczne umozliwiajgce sprzatanie terenu (grabie,
topata, miotla, pilarka spalinowa, taczka itp) -

4. Zbieranie i wrzucanie do pojemnikéw odpadéw w sposéb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu ruchu drogowego i pieszych, nie powodujacy ucigzliwosei 1
zanieczyszczenia miejsc sprzatanych.

5. Na kwaterze nr 1 — 4 (dawne ogrodnictwo) obowigzuje calkowity zakaz wjazdu
pojazddw. Dojazd sprzgtem do stupkéw wjazdowych .

II. WYKONANIE PRAC

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowsg oraz za jako$é
wykonywanych prac, za ich zgodno$é z zakresem prac, wymaganiami SSTWiOR oraz
wytycznymi inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia elementéw prac beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy 1 w SSTWiOR a takze w normach i wytycznych.

IV. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Zasady kontroli i jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel i sprzet. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych pracy sprzetu,
personelu..

V. ODBIOR PRAC
Rodzaje odbioru prac
W zaleznosei od ustalen odpowiednich SSTWiOR, prace podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
* odbiorowi czgéciowemu (w ciggu danego miesigca);
* odbiorowi koficowemu (po zakoAczeniu danego miesigca).
Odbidr czesciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakodei wykonanych czgsci prac. Odbioru
czgSciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym prac.

Obidr ostateczny (koricowy) prac
Zasady odbioru koficowego prac.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci oraz wartosci, na podstawie przedtozonych dokumentéw i ocenie wizualne;j.




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru
koncowego. W przypadku, gdy wg inspektora prace nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Inspektor moze wyznaczy¢ ostateczny termin realizacji prac.

VI. PODSTAWA PLATNOSC

Ustalenia ogdlne '
Podstawg platnosci jest podpisany protokét




