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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny branzy sanitarnej : ,,Projekt odcinkow
sieci kanalizacji sanitarnej DN160 do kanalu DN200 zlokalizowanego na dziatkach
gminnych do granic przylaczanych nieruchomosci”

posesja Nr 15 dz. nr 1687

posesja Nr 17A dz. nr 1685

posesja Nr 18A dz. nr 1643

posesja Nr 17 dz. nr 1686

posesja Nr 8 dz. nr 1664, 1667

posesja Nr 8A dz. nr 1666

posesja Nr 12 dz. nr 1652

posesja Nr 12B dz. nr 1649

poses_]a Nr 18 dz. nr 1642, 1641

10 posesja Nr 10C dz. nr 1659

11. posesja dz. nr 1638/1

12. posesja Nr 7A dz. nr 1709

OO N LA LN

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy:
e odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej DN160 od kanatu DN200 zlokalizowanego na
dziatkach gminnych do granic przylaczanych nieruchomosci

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

warunki techniczne odprowadzenia $ciekéw sanitarnych

MPZP Uchwata nr XIII/311/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.10.2007r.

narady koordynacyjne,

opo e

3. Dane ogdlne.

Posesje, do granic ktorych budowane sg odcinki sieci kanalizacji sanitarnej sa
zlokalizowane przy ul. Osada Rybacka w Gdyni Oksywiu. Sa to posesje zabudowane lub
przeznaczone do zabudowy jednorodzinne;.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ na dziatkach nalezacych do Gminy
Miasta Gdyni dz.nr 1691, 1657, 1661, 1636, obreb 0021 Oksywie. Teren potoZzony jest w
pasie ochronnym Morza Baltyckiego oraz czg¢sciowo w granicach pasa technicznego.
Projekt spelnia wszystkie wymogi MPZP Uchwata Nr XI11/311/07 Rady Miasta Gdyni z
dnia 24/10.2007, Karta terenu 13KD-D1/2, 14KD-D1/2, 15KD-X1/2.

4. QOpinia geotechniczna.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Gdynia Oksywie.

Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.

W podlozu pod powierzchniowa warstwa nasypow i gleby wystepujg lodowcowe grunty
w postaci piaskdéw gliniastych, piaskow drobnych i srednich .

Woda gruntowa na wysokosci projektowanych wykop6éw nie wystepuje.

W podlozu projektowanych przewoddw ponizej nasypoéw wystepuja grunty nosne .




Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 25.04.2012 poz. 463) ocenione warunki gruntowo-wodne
nalezg do prostych.

Opracowano na podstawie udostgpnionych materiatow i wizji lokalnej oraz wywiadu
terenowego.

Zaliczono do 1II kategorii proste;.

5. Stan istniejacy.

Ulica Osada Rybacka polozona jest w Gdyni w dzielnicy Oksywie. Jest to droga
posiadajgca klika odgalezien, przy ktorych zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
lub posesje obecnie niezabudowane z przeznaczeniem na budownictwo doméw
mieszkalnych.
Ulica wylozona jest ptytami betonowymi Yomb lub o nawierzchni gruntowe;.
W ulicy istnieje uzbrojenie:

- Wodocigg dn 110mm, Dn100mm

- Kanalizacja sanitarna dn 200mm

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

Scieki sanitarne odprowadzane s instalacja o $rednicach @100 i 160mm do bezodptywowych
zbiornikow — szamb. Nastepnie wywozone sg pojazdami asenizacyjnymi do zlewni
kanalizacji plynnej. Cz¢$¢ posesji na terenie osiedla odprowadza $cieki do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn 200mm.

6. Rozwigzanie projektowe

6.1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

6.1.1. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekéw bedzie istniejacy kanat o srednicy dn 200 mm utozony w ul. Osada
Rybacka na dzialkach Gminy Miasta Gdyni. Przeznaczony jest do odbioru $ciekow
sanitarnych z budynkéw utozonych wzdtuz ulicy Osada Rybacka. Scieki odprowadzane sg do
lokalnej przepompowni $ciekdw, ktora przettacza je do kanatu polozonego w ul. Dickmana.
Wilaczenie projektowanych odcinkéw sieci wykona¢ do istniejagcych studni na sieci
kanalizacji sanitarnej lub poprzez przylacze siodtowe HS z nawiertkg (wlaczenie pod katem
45°).

Po wlgczeniu do sieci wykonaé odcinki sieci poprowadzone do granic posesji i zakonczy¢
zaslepka,

6.1.2.Konstrukcja kanalizacji.

Projektowane przewody sieci ulozyé¢ zrur PVC kanalizacyjnych klasy S laczonych na
kielich i uszczelke gumowa o $rednicy dn 160 mm.

Kanalizacje utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku i 30 cm zasypce piaskowej. Wykop
zasypywaé warstwami. Wykop po zasypaniu zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela
posesji i drogi. Nad przewodem utozy¢ tasm¢ informacyjng koloru czarnego.

W przejsciu przez $ciang studni rura, wykonaé uszczelke gumowa ( pierscien uszczelniajacy).



Na sieci dla mozliwosci wiaczenia odcinkéw sieci wykonaé studni¢ rewizyjng zgodnie z PN-
B-10729 z kregéw betonowych Dn 1200mm z uszczelka gumowa. Wiaz studzienny stosowaé
typu cigzkiego D400 kN zeliwny. Wlaz studni musi spetniaé wymagania normy PN EN 124,
W studni zamontowa¢ stopnie zeliwne ztazowe.

Ilos¢ studni betonowych 1200mm do wykonania — 1 szt ( S-1)

Dlugo$¢ odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania miedzy wiaczeniem do sieci
ulicznej, a granicg posesji wynosi:

1 posesja Nr 15 L=3,4m
2 posesja Nr 17A L=6,4m
3 posesja Nr 18A 1=2,7m
4 posesja Nr 17 L=6,3m
5 posesja Nr 8 L=6,1m
6 posesja Nr 8A L=2,3m
7 posesja Nr 12 L=3,0m
8 posesja Nr 12B L=3,1m
9 posesja Nr 18 L=10,7m
10 | posesja Nr 10C L=5,4m
11 dz. nr 1638/1 L=10,6
12 | dz.nr 1709 L=3,2m
SUMA [=63,2m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5I2-PGU-FDJ *

Pan Marek Datta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0246/09

adres zamieszkania ul. Hodowlana 18, 81-606 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia% '
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw -
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PHQ-DWN-SMQ *

Pan Andrzej Krysiniski o numerze ewidencyjnym POM/1S/2460/01

adres zamieszkania ul.Hodowlana 18, 81-606 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ng
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
Za zgodnosé z oryginatem

mgr ing. Margk Datia




Gdynia, wrzesien 2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pdzn. zmianami, o§wiadczam, ze projekt techniczny budowy
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci przy ul. Osada
Rybacka w Gdyni zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
obowigzujaca wiedza technicznag.

Projektant (branza sanitarna):
Marek Datta

Nr ewidencyjny: POM/IS/0246/09
Nr upr. POM/0025/POOS/09

Sprawdzajacy (branza sanitarna):
Andrzej Krysinski

Nr ewidencyjny: POM/IS/2460/01

Nr upr. GT-111-630/745/77, 235/Gd/80



