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Opis techniczny
Do projektu budowy oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie
1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
- warunki przytgczenia,
- zlecenie Inwestora,
- podkiad geodezyjny dla celéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienie z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy, normy i normatywy.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji oswietlenia drogowego w ul.
Srebrnej w Henrykowie. Projektowane linie o$wietleniowe wykonane zostang jako
kablowe i przebiega¢ bedg w granicach dziatek jak podano na stronie tytutowej.
3. Przeznaczenie oraz program uzytkowy
Oswietlenie drogowe dziatajgce zgodnie z nastawami wielofunkcyjnego
sterownika oswietlenia zainstalowanego w projektowanej szafce o$wietleniowej.
4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. (jak na stronie tytutowej). Dziatki te
stanowig teren drogi publicznej, nieutwardzonej. Na terenie objetych opracowaniem

dziatki znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna (sieci elektroenergetyczne
nn, wodociggowa, kanalizacyjna).

5. Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V/400V
Czestotliwosc¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana 0,516 kW

Moc zapotrzebowana 0,516 kKW

Prad obliczeniowy 3,015A

Zabezpieczenia obwoddw 3x10A gG

Projektowany kabel YAKY4x25mm2 (416,0m)

Wysokos¢ stupdw (czes¢ nadziemna) 8,0m



6. Projektowane prace

6.1. Szafka oswietleniowa.
Szafka oswietleniowa istniejgca w ul. Zaborowskiej przy stacji transformatorowe;
nr 08-1107.

6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oswietleniowe.

Projektowane linie oswietleniowe wyprowadzi¢ jako przedtuzenie istniejgcych
obwodow od stupdw nr 111/7 i 1V/8 zasilanych z istniejgcej szafki oswietleniowej. Linie
prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr 1 kablem typu YAKY4x25mm2
w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie koparkg o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢
przekopami prébnymi w miejscach narazonych na mozliwos$¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejgcego. W miejscach szczegblnego zageszczenia instalacji podziemnych,
wykopy wykonac recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a
po utozeniu przysypac¢ go kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetniaé
warstwami ziemig rodzimg zageszczajac jg mechanicznie z zachowaniem
wymaganych wskaznikow zageszczenia gruntu. Na wysokosci 25c¢cm od osi kabla
uktadac¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy
podejsciach do stupdw i szafek zaktadaé oznaczniki na ktérych zaznaczy¢:
,O8wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek-koniec danego
odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dtugosci kabli miedzy ztgczami stupowymi. W miejscach
projektowanych stupéw, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupéw. Fundamenty zabezpieczy¢ substancjg
izolujgca. Do fundamentu poprzez otwor kablowy wprowadzi¢ projektowane kable.
Dtugos¢ zapasu na podtgczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajgcego i
odptywowego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy aluminiowe, anodowane na Kkolor
naturalny, o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), o $rednicy wierzchotka
60mm, o wysokosci montazu oprawy — 8,0m, z wysiegnikiem 1,0m, z wnekg stupowg
o wymiarach min. 95x400mm znajdujgca sie na wysokosci od 500-600mm od gruntu,
z pokrywg wneki stupowej licujgca ze stupem (tworzacg jednolita powierzchnie),
ustawiany na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci min. 1,2m, z dwoma
otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajgcy
oprawe. Do stupa wciggng¢ przewody YDYZzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po
1,0m na podtgczenie oprawy i ztgcza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcigc i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncédwki wprowadza¢ do ztgcz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony
PVC réwniez na ztgczu PEN (kolor niebieski). Do ztgcza PEN doprowadzi¢ précz
przewodéw PEN kabli rowniez zielonozétty przewo6d Cu 16mm2 od sruby uziomowej
stupa oraz przewéd PEN od oprawy. W zigczu bezpiecznikowym, dla
zabezpieczenia opraw zastosowac wktadki topikowe walcowe zwitoczne DO1gL 2 A.

Stup koncowy (I/10) uziemi¢é. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 34"
Wymagana rezystancja uziemienia winna wynies¢ 10,0om dla stupa. Uziom nalezy
taczy¢ z konstrukcjg stupa bednarkg poprzez ztgcze kontrolne — zalecane potgczenie
ze $rubg mocujacy stup do fundamentu.

Jako oprawy os$wietleniowe zastosowaé oprawy uliczne LED o mocy do 43W, o
strumieniu swietlnym min. 7000Ilm, temp barwowej 4000K, stopniu szczelnosci IP66,
stopniu odpornosci mechanicznej IK08, przystosowane do montazu na stupie o
Srednicy montazu fi6Omm, kat na oprawie — 5st..
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Rozmieszczenie latarni, dobdér kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano
na podstawie najkorzystniejszych wynikow obliczen parametréw oswietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdéw na
posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia
zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowane;j linii o$wietleniowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz wjazdami na posesje stosowa¢ dwuscienne,
karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm wykonane z PCV, oznaczone na
rysunku - ,D50”. Przy przejsciach pod drogami stosowac rury ochronne sztywne do
ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o $rednicy 110mm, oznaczone na
rysunku - ,S110” na gtebokosci okreslonej w uzgodnieniu wtasciciela ternu (min.
1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych, przejscia wykona¢ met. przewiertu
lub przepychu zachowujgc szczegdblng ostroznos¢. Dla ochrony kabli istniejgcych
stosowac rury dwudzielne PCV fi110, oznaczone na rysunku ,A110”.

Po zakonhczeniu prac teren przywroci¢é do stanu poprzedniego. Na stupach
nanies¢ w sposob trwaty oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz
kolejnego numeru stupa. Oznaczenia nanies¢ na wysokosci 2,5m od ziemi.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane sieci obejmowac¢ beda dziatki nr ewid. jak na stronie tytutowe;.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziafki,
na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

Podstawa prawna:
- warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,
- prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290,

8. Warunki geotechniczne

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1
oraz ust. 3 pkt. 1 ppkt ¢, warunki geotechniczne okres$la sie jako proste, a kategorie
geotechniczng jako pierwsza.

9. Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Projektowane prace zostaty uzgodnione bez uwag przez WUOZ w Poznaniu
delegatura w Lesznie pismem Le-WA.5152.1713.2.2020 z dnia 21.04.2020r.
Prowadzone prace ziemne, w przypadku znalezienia artefaktéw, powinny sie
odbywaé pod nadzorem archeologa. W mys$l art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami — t. j. Dz.U. z dn. 24.10.2014r. poz 1446 — ,kto w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych Ilub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:
— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryty
przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
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— niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elekirycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

11. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia sSrodowiska i krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy
rownowagi przyrodniczej oraz nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami Srodowiska.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia certyfikatéw i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

5.Zamiana opraw wymaga obliczen sprawdzajgcych.

6.Projekt chroniony jest prawem autorskim.



Projekt oSwietlenia drogowego w ul. Srebrnejw  30.03.2020
Henrykowie

DIALux

Philips BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DM12

Srebrna: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Srebrna do EN 13201:2015

“4)

(3) T
Jezdnia 1 (M5), 336.00 m*
— Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070 1
1
800m (1) ‘
I
— |
1
I 4200m I
(2)
Wyniki dla pdl oceny i
Wspotezynnik konserwacji: 0.80 Lampa: 1xLED70-45/740
) Strumien $wietlny (oprawa): 6234.25Im
Jezdnia 1(M3) Strumien swietiny (lampa); 7000.00 Im
Lm [cd/m?] Uo ul TI[%] EIR Godzi
2050 2035 2040 <15 2030 ccziny pracy
4000 h: 100.0 %, 43.0 W
v 0.57 v 0.50 v 0.57 + 15 ~0.48
Wikm: 1032.0
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm? Odstep stupa: 42.000 m
Gestosé zuzycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED70-4S/740 DM12 0.5 kWh/m? rok Diugoéé wysiegnika (4): 1.000 m
(172.0 kWhirok) Wysokos¢ punktu $wietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.003 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 832 cd/klm ™
przy 80° i powyzej: 100 cd/klm ™
przy 90° i powyzej: 3.14 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnoszga sie do strumienia swietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 1
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Leszno, 01.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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Leszno, 01.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
dotyczacy:

Budowa oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

inz. Kazimierz Pawlicki
nr upr. 820/86/Lo
spec. inst.-inz.

(sprawdzajacy)



- 14 -

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Srebrna, ul. Zaborowska, m. Henrykowo, gm. Swieciechowa,
pow. leszczynski, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 575/9, 575/10,
575/25, 520

ob. ew. 0002 Henrykowo, j. ew. 301305_2 Swieciechowa

INWESTOR: ]
Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul.Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 01.04.2020 r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie

zamierzenia budowlanego pn. ,.Budowa oswietlenia drogoweqo w ul. Srebrnej

w Henrykowie'.

|. Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla cateqo zamierzenia
budowlaneqgo oraz kolejnos$é realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
szczegobtowe zapoznanie sie z projektem
wizja lokalna w terenie
wyznaczenie tras instalacji elektrycznych
wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow
zwiezienie materiatu
zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét
elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- uktadanie kabli,
- montaz szafki oswietleniowej,
- montaz stupdw i opraw,
- wykonanie potgczen instalaciji,
- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbidr techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II_Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy linii kablowej wystepuje nastepujgca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- sieC elektroenergetyczna kablowa nn,

- sie¢ telefoniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa.

Il Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zaqrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem
wykopow pod linie kablowg
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1V Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas wyslapienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z demontazem instalacji elektrycznych,
zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo
pradowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
rownolegtych przez pozostate branze

zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikdédw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczeqgdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach

w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robo6t ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede
wszystkim:

bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zaleceh zawartych w
uzgodnieniach

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

wynikajacemu z planowanej inwestycji w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia

lub ich sasiedztwie:

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie prowadzenia robét,
prowadzenie rob6t wg obowigzujgcych przepiséw BHP,

przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktocenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku
robot, usuwanie kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

2uste 1pktae1,

S

it

Na podstawie § 1§13 ust. 1 pkt. ..

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

L A A

sig, ze: Obywatel(ka) ..

(iqu i naz\}visko)

urodzony(a) dnia .17,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

L
ant nao
anvg oraz

(rodzaj funkcji)

[ALETPINE] e e e e e

specjalnosci techniczno-budowalnej)

w zakresie

(spec’j‘alizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA—Bi!A/ld 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

I BE.R.Z.X ] /0 T S s, {88t wpOwegniony(a) do:

(imie i nazwiske)

(wedpis | pieczel)



-18 -

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YQ7-QKA-VNH *

Pan Jerzy WozZniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdow
Budownictwa,
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BEZAD WO EWODZKI
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i 18, :§_.6..—: 5

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema ‘'samodzielngch funkcji techmczuych w budownictwie

Na podstawie § .2 uskeT Pkt 1. Cigt3ust 1pkt A aemd=

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia: 20 Iutego. 1975 °r.

w sprawie samodzielnych\ funkcji technicznych w budown'ictwie.(Dz. U. Nr 8, ‘poz.'46).stwierdza

KAZINIERZ PAWLICKI

(imie | nazwisko)

sie, ze: Obywatel(kai ......

inzynier elektiryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 "ﬂ' W 1948 e LW Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazma;qce do Wykonywama samodzielnych funkcji

w zakresie ..instelscii elek¥:

(specializacia zawodowa)

W.A. Ko, 184-84 1. MA-BUA/I4 22000 s2t. DN-14 11-84 22.000

< jestfupowazniony(a) :de

(unxq 1 nﬂwiskm

yywateHka

- sporza,dzani’a projektéw 1ns‘ba.lacai elektryumyoh, ——

Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlickil . GE “Architekt Wojewsdzk{'
Rydezyne ul,Skowackiego nr.6 " : ._Q/_\ i :
2/ e\‘/’a\ “fnz. arg alde Takowski

MF/MC

(p-.d'!-l."l plecaed)
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® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7CI-9SL-QBH *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




