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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z LYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm.
W MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
WYKONAC WYKOPY PROBNE.

OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKY4x25mm2
W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. KABLE W
MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM |
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAC RURY
OCHRONNE WYKONANE Z PCV KARBOWANE DWUSCIENNE O
SREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50". PRZEJSCIA POD
DROGAMI | WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAC STOSUJAC RURY
SZTYWNE O SREDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110". DLA OCHRONY
KABLI ISTNIEJACYCH STOSOWAC RURY DWUDZIELNE O SREDNICY
110mm - OZNACZNIE "A110".

W PRZYPADKU ODKRYCIA | USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ
NALEZY JA BEZWZGLEDNIE ODTWORZYC.

PO WYKONANIU ROBOT TEREN PRZYWROCIC DO STANU
POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :

@ OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 43W, O STRUMIENIU

SWIETLENYM MIN. 7000LM, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, K08,
DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP.
BARWOWA 4000K.
SLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOLOWYM
ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm,
O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM
1,0m, Z WNEKA SEUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH
95x400mm ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD
GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE
SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE),
USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O
WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO
WPROWADZANIA KABLI.

GRANICA DZIALEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPU YAKY4x25mm2

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997

n n
WIS" pracownia prosekTowa e-mail: jurek@wis.net.pl

. Budowa oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej
Obiekt | v Henrykowie

ul. Srebrna, ul. Zaborowska, m. Henrykowo, gm. Swieciechowa,
Adres pow. leszczynski, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 575/9, 575/10, 575/25, 520,

ob. ew. 0002 Henrykowo. . ew. 301305 2 Swieciechowa

Gmina Swieciechowa

Inwestor Al
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa
Tresé | Projekt zagospodarowania terenu | _Data  [Skala] Nr. rysunku
rysunku | - S . . iz
trasa linii oswietleniowej czesc 1 01.04.2020|1:500 1

Branza | elektryczna

. 3@—'_3N N upr. 877/86/Lo
Projektant | 0 \Wozniak WKP/IE/5729/01
Asystent: mgr inz. Jacek Krajewski
Asystent: inz. Marek Ratajczak
Sprawdzajacy | IZ: WK 1380701

rawdzajac . L
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