8,0m

[

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 43W, O STRUMIENIU

SWIETLENYM MIN. 7000LM, IP66 DLA CALEJ OPRAWY, IK08,
DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP.
BARWOWA 4000K.

StUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOLOWYM

WNEKA
StUPOWA

/777777777777

/77777777777

OTWOR
— KABLOWY

———_ FUNDAMENT

ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, O
WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, Z
WNEKA StUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm
ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z
POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE SLtUPEM (TWORZACA
JEDNOLITA POWIERZCHNIE), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 1,2m, Z DWOMA
OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C

HANDLOWY

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-

"WI S" PRACOWNIA PROJEKTOWA

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93

TEL.KOM. 601-763-997

e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt

Budowa oswietlenia drogowego w ul. Srebrnej
w Henrykowie

Inwestor

Gmina Swieciechowa
ul. Utariska 4. 64-115 Swieciechowa

ul. Srebrna, ul. Zaborowska, m. Henrykowo, gm. Swieciechowa,
Adres pow. Ieszczynskl woj. W|elkopolsk|e dz. nr ewid. 575/9, 575/10, 575/25, 520,
ob. ew. 0002 Henrykowo, j. ew. 301305 ZSW|§0|echowa

Tres¢ | Stup o$wietleniowy
rysunku | - powigzanie z podtozem

Data [Skala| Nr.rysunku

Branza | elektryczna

01.04.2020 1:50 5

77/86/Lo

Projektant maring. WKP/IE/5729/01
) Jerzy Wozniak SpBC. INStAnz.
Asystent: mgr inz. Jacek Krajewski
Asystent: inz. Marek Ratajczak
. inz upr. 820/86/Lo
Sprawdzajacy Kazimierz Pawlicki WKP/IE/3807/01

spec. inst.-inz




