Robotnicza 169,171

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia f jom. I Poszcz. ] Razem
1 ROZBIORKA GARAZU I PODLOZY BETONOWYCH
ROBOTNICZA 160-171
1|KNR 4-04 0509-|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad - Usytuowanie budynku uniemoz- (m?
d.1]02 z.0.3.1. liwia dostep osobom postronnym
3,7*%4.4 m? 16,280
RAZEM 16,280
2[KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku unie- [m?
d.102 z.03.1. mozliwia dost¢p osobom postronnym
16,28 m? 16,280
RAZEM 16,280
3|KNR 4-04 0403- [Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp m?
d.1104 z.0.3.1. osobom postronnym
16,28 m2 16,280
RAZEM 16,280
4|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe = Usytuowanie bu- |m
d.1108 z.0.3.1. dynku uniemozliwia dost¢p osobom postronnym
4,3*2+3,7%2 m 16,000
RAZEM 16,000
S|KNR 4-04 0406- | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z plyt piléniowych - Usytuowanie budynku m?
d.1104 z.0.3.1. uniemozliwia dostgp osobom postronnym
2,9*38 m?2 11,020
RAZEM 11,020
6|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosei do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-  [m?
d.1102 z.0.3.1. mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
0,38*2,1%(4,3+4.3+2.8+2 8)-0,38*2.0*2,9 m? 9,128
RAZEM 9,128
7|KNR 4-04 1101- | Transport papy odpadowej z utylizacjg m?
d.1)03 1101-06
analiza indywi-
dualna
16,28*0,01 m? 0,163
RAZEM 0,163
8|KNR 4-04 0301- [Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia |m?
d.1102z.03.1. dostep osobom postronnym
0,1%(3,6%4,3+1,1%3,2+3,2%5,3%2+2,1*1,3+3,2*5 0+3,2*1,1+3.2*4 8)+0,1*0,35%2%(3,2+5,3) m3 9,648
RAZEM 9,648
9|KNR 4-04 1103-|Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1]01
0,1%(3,6%4,3+1,1%3,2+3, 25 3%2+2,1#1,3+3,2%5,0+3,2% 1,143 2%4,8)+0,1%0,35%2*(3,2+5,3)+9,128+ |m3 19,896
14*0,08 ;
RAZEM 19,896
10[KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem |m3
d.1104 1103-05 samowyladowczym na odleglosé 8 km Z KOSZTAMI UTYLIZACII
analiza indywi-
dualna
19,9 m? 19,900
RAZEM 19,900
11|KNR 4-01 0101-|Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scigciem wypuklosci do 10 cm w gruncie kat. 111 m?
d.1{09
3,6%4,3+1,1%3,2+3,2*5,3*2+2,1%1,3+3,2%5 0+3,2*1,1+3,2*4 8 m? 90,530
RAZEM 90,530

Norma PRO Wersja 4.77a
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Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




