Zatgcznik nr 1.2.
do specyfikacji warunkéw zamoéwienia

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie obstugi technicznej systemu wentylacji-klimatyzaciji
budynkéw Parku Woda i Parku Efektywnos¢ zlokalizowanych w Katowicach ul. Zeliwna 38

i ,Ekocentrum” w Goczatkowicach-Zdroj przy ul. Jeziornej 86 wraz z przeprowadzaniem przeglgdéw
okresowych.

. Wykonawca powinien dysponowaé pracownikami posiadajgcymi stosowne kwalifikacje i

udokumentowany udziat w szkoleniach w zakresie obstugi w/w urzgdzen Zamawiajgcego.

Od wybranego Wykonawcy wymagane bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu aktualnego
Certyfikatu dla Personelu i Certyfikatu dla Przedsiebiorcy okreslonych w ustawie z dnia 15.05.2015
r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. nr 2020. poz.2065)

Przeglady okresowe bedg przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem w trakcie trwania
umowy. Natomiast obstuga awaryjna bedzie petniona od poniedziatku do pigtku w godzinach od
06:00 do godz. 22:00.

Elementy systemu obejmuja:
1. Klimatyzacja budynkow.
2. Wentylacja budynkow.

Wykonawca Zobowigzany jest do sprawdzenia poprawno$ci dziatania urzadzen i instalacji
Z powyzszego zakresu przynajmniej raz w miesigcu.

Ponadto wykonawca zobowigzuje sie do:

Konsultowanie i zgtaszanie wszelkich problemoéw z infrastrukturg techniczna,

Uczestnictwa w procesach gwarancyjnych.

Uczestnictwa w procesach inwestycyjnych.

Proponowania rozwigzan majgcych na celu obnizenie kosztow funkcjonowania obiektow.

Dokonywanie napraw urzgdzen i infrastruktury okreslonej w zakresie umowy.

Wymiany uszkodzonych urzgdzeh i podzespotdw na fabrycznie nowe. Kazda tego typu

czynno$s¢ ma zosta¢ udokumentowana i opisana w protokole z przeprowadzonej naprawy.

Koszt zakupu nowych elementéw i urzgdzen poniesie Zamawiajgcy.

7. Koszt robocizny za naprawe/wymiane uszkodzonych elementoéw i urzgdzen zawarty jest w
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Dokonywania biezgcych czynnosci eksploatacyjnych.
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Wykonawca zobowigzany jest do mailowego pisemnego raportowania o stanie instalacji
i urzadzen objetych zakresem umowy oraz przeprowadzonych prac, raz na kwartat.

Wszelkie prace wymagajgce wytgczenia urzgdzen i instalacji nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.
Wszelkie prace powigzane z systemami informatycznymi nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Przeglady okresowe miesieczne:
Szczegotowy zakres prac okreslony jest ponizej oraz DTR urzadzen i instalacji.
W przypadku uszkodzenia urzgdzenia stwierdzonego podczas przegladu (jezeli
urzgdzenie/instalacja nie jest objeta gwarancjg) koszt robocizny w celu usuniecia usterki lezy po
stronie Wykonawcy. Koszt zakupu uszkodzonych elementéw i urzgdzen poniesie Zamawiajgcy.
1. Urzadzenia i instalacje klimatyzacji i wentylacji (w tym wymiana filtrow 4 razy w roku wg zat.
AiB).
2. Nawilzacze parowe.



9. Szczegotowy opis urzadzen, infrastruktury oraz zakresu czynnosci:

Zatacznik A — Wentylacja i klimatyzacja

1. Sprawdzenia poprawnosci dziatania urzgdzen i instalacji z powyzszego zakresu przynajmniej raz
w miesigcu,

Przeglad dwa razy w roku,

Wymiana filtrow 4 razy w roku,

Zestawienie filtrow znajduje sie w Zatgczniku B,

Filtry mozna okresowo sktadowaé w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego i wywozic
je do utylizacji zgodnie z BDO na wiasny koszt, nie rzadziej niz raz w kwartale. Kazda wymiana
filtrow zostanie udokumentowana protokotem wymiany i protokotem utylizacji w BDO.

aron

Park Przemystowo - Technologiczny Ekoenergia - Woda - Bezpieczeristwo w Katowicach przy ul.
Zeliwnej 38.

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczenstwo w Katowicach.

1. Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne ,Mitsubishi” - 23 szt.
2. Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne ,Mitsubishi” - 286 szt.
3. Agregat wody lodowej ,Daikin” -1 szt.
4. Agregat freonowy ,Galletti” -1 szt.
5. Wentylatory dachowe ,Systemair” -4 szt

6. Wentylatory kanatowe ,Venture” - 20 szt.
7. Elektrodowy nawilzacz parowy ,ElectroVap MC 2” - 2 szt.
8. Centrale wentylacyjne ,Clima Product” -10 szt.
9. Automatyka central wentylacyjnych -10 szt.
10. Klimatyzacja split (serwerownia) ,Mitsubishi” - 2 szt.

11. Filtry podstawowe — wymieniane minimum 4 razy w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce

a. Filtry do central wentylacyjnych - 6 kpl.
b. Filtry weglowe - 3 kpl.
c. Filtry absolutne - 56 kpl.

Szczegotowy wykaz ustug stanowigcych przedmiot umowy na wykonanie ustug przegladu
technicznego urzgdzen oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczenstwo w Katowicach.

W  zakresie przeglagdu technicznego  Wykonawca dokona czynnosci  okreslonych
w dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczegolnosci ponizej okreslone czynnosci:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatkow
i sprezy central.

2. Kontrola pradéw pobieranych przez silniki.

3. Sekcja wentylatora - kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystosci
sekcji, stan kroccow elastycznych.

4. Sekcja filtrow - stan filtréw i przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym oraz czystos¢
sekcji filtréw i przepustnicy, jak réwniez wymiana filtrow powietrza wg potrzeb.

5. Nawilzacze - kontrola dziatania uktadu, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie cylindrow
oraz elektrod, regulacja i ustawienia parametrow pracy w zakresie przeglagdu minimum co 3
miesigce

6. Wymiennik ciepta (obrotowy) - kontrola dziatania uktadu zasilania silnika, stanu paska napedu,
stanu wymiennika oraz jego czystosci, czyszczenie wymiennika.

7. Przepustnice - czyszczenie topatek, kontrola mechanizmu napedowego, sprawdzenie szczelnosci
przepustnic.

8. Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawnosci dziatania, kontrola dziatania zabezpieczenh
przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelno$ci, czystosci - czyszczenie jezeli to jest konieczne.
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Sekcja chtodnicy - kontrola poprawnosci dziatania, szczelnosci, czystosci odkraplacza i tacy
ociekowej, droznosci odptywu, skroplin z tacy ociekowej, czystosci sekcji wymiennika -
czyszczenie i udroznienie jezeli jest to konieczne.

Uktad sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorow, test automatyki, kontrola dziatania
elementéw wykonawczych: sitowniki, przepustnice, zawory.

Klimatyzatory - czyszczenie lameli w razie potrzeby, udroznienie odptywu wody, uruchomienie oraz
sprawdzenie prawidtowych parametrow pracy (cisnienie, temperatura).

Wentylatory dachowe i kanatowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu
technicznego jego elementéw (sprawdzenie i dokrecenie potgczen mechanicznych i elektrycznych,
usuniecie nagromadzonych wewnatrz zanieczyszczen, przesmarowanie tozyska w razie potrzeby).
Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Korekta programu i nastaw parametrow central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu
pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) wedlug wskazania
Zamawiajgcego.

Niezbedne uzupetnienie uktadow i instalacji czynnikami chtodniczymi.

Sporzadzenie protokotu z wykonanych czynnosci przegladu technicznego.

Dokonanie stosownych wpisow do kart gwarancyjnych urzadzen bedgcych przedmiotem
przegladu technicznego oraz kartach urzgdzeh w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO) we
wspotpracy z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.

Park Przemystowo - Technologiczny Ekoenergia - Efektywno$é w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38.
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Zestawienie podstawowych urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywno$¢ w Katowicach.

Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne VFR V4 plus Midea Agregaty M/MDV - 9 sztuk.

Jednostki wewnetrzne nascienne - 29 (parter).
Jednostki wewnetrzne nascienne - 36 (Il'i 11l pietro).
Jednostki wewnetrzne kasetonowe - 21 (I pietro).
Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-P - 2 sztuki (piwnica).
Centrala wentylacyjna - 2 sztuki (dla parteru).
Centrala wentylacyjna VBW SPS-MINI/50-L - 2 sztuki (I pietro).
Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 2 sztuki (Il pietro).
Centrala wentylacyjna VERO-1200HE-R-EC - 1 sztuki (lll pietro).

. Wentylator kanatowy - 2 sztuki (dla parteru)

. Wentylator kanatowy TFSK 160XL - 2 sztuki (dla | pietra).

. Wentylator kanatowy TD 250-100 - 1 sztuka (WC Il pietro).

. Wentylator kanatowy TD 250-100 - 1 sztuka (went. tazienki lll pietro).

. Wentylator dachowy - 4 sztuki (dla parteru).

. Wentylator dachowy TH-1300 - 2 sztuki (dla | pietra).

. Wentylator dachowy WD-28C - 1 sztuka (sala konf. Il pietro).

. Wentylator dachowy WD-30M - 1 sztuka (sala konf.. Il pietro).

. Wentylator dachowy WD-15M - 2 sztuki (WC Ili lll pietro).

. Nagrzewnica kanatowa typu HCD - 1 sztuka (dla parteru).

. Ogrzewacz wentylatorowy z nagrzewnicg wodng - 1 sztuka (dla piwnicy).

. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 50G - 1 sztuka (dla parteru) seg.A).
. Klimatyzacja split (serwerownia WITD) FTXS 20 G- 1 sztuka (dla parteru) seg.B).

. Klimatyzacja split Midea - 2 sztuki (piwnica, jednostki pod schodami).
. Klimatyzacja split kanatowa Midea - 2 sztuki (sale konf. Il pietro).
. Klimatyzator split Daikin FTXS50K3V1B/RXS50L2V1B - (WITD serwerownia/parter

na zewnatrz)

. Klimatyzator split Rotenso Roni R35X - (GITD serwerownia/dach)
. Nawiewniki i anemostaty - 119 sztuk (Il i Ill pietro).
. Filtry podstawowe — wymieniane minimum 4 razy w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce

a. Filtry do central wentylacyjnych - 9 kpl.
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Szczegotowy wykaz ustug stanowigcych przedmiot umowy na wykonanie ustug przegladu
technicznego urzadzen oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Parku
Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywno$¢ w Katowicach przy ul. Zeliwnej 38.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Zamawiajgcego dwa razy w roku ustug przegladu
technicznego oraz konserwacji urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w
budynku Parku Przemystowo - Technologicznego Ekoenergia-Efektywno$¢ potozonym w
Katowicach przy ul. Zeliwnej 38, t:

W zakresie przegladu technicznego Wykonawca dokona czynnos$ci w zakresie okreslonych w
dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczegdlnosci ponizej okreslone czynnosci:

Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatkéw
i sprezy central.

Kontrola pradéw pobieranych przez silniki.

Sekcja wentylatora - kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystosci
sekcji, stan kroccow elastycznych.

Sekcja filtrow - stan filtrow i przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym, oraz czystos¢
sekgciji filtréw i przepustnicy.

Nagrzewnica elekiryczna - dziatanie ukfadu zasilania, stan nagrzewnicy oraz jej czystos¢,
czyszczenie nagrzewnicy.

Wymiennik ciepta (obrotowy) - dziatanie ukfadu zasilania silnika, stan paska napedu, stan
wymiennik oraz jego czystos¢, czyszczenie wymiennika.

Przepustnice - czyszczenie topatek, kontrola mechanizmu napedowego, sprawdzenie szczelnosci
przepustnic.

Sekcje wymiennika krzyzowego - sprawdzenie stanu zabrudzenia, jesli jest mozliwe
to przedmuchanie i czyszczenie sekcji sprezonym powietrzem.

Sekcje nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawnosci dziatania, kontrola dziatania zabezpieczen
przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelnos$ci, czystosci - czyszczenie jezeli to jest konieczne.
Sekcje chtodnic freonowych - kontrola poprawnosci dziatania, szczelnosci, czystosci odkraplacza
i tacy ociekowej, droznosci odptywu, skroplin z tacy ociekowej, czystosci sekcji wymiennika, -
czyszczenie i udroznienie jezeli jest to konieczne. Ogdlne czyszczenie wszystkich parownikéw,
skraplaczy lub tac ociekowych jednostek wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, nie rzadziej niz co
3 miesigce.

Uktad sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorow, test automatyki, kontrola dziatania
elementéw wykonawczych: sitowniki, przepustnice, zawory.

Klimatyzatory - smarowanie tozysk silnikow wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy
i chtodnicy, udroznienie odptywu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidtowych parametrow
pracy (ci$nienie, temperatura), uzupetnienie czynnika chtodzgcego.

Wentylatory dachowe i kanatowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu
technicznego jego elementéw (sprawdzenie i dokrecenie potgczeh mechanicznych
i elektrycznych, usuniecie nagromadzonych wewnatrz zanieczyszczen, przesmarowanie tozyska).
Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Korekta programu i nastaw parametrow central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu
pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) wedlug wskazania
Zamawiajgcego.

Niezbedne uzupetnienie uktadow i instalacji czynnikami chtodniczymi.

Sporzadzenie protokotu z wykonanych czynnosci przegladu technicznego.

Dokonanie stosownych wpisow do kart gwarancyjnych urzadzen bedgcych przedmiotem
przegladu technicznego oraz kartach urzgdzeh w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO) we
wspotpracy z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.

Budynek ,,Ekocentrum” w Goczatkowicach-Zdroéj przy ul. Jeziornej 86.

—_—

Specyfikacja podstawowych urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku ,Ekocentrum”
w Goczatkowicach-Zdroj przy ul. Jeziornej 86.

Centrala wentylacyjna VBW BD-1 - 1 sztuka.
Agregat skraplajgcy do centrali - 1 sztuka.
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Centrala wentylacyjna VBW BD-3 - 1 sztuka.

Agregat skraplajgcy do centrali - 1 sztuka.
Klimatyzator kasetonowy - 4 sztuki.
Agregat skraplajgcy do klimatyzatoréw - 1 sztuka.
Klimatyzator Scienny - 1 sztuka.
Wentylator dachowy - 1 sztuka.
Nawiewniki wirowe - 21 sztuk.
. Kratki wentylacyjne - 54 sztuki.
. Anemostaty wywiewne - 20 sztuk.

. Filtry podstawowe — wymieniane 4 razy w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce

a. Filtry do centrali VBW BD-1 - 1 kpl.
b. Filtry do centrali VBW BD-3 - 1 kpl.

Szczegotowy wykaz ustug stanowigcych przedmiot umowy na wykonanie ustug przegladu
technicznego urzgdzen oraz instalacji wentylacyjnych [ klimatyzacyjnych
w budynku ,Ekocentrum” w Goczatkowicach-Zdréj przy ul. Jeziornej 86.

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Zamawiajgcego dwa razy w roku ustug przegladu
technicznego oraz konserwacji urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W ramach przegladu technicznego Wykonawca dokona czynnosci w zakresie okreslonym w
dokumentacjach techniczno-ruchowych, a w szczegdlnosci ponizej okreslone czynnosci:

Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy central wentylacyjnych - kontrola wydatkéw
i sprezy central.

Kontrola pradéw pobieranych przez silniki.

Sekcja wentylatora - kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, czystosci
sekcji, stan kroccéw elastycznych.

Sekcja filtrow - stan filtrow i przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym, oraz czystos¢
sekgciji filtréw i przepustnicy.

Nagrzewnica elektryczna - dziatanie ukfadu zasilania, stan nagrzewnicy oraz jej czystos¢,
czyszczenie nagrzewnicy.

Wymiennik ciepta (obrotowy) - dziatanie ukfadu zasilania silnika, stan paska napedu, stan
wymiennik oraz jego czystos¢, czyszczenie wymiennika.

Przepustnice - czyszczenie topatek, kontrola mechanizmu napedowego, sprawdzenie szczelnosci
przepustnic.

Sekcje wymiennika krzyzowego - sprawdzenie stanu zabrudzenia, jesli jest mozliwe to
przedmuchanie i czyszczenie sekcji sprezonym powietrzem.

Sekcje nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawnosci dziatania, kontrola dziatania zabezpieczen
przeciwzamrozeniowych, kontrola szczelno$ci, czystosci - czyszczenie jezeli to jest konieczne.
Sekcje chtodnic freonowych - kontrola poprawnosci dziatania, szczelnos$ci, czystosci odkraplacza
i tacy ociekowej, droznosci odptywu, skroplin z tacy ociekowej, czystosci sekcji wymiennika, -
czyszczenie i udroznienie jezeli jest to konieczne. Ogdlne czyszczenie wszystkich parownikéw,
skraplaczy lub tac ociekowych jednostek wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

Uktad sterowania - sprawdzenie nastaw regulatorow, test automatyki, kontrola dziatania
elementéw wykonawczych: sitowniki, przepustnice, zawory.

Klimatyzatory - smarowanie tozysk silnikow wentylatora i turbiny, czyszczenie lameli nagrzewnicy
i chtodnicy, udroznienie odptywu wody, uruchomienie oraz sprawdzenie prawidtowych parametrow
pracy (ci$nienie, temperatura), uzupetnienie czynnika chtodzgcego.

Wentylatory dachowe i kanatowe wywiewne - sprawdzenie funkcjonowania wentylatora oraz stanu
technicznego jego elementéw (sprawdzenie i dokrecenie potgczen mechanicznych i elektrycznych,
usuniecie nagromadzonych wewnatrz zanieczyszczen, przesmarowanie fozyska).

Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie
poprawnosci dziatania zainstalowanych zabezpieczen.

Korekta programu i nastaw parametrow central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (rodzaj cyklu
pracy, godzin pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin, itp.) wedlug wskazania
Zamawiajgcego.

Niezbedne uzupetnienie uktadow i instalacji czynnikami chtodniczymi.

Sporzadzenie protokotu z wykonanych czynnosci przegladu technicznego.



19. Dokonanie stosownych wpiséw do kart gwarancyjnych urzadzen bedgcych przedmiotem
przegladu technicznego oraz kartach urzgdzeh w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO) we
wspotpracy z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.

Po przeprowadzeniu przeglgdu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego
protokotu z wykonanych prac.

Koszt przeprowadzenia przegladu oraz zakupu filtrow zawarty jest w cenie oferty

Zatacznik B - Zestawienie filtrow

Tabela nr 1
G-Golem-I-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R
(N=40000, W=36000) (Budynek biurowy)
Zamawiajgcy przewiduje wymiane ponizszych filtréw minimum 4 razy
w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce
L.p | Rodzajfiltra | Klasa Wymiary llos¢ J.m. | llos¢
filtracji kies.zen
1 Kieszeniowy G4 592x395x15 6Ik szt. 4
2 G4 490x3095x1 5 5k szt. 1
3 G4 592x5092x1 5 6k szt. 4
4 G4 490x5092x1 5 5k szt. 1
5 G4 490x4090x1 5 5k szt. 5
6 F9 592x2087x59 6k szt. 3
7 F9 395x2087x59 4k szt. 1
8 F9 287x2087x59 3k szt. 1
9 F9 592x5092x59 6k szt. 6
10 F9 395x5092x59 4k szt. 2
11 F9 287x5092x59 3k szt. 2
12 F9 592x2087x59 6k szt. 3
13 F9 395x2087x59 4k szt. 1
14 F9 287x2087x59 3k szt. 1
15 F9 592x5092x59 6k szt. 6
16 F9 395x5092x59 4k szt. 2
17 F9 287x5292x59 3k szt. 2




Tabela nr 2

G-Golem-0-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R (N=8
500, W=7 650) (Biura antresola)
Zamawiajacy przewiduje wymiane ponizszych filtréw minimum 4 razy
w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce
L.p | Rodzajfiltra | Klasa Wymiary llos¢ J.m. | llos¢
: filtracji kieszen
i
1 | Kieszeniowy G4 592x592x15 6k szt. 2
0
2 G4 592x287x15 6k szt. 2
0
3 F9 592x592x59 6k szt. 2
0
4 F9 592x287x59 6k szt. 2
0
5 F9 592x592x59 6k szt. 2
0
6 F9 592x287x59 6k szt. 2
0
Tabela nr 3

G-Golem-1-07-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/\ WCC/WHC/PF/FB7/PF-
Rx2 kpi. (N=25000, W=20000) (Sala konferencyjna I)

Zamawiajacy przewiduje wymiane ponizszych filtréw minimum 4 razy

w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce

L.p | Rodzajfiltra | Klasa Wymiary llos¢ J.m. | llos¢
: filtracji kies.zen
1 Kieszeniowy G4 592x287x15 6Ik szt. 2
2 G4 592x4090x1 5 6k szt. 2
3 G4 592x5092x1 5 6k szt. 2
4 G4 490x2087x1 5 5k szt. 2
5 G4 490x4090x1 5 5k szt. 2
6 G4 490x5092x1 5 5k szt. 2
7 F7 490x4090x59 5k szt. 8
8 F7 490x2087x59 5k szt. 4
9 F7 490x4090x59 5k szt. 8

10 F7 490x2087x59 5k szt. 4

0
Tabela nr 4

G-Golem-0-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7/PF-R
(N=8000,W=6400) (Sala konferencyjna Il)

Zamawiajacy przewiduje wymiane ponizszych filtréw minimum 4 razy
w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce




L.p | Rodzajfiltra | Klasa Wymiary llos¢ J.m. | llos¢
: filtracji kieszen
i
1 | Kieszeniowy G4 592x592x15 6k szt. 2
0
2 G4 592x287x15 6k szt. 2
0
3 F7 592x592x59 6k szt. 2
0
4 F7 592x287x59 ok szt. 2
0
5 F7 592x592x59 ok szt. 2
0
6 F7 592x287x59 ok szt. 2
0
Tabelanr 5
G-Golem-I-04-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF/FB7PF-R (W=7650)
L Rodzaj filtra | 258 Wymia osc 1 jm. | lose
P J filtraciji ymiary kieszeni o
1 G4 592x592x150 6k szt. 2
2 , _ G4 592x287x150 6k szt. 2
Kieszeniowy
3 F7 592x592x590 6k szt. 4
4 F7 592x287x590 6k szt. 4
Tabela nr 6
G-Golem-I-08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/WHC/PF//IFB7/PF-L (W=22400)
L Rodzaj filtra | 1252 Wymia llose 1§ m llosé
P I filtraciji ymiary kieszeni o
1 G4 592x287x150 6k szt. 3
2 G4 592x395x150 6K szt. 3
3 G4 592x490x150 6k szt. 3
4 G4 490x287x150 5k szt. 1
5 Kieszeniowy G4 490x395x150 6k szt. 1
6 G4 490x490x150 6K szt. 1
7 F7 490x287x590 6k szt. 8
8 F7 490x395x590 6K szt. 8
9 F7 490x490x590 6K szt. 8




Tabela nr 7

G-Golem+08-SE-/FK3/FB7/RHE/PF/WCC/VVHC/PF/FB7/PF-R
(N=40000, W=3000) (Laboratorium)

Zamawiajacy przewiduje wymiane ponizszych filtréw minimum 4 razy

w roku nie rzadziej niz co 3 miesigce

L.p | Rodzajfiltra | Klasa Wymiary llos¢ J.m. | llos¢
: filtracji kieszen
i
1 | Kieszeniowy G4 592x395x15 6k szt. 4
0
2 G4 490x395x15 5k szt. 1
0
3 G4 592x592x15 6k szt. 8
0
4 G4 490x592x15 5k szt. 2
0
5 F7 592x287x59 ok szt. 4
0
6 F7 490x287x59 5k szt. 1
0
7 F7 592x490x59 6k szt. 8
0
8 F7 490x490x59 5k szt. 2
0
9 F7 395x592x59 4k szt. 4
0
10 F7 490x395x59 5k szt. 1
0
11 F7 592x490x59 ok szt. 8
0
12 F7 490x490x59 5k szt. 2
0
13 F9 395x592x59 4k szt. 4
0
14 F9 490x395x59 5k szt. 1
0
15 F9 592x490x59 6k szt. 8
0
16 F9 490x490x59 5k szt. 2
0
Tabelanr 8
17 Weglowy - 610x610x45 - szt. 3
Ultra Sorb 0
Zamawiajgcy przewiduje wymiane 3 zestawow filtrow po 48 szt.
nie rzadziej niz co 12 miesiecy
Tabelanr 9
18 Hepa H 14 - 61 Ox621 0x29 - szt. 10

Instalacja wentylacji laboratorium wyposazona jest w 56
powyzszych filtrow Hepa. Zamawiajacy przewiduje wymiane 28
szt. rocznie nie rzadziej niz co 12 miesiecy




Tabela nr 10

Komplet filtréw F7 do central wentylacyjnych:

1. VBW SPS-MINI/50-L - 2 kpl.
2. VERO-1200HE-R-EC - 2 kpl.
3. VERO-1200HE-R-EC - 1 kpl
4. VBW SPS-MINI/50-P - 2 kpl
5. VBW BD-1 - 1 kpl
6. VBW BD-3 - 1 kpl.

Dodatkowo przedmiotem zaméwienia jest wykonywanie napraw zwigzanych z klimatyzacja,
wentylacja w powyzszych zakresach w ilosci godzin okreslonej w formularzu cenowym - 600
godzin/12 miesiecy z PRAWEM OPCJI ze wzgledu na brak mozliwosci przewidzenia ich
wykorzystania.

(podpisy i pieczecie oséb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




