Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
Plac gen. Jézefa Bema 1
07-400 Ostroteka

Projektant:
GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok. 415
01-445 Warszawa
tel. 503 123 553

GCRIMA

Nazwa Element u projektu budowlanego:

»,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w Ostrofece” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w
granicach administracyjnych Miasta Ostrofeki”.

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Nazwa zamierzenia budowlanego: budowa urzadzen turystycznych: tawki, siedziska, kosze na $mieci, tablice
informacyjne, budowa utwardzenia gruntu, budowa przepustéw drogowych.

Adres: Ostrofeka, ul. Warszawska
Kategoria obiektu budowlanego: VIiI

Jedn. Ewidencyjna: Gmina Ostroteka, dz. nr 10836/4, obreb 0001

PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Andrzej Matek St-502/84
Opracowujacy inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko
Opracowujacy inz. arch. kraj. Marta Kobus
KWIECIEN 2022






Spis tresci

LN 074 o 0) =11 0 5
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ....oooceoseeessereseeeeseseresssne 5
11, PODSTAWA OPRACOWANIA ...ooocceereeeeeeees e eesseseesssseresesesssesesssessessesesssssessssseeesssenes 5
12, CEL|ZAKRES OPRACOWANIA ....oossoeeeseeeeseeeeseeseesssseesssseeessesesssessessesesssssesssssesesssenes 6
1.3, ZALECENIA OGOLNE ......oooooeveseeeeeseeesssseesssssssessessssesssssssssssesssessessssessessessssssesesssenes 6
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU w..cooveecereeressernes 6
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYUNE ..cooorceeeseeesseeeessscessssserssseesssssessssssessssesesssceesseeeee 12
4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.....osoccereceereceessenee 12
5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA w...covoeereeeeeeserssseserssssesssssesesesessssseeee 12
6.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE ...ccccooeeeeesereeseerseseeesseseesseserssseeeee 12
TR N =140 N[ 12
811, DROGALESNA cooocoeeeeeeeeeseeeeeseeessseeeessseess s ssssesesss s essssesessssseses s scres e 12
6.12.  SCIEZKI EDUKACYJINO-DYDAKTYCZNE ....ooroeeereeesseeeesssesssssersssseessesesesssesesseseeee 12
6.2.  URZADZENIA TURYSTYCZNE w.oovooovoseeeesseeeessseesssssesssssessessessssssesssssesssssssesssesssssesee 12
6.21.  LAWKAZ OPARCIEM | STOLEM w.oooooeooeeeeeeseceesesessessesssssssssssesssssessssssssesssesessseeee 13
8.22.  LAWKAZ OPARCIEM.....ooooooeroeeeeeeseeresssesssssessssssssssessessessesssessessesssesssesscses s 13
B.2.3.  KLODA oooooeeeeseeesseeeesssesess s sesssseses s ess s esesses s ese s eee e 14
X R =7 Y 14
B.25.  KOSZNAODPADY.....oooiceooeoereseeseressserssssesssssesssssssssssesssssessesssesssssesesesssesssesssssesee 14
6.26.  TABLICAINFORMACYJNA/ KIERUNKOWASKAZ ......ovvooeerseereeeseessssessessesesssesssssenee 15
6.3.  INNE ELEMENT Y PROJEKTOWE - PRZEPUSTY ...oooeccersecerssersssesersssseessssesesssresseseeen 15
R | I = B 16
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ...ccccoveeeescersseee 17
B, CZESC RYSUNKOWA . ...ooeceereeeeeeeeessseeesssessssesssssesssssesssesesssssssssssessessessessesessesesses 17



CZESC RYSUNKOWA

Nr
PW.R.01
PW.R.02
PW.R.03
PW.R.04
PW.R.05

PW.R.06.1
PW.R.06.2
PW.R.06.3
PW.R.06.4
PW.R.06.5
PW.R.06.6
PW.R.06.7
PW.R.06.8
PW.R.06.9
PW.R.06.10
PW.R.06.11
PW.R.07
PW.R.08
PW.R.09
PW.R.10
PW.R.11
PW.R.12
PW.R.13

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut zagospodarowania terenu — ark. 1

Rzut zagospodarowania terenu — ark. 2

Rzut zagospodarowania terenu — ark. 3

Rzut zagospodarowania terenu — ark. 4
Przekroj przez przepust — P1

Przekroj przez przepust — P2

Przekrdj przez przepust — P3

Przekroj przez przepust — P4

Przekrdj przez przepust — P5

Przekrdj przez przepust — P6

Przekroj przez przepust — P7

Przekrdj przez przepust — P8

Przekréj przez przepust — P9

Przekréj przez przepust — P10

Przekréj przez przepust — P11

Przekroje charakterystyczne nawierzchni
Mata architektura — tawka z oparciem i stotem
Mata architektura — tawka z oparciem

Mata architektura — ktoda

Mata architektura — tablica informacyjna / kierunkowskaz i kosz na odpady
Mata architektura — lezak

Zasada lokalizacji urzadzen turystycznych w kieszonkach

Skala
1:1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:10/1:20/1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

Str.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



A. CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie budowy drdg lesnych i urzadzen edukacyjno-
dydaktycznych w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w
Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach
administracyjnych Miasta Ostroteki”.

Zakres opracowania obejmuje teren zalesionego nadbrzeza rzeki Narew, znajdujacg sie pomiedzy
rzekq a ul. Warszawska i ul. Obozowa na dz. o nr ewid. 10836/. Powierzchnia terenu opracowania wynosi
ok. 31.50 ha.
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Ryc.1 Na czerwono - lokalizacja terenu opracowania (Zrédfo: hetps://mapy.geoportal.gov.pl)

A CanisZewo [
4 i

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania:
Umowa nr KPZ.272.13.2022 z dnia 14.04.2022r., miedzy: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0., z
siedzibg przy ul. Ciotka 17 lok. 415 01-445 Warszawa, a Miastem Ostroteka z siedzibg w Ostrotece, plac
gen. Jézefa Bema 1, 07-400 Ostroteka.

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia dokumentaciji sa:
- Opis Przedmiotu Zaméwienia;

- Zapisy umowy,

- Ustalenia i wytyczne sporzadzone z Inwestorem;

- Mapa do celow projektowych;

- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny;




- Aktualne przepisy i normy, w tym: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
10 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672).
- Uproszczony plan urzadzenia lasu

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej w zakresie budowy
utwardzenia gruntu z uwzglednieniem istniejacych przedeptow, budowa przepustow, lokalizacja urzadzen
turystycznych: tawki, siedziska, kosze na $mieci, tablice informacyjne.

1.3.ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlang
obowigzujgcymi nor-mami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakorczeniu
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezy-tego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokonano wizji lokalnej w terenie dnia 14.04.2022 r. Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul.
Warszawska, Obozowg a nadbrzezem rzeki Narew w Ostrotece.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren opracowania jest wzglednie ptaski, biorac pod uwage powierzchnie. Rzedne wysokosciowe
znajdujace sie na terenie to 90,3-90,5 m n.p.m. (poziom lustra wody), najwyzszy 94,8 m n.p.m. Teren
opada w kierunku wschodnim, w strone rzeki Narew.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren ten jest podtuzny, na dzien dzisiejszy jest niezabudowany, porosniety drzewostanem le$nym,
poprzecinany licznymi przedeptami. Znajdujg sie tu zagtebienia terenowe zlokalizowane w cze$ci
srodkowo-potnocnej oraz potudniowej, bedace nieuzytkami oraz row w centrum terenu. Do czesci
potnocnej terenu opracowania przylega parking (od strony McDonald's przy ul. Obozowej). Od strony
potudniowe] dziatke przecina nadziemna sie¢ elektroenergetyczna.



Ryc.2 Widok na skraj lasu od strony parkingu (od ul. Ryc.3 Jedno z wejsc do lasu, widok od strony arkingu.
Obozowej). Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrédto: Materiat wiasny
Zrodfo: Materiat wiasn

Ryc.4 Linia elkroenergetyczna i droga Ies:n d strony pudniowej.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zr6dto: Materiat wiasny



Ryc.5 Droga lesna o strony potudniowej i dom jednorodzinny w poblizu granicy inwestycji.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrodto: Materiat wiasny
J )

B S £ Ny LT RS .
yc. 6 Widok na Skrzynke elekiryczng w poblizu zabudowy Ryc.7 Widok w kierunku mostu (ul. Obozowa), z prawej $ciezka
od strony pofudniowo-zachodniey. rowerowa.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrodfo: Materiat Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrodto: Materiat wiasny

wtasny



Ryc.9 Jeden pedeptéw wzdfu ogrdzenia, tron oiudio-zahoniaNiektore okay drew wymagajq uporzqdkoani.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrodto: Materiat wiasny
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Ryc. 11 Droga wzdfuz ul. quszaskiej.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrédto: Materiat wiasny.

10




3

: Ryc.13 Pomnik w pélncno- scqniej czesci terenu.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrodfo: Materiat wiasn
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Ryc.14 Widok na strukture drzew w centralnej czesci terenu, od wschodu.
Data wykonania zdjecia: 14.04.2022r. Zrédto: Materiat wiasny
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt zaktada wykonanie drogi lesnej i Sciezek pieszych, ktore wytyczone zostaty po istniejgcych
przedeptach, jak rowniez wyznaczono nowg lokalizacje kilku ciggow. Na terenie znajdujg sie rowy, w
ktorych zaprojektowane zostaty przepusty.

Elementy urzadzen turystycznych zlokalizowano na catym terenie opracowania. Zostaty umieszczone
w kieszonkach, na podbudowie ze zwiru. Mata architektura jest obiektami wolnostojgcymi.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na terenie opracowania nie wystapita konieczno$¢ wykonania badan podtoza gruntowego a takze
projektu geotechnicznego.
Teren opracowania nie wystepuje na terenach eksploatacji gérniczej

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na terenie opracowania nie wystgpita konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
Teren opracowania nie lezy na terenie zagrozonym ruchami mas ziemnych a takze na terenie o ztozonych
wartosciach geotechnicznych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
6.1. NAWIERZCHNIE
6.1.1. DROGA LESNA

Na terenie opracowania projektuje sie droge lesng, o szerokosSci 4 m, wyznaczong zgodnie z
przebiegiem drogi wyznaczone] w Uproszczonym planie urzadzenia lasu, jak rowniez po nowym
przebiegu. Nawierzchnia wykonana z kruszywa tamanego, bez obrzezy, wyniesiona na ok. 5 cm
wzgledem istniejacego terenu.

Konstrukcja nawierzchni drogi le$nej (spadek poprzeczny dwustronny 2%)

- warstwa Scieralna: kruszywo tamane 0/8 stabilizowane mechanicznie grubosci 5cm,

- warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grubosci 20cm,
- grunt rodzimym zageszczonym do Is=1,0 o wtérnym module odksztatcenia E2=min100MPa.
Szczegoly na rysunku PW.R.07

6.1.2. SCIEZKI EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE

Na terenie opracowania projektuje sie Sciezki edukacyjno-dydaktyczne, o szerokosci 2,5 m,
wyznaczone po istniejgcych przedeptach znajdujacych sie na terenie lasu, jak rowniez wyznaczono
kilka nowych tras. Nawierzchnia wykonana ze zwiru lub ttucznia 1/5 mm bez obrzezy.

Konstrukcja nawierzchni drogi lesnej (spadek poprzeczny dwustronny 2%)
- zwir lub tluczen 1/5 mm grubos¢ 3-5 cm

- kliniec 0/31,5 mm, grubo$¢ 15 cm

- grunt rodzimy

Szczegoty na rysunku PW.R.07

6.2. URZADZENIA TURYSTYCZNE

Kolorystyka urzadzen turystycznych:
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Kolorystyka drewna — orzech

RAL 7016

6.2.1. LAWKAZ OPARCIEM | STOLEM

Na terenie opracowania zaprojektowano 4 szt. tawki z oparciem i stolem. tawka wykonana z drewna
rodzimego — robinii, impregnowanego na kolor orzech. Oparcie montowane na trzech profilach
zamknietych 50x50x3, przymocowanych do blachy 15x30x3, mocowanej na sruby g10x150 do siedziska.
Stopki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, zaslepione od spodu.
Stot wykonany z drewna rodzimego — robinia, malowane na kolor orzech, zamontowany na stalowych,
profilach zamknietych 100x100x5, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor RAL
7016, zaslepionych od spodu. Element wolnostojacy, zlokalizowany na projektowanych placach.
Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:

- Dlugos$¢: 2000 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$¢: 680 mm

- Wysoko$¢: 850 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

6.2.2. LAWKAZ OPARCIEM

Na terenie opracowania zaprojektowano 4 szt. tawki z oparciem. Ltawka wykonana z drewna
rodzimego — robinii, impregnowanego na kolor orzech. Oparcie montowane na trzech profilach
zamknietych 50x50x3, przymocowanych do blachy 15x30x3, mocowanej na $ruby 810x150 do siedziska.
Stopki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, zaslepione od spodu.
Element wolnostojacy, posadowiony w kieszonkach na nawierzchni ciggdw pieszych.
Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:

- Dtugos¢: 2000 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$é: 2290 mm

- Wysoko$¢: 850 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace
Szczegoty na rysunku PW.R.09
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6.2.3. KLODA

Na terenie opracowania zaprojektowano 18 szt. kidéd. Jeden modut klody, wykonany z drewna
rodzimego — robinii, impregnowanego na kolor orzech. Siedzisko montowane na czterech rurach ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, zaslepione od spodu. Ktody
zaprojektowane po dwa moduty w jednej lokalizacji. Element wolnostojacy, posadowiony w kieszonkach
na nawierzchni ciggow pieszych.

Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:

- Dtugos¢: 1000 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$é: 300 mm

- Wysokos$¢: 440 mm

- Srednica: 9000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime - robinia, impregnowane na kolor orzech
- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

Szczegoty na rysunku PW.R.10

6.2.4. LEZAK

Na terenie opracowania zaprojektowano 3 szt. lezakow. Lezak wykonany z drewna rodzimego -
robinii, impregnowanego na kolor orzech, Siedzisko montowane na czterech rurach ze stali ocynkowane;
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, za$lepione od spodu. Element wolnostojacy,
posadowiony w kieszonkach na nawierzchni ciggdw pieszych.

Doktadna Iokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:

- Dtugo$¢: 2130 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$¢: 990 mm

- Wysoko$¢: 1050 mm

- Srednica: 9000 mm

Materialy:

- Drewno rodzime - robinia, impregnowane na kolor orzech
- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

Szczegoty na rysunku PW.R.12

6.2.5. KOSZ NA ODPADY

Na terenie opracowania zaprojektowano 14 szt. koszy na odpady. Kosz na odpady posadowiony w
gruncie, przez zakopanie, na gteboko$¢ 30 cm, z poprzeczka. Obudowa kosza wykonana z drewna
rodzimego — robinia, impregnowanego na kolor orzech, wktad o pojemno$ci 1001 wykonany z blachy ze
stali czarnej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:
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- Dlugosc¢: 800 mm

- Szeroko$¢: 800 mm

- Wysoko$¢: 750 mm

- Pojemnosc¢: 100 |

Materiaty:

- Drewno rodzime - robinia, impregnowane na kolor orzech

- Blacha ze stali czarnej lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Szczegotly na rysunku PW.R.11

6.2.6. TABLICAINFORMACYJNA /KIERUNKOWASKAZ

Na terenie opracowano zaprojektowano 5 szt. tablic informacyjnych i 6 szt. kierunkowskazéw. Tablice
wykonane z drewna robiniowego, posadowione w gruncie na gtebokos¢ 110 cm, z poprzeczka. Tablica
HPL o wymiarach 900x750 mm, mocowana na $ruby ze stali kwasoodpornej 304 szlifowane.
Dokfadna lokalizacja na rys. PW.R.01-PW.R.05

Wymiary:

- Dlugos¢: 1000 mm

- Szeroko$¢: 150 mm

- Wysoko$¢: 2000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy mocujace tablice)
- HPL — tablica o wymiarach 900x750 mm

Szczegoly na rysunku PW.R.11

6.3.INNE ELEMENT Y PROJEKTOWE - PRZEPUSTY

Na terenie opracowania projektuje sie przepusty wykonane z rur betonowych ze stopka. Rury
betonowe, o Srednicy 400mm, posadowione na podbudowie z klinca 0/31,5mm. Lacznie rur wykonane
na pior i wpust.

Wymiary rury betonowej ze stopkg (modut)

Srednica . Grubos¢ scianki | Szerokos¢ stopki
ugos¢ [mm]
wewnetrzna [mm)] [mm] [mm]
400 1000 360 350

Zastawienie iloSciowe modutow na dany przepust:

Nr przepustu llos¢ [szt.]
P1 6
P2 7
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P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Szczegoly na rysunku PW.R.06.1-PW.R.06.11
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6.4.ZIELEN

Na terenie opracowania niezbedna bedzie wycinka drzew, kolidujacych z inwestycja, jak rowniez w
celu uporzadkowania terenu lesnego. Nalezy jednak pamietac, aby w miare mozliwosci, nie wycina¢ drzew,
na ktorych zostaly zidentyfikowane zasiedlone gniazda.

Doktadng lokalizacje kieszonek na urzadzenia turystyczne lokalizowaé tak, aby nie ingerowaé w istniejacy
drzewostan.

ZABEZPIECZENIA DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Odlegtos$¢ do 2,5 m od pnia

Przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m (lub 20% jego Srednicy
korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy
to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajagce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu
korzeniowego drzew. Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od
pazdziernika do listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakonczeniu
prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponad to ustala sie:

- Zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

- W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ Zzadnych materiatéw ziemnych.

- W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

- Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane badz naruszane.

- Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia cigcia musi byé
réwna i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢é wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie
wolno uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.

- Konieczno$¢ usuwania kolidujacych korzeni >10 cm nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
- Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

- W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sgsiedztwie
drzewa (do 2m) strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Strefa ochrony drzew
W strefie ochrony drzew nie dopuszcza sie m.in. do:

- sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek budowlanych,
- parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni i miejsc postojowych,
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- Zmian poziomu gruntu
- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla inwestyciji nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719) §6 ust. 8- dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

W zakresie ochrony przeciwpozarowe]j obowigzki wtascicieli okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami) w rozdz. 9 — zabezpieczenie przeciwpozarowe laséw, oraz Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego
lasow (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

Lasy objete UPUL znajdujq sie w | kategorii ppoz (Srednie zagrozenie) — ustalono wg kategorii ppoz.
Nadle$nictwa Ostroteki.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych:

B. CZESC RYSUNKOWA
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