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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Kategoria zamierzenia budowlanego VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposadb uzytkowania oraz program na terenie opracowania ulegt zmianie. Projektowana droga, nawierzchnia bedzie
umozliwiata dojazd do terenu dla stuzb porzadkowych i migjskich, jak rowniez cigg spacerowy/rowerowy dla
mieszkancow miasta.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na terenie opracowania wprowadza si¢ droge, nawierzchnig zwirowa.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
NAWIERZCHNIA DROGI
Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie drogi o podstawowej szerokosci 4 m, wyznaczong w znacznej
czesci przez istniejacy przedept. Nawierzchnia wykonana z kruszywa tamanego, bez obrzezy, wyniesiona na ok. 5 cm
wzgledem istniejacego terenu.
Konstrukcja projektowanej drogi szer. 4m (spadek poprzeczny dwustronny 2%)
- warstwa $cieralna: kruszywo famane 0/8 stabilizowane mechanicznie grubosci 5¢m,
- warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grubosci 20cm,
- grunt rodzimym zageszczonym do Is=1,0 o wtérnym module odksztatcenia E2=min100MPa.
UWAGA: W miejscach wystepowania zwiekszonej grubosci warstwy nienosnej podtoza, nalezy zwigkszy¢ grubo$é
podbudowy o dodatkowe 10-20 cm

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWNIEA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczng dla projektowanego obszaru.
Powierzchnia terenu w miejscu badan jest wyréwnana. Rzedne wysoko$ciowe miejsc badan wynosza ok. 92,40 - 93,00
m n.p.m. Dziatka w miejscu badan jest obecnie niezagospodarowana i stanowi teren lesny.
Na podstawie wykonanych 4 otworéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.:
- we wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,30 - 0,40 m warstwg gleby lub 0,50 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepujg plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako niespoiste piaski drobne i $rednie,
- podioze gruntowe ponizej warstwy gleby lub nasypéw niekontrolowanych tworzg grunty mineralne rodzime. Sg to
nosne grunty niespoiste warstw la i Ib,
- obliczenia statyczne bezpo$redniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecer normy PNEN 1997-1:2008,
- na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z
27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami geologicznymi,
- podczas wykonywania wiercen (lipiec 2022) w otworach badawczych nr 2, 3 i 4 nawiercono swobodne zwierciadto
wad podziemnych na gtebokosci ok. 1,50 - 2,40 m p.p.t. W otworze nr 1 nie nawiercono zwierciadta wéd podziemnych
do gteboko$ci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych opaddw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania sie poziomu wéd podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow $rednich,
- gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

6. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU
Zamierzenie budowalne nie dotyczy budynku.

7. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Zamierzenie budowalne nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.



8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Obszar objety opracowaniem stanowiacy uzyteczno$¢ publiczna nie stanowi utrudnienia dla osob niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLNAEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAOPATRZENIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wod opadowych w teren wiasny dziatki.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZONYCH GAZOWYCH
Nie dotyczy.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN
Nie dotyczy.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja wptywa na istniejacy drzewostan. Konieczna bedzie wycinka drzew. Inwestycja nie wptywa na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie wymaga automatycznych urzadzen regulujacych temperature.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie posiada wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROEJKTU
Dla inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegolnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) §6 ust. 8-
dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
W zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzki wtascicieli okre$la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w rozdz. 9 — zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow,
oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).
Lasy objete UPUL znajdujg si¢ w | kategorii ppoz ($rednie zagrozenie) — ustalono wg kategorii ppoz. Nadlesnictwa
Ostrofeki.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

D. CZESC RYSUNKOWA



