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A. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada wykonanie drogi - nawierzchni i stabilizacji gruntu tgczacych sie z ciggami pieszymi
projektowanymi wedtug odrebnego opracowania. Elementy urzadzen turystycznych zlokalizowano przy
projektowanej drodze w kieszonkach, na podbudowie ze Zzwiru. Urzadzenia turystyczne sg obiektami
wolnostojacymi.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczna dla projektowanego obszaru.
Na terenie wystepuja znaczace roznice wysokosci. Rzedne wysoko$ciowe miejsc badan wynoszg ok. 92,30 - 94,00
m n.p.m. Dziatka w miejscu badan jest obecnie niezagospodarowana i stanowi teren lesny.

Na podstawie wykonanych 4 otwordw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.:

- we wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,30 - 0,40 m warstwa gleby lub 0,50 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepujg plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako niespoiste piaski drobne i $rednie,
- podtoze gruntowe ponizej warstwy gleby lub nasypdw niekontrolowanych tworza grunty mineralne rodzime. Sa to
nosne grunty niespoiste warstw la i Ib,
- obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykonaé wg zalecer normy PNEN 1997-1:2008,
- na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z
27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej. PodtoZze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami geologicznymi,
- podczas wykonywania wiercen (lipiec 2022) w otworach badawczych nr 2, 3 i 4 nawiercono swobodne zwierciadio
wdd podziemnych na gtebokosci ok. 1,50 - 2,40 m p.p.t. W otworze nr 1 nie nawiercono zwierciadta wéd
podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych opadéw badZ ich braku oraz w okresie
wiosennych roztopdw istnieje mozliwo$¢ wahania sie poziomu wéod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do
stanow Srednich,
- gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Na terenie opracowania nie wystapita konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Teren
opracowania nie lezy na terenie zagrozonym ruchami mas ziemnych a takze na terenie o ztozonych wartosciach
geotechnicznych.

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. NAWIERZCHNIE

41.1. NAWIERZCHNIA DROGI

Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie drogi o podstawowej szerokosci 4 m, wyznaczong w znaczne;

czesci przez istniejacy przedept. Nawierzchnia wykonana z kruszywa tamanego, bez obrzezy, wyniesiona na ok. 5
cm wzgledem istniejacego terenu.
Konstrukcja projektowanej stabilizacji gruntu (spadek poprzeczny dwustronny 2%)
- warstwa Scieralna: kruszywo tamane 0/8 stabilizowane mechanicznie grubo$ci 5cm,
- warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grubosci 20cm,
- grunt rodzimym zageszczonym do Is=1,0 o wtdrnym module odksztatcenia E2=min100MPa.
UWAGA: W miejscach wystepowania zwigkszonej grubosci warstwy nieno$nej podtoza, nalezy zwigkszy¢ grubosc¢
podbudowy o dodatkowe 10-20 cm

41.2. STABILIZACJA GRUNTU

Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie stabilizacji gruntu, o szeroko$ci 2,5 m, ktére taczg sie z
ciggami pieszymi, projektowanymi wedtug odrebnego opracowania. Stabilizacja gruntu zaprojektowana jest po
$ladzie istniejacych przedeptow, znajdujgcych sie na terenie.

Nawierzchnia wykonana ze zwiru lub ttucznia 1/5 mm bez obrzezy.
Konstrukcja stabilizacji gruntu (spadek poprzeczny dwustronny 2%)
- zwir lub tluczen 1/5 mm grubo$¢ 3-5 cm
- kliniec 0/31,5 mm, grubo$¢ 15 cm
- grunt rodzimy



4.2. URZADZENIA TURYSTYCZNE
Kolorystyka urzadzen turystycznych:
RAL 7016

Kolorystyka drewna — orzech

4.21. LAWKA KLODA DREWNIANA

Na terenie opracowania zaprojektowano 4 szt. tawek. Jeden modut ktody, wykonany jest z drewna rodzimego
— robinii, impregnowanego na kolor orzech. Siedzisko montowane na czterech rurach ze stali ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, zaslepione od spodu. Ktody zaprojektowane po dwa moduty w jednej
lokalizacji. Element wolnostojacy, posadowiony w kieszonkach na nawierzchni ciggéw pieszych.
Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01

Wymiary:

- Dtugo$¢: 1000 mm

- Szerokos$c¢ / gteboko$é: 300 mm

- Wysoko$¢: 440 mm

- Srednica: 9000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech
- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

Szczegoly na rysunku PW.R.05

4.2.2. KOSZ NA ODPADY
Na terenie opracowania zaprojektowano 3 szt. koszy na odpady. Kosz na odpady posadowiony w gruncie, przez
zakopanie, na gteboko$¢ 30 cm, z poprzeczka. Obudowa kosza wykonana z drewna rodzimego — robinia,
impregnowanego na kolor orzech, wktad o pojemnosci 1001 wykonany z blachy ze stali czarnej lakierowane;
proszkowo na kolor RAL 7016.
Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01

Wymiary:

- Dlugos¢: 800 mm

- Szeroko$¢: 800 mm

- Wysokos¢: 750 mm

- Pojemnos¢: 100 |

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Blacha ze stali czarnej lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Szczegoly na rysunku PW.R.05

4.2.3. KIERUNKOWSKAZ
Na terenie opracowania zaprojektowano 1 kierunkowskaz, wykonany z drewna robiniowego, posadowiony w
gruncie na gteboko$¢ 110 cm, z poprzeczka. Tablica HPL o wymiarach 900x750 mm, mocowana na Sruby ze stali
kwasoodpornej 304 szlifowane;.
Doktadna lokalizacja na rys. PW.R.01

Wymiary:
- Dlugos¢: 1000 mm



- Szerokos¢: 150 mm
- Wysoko$¢: 2000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime - robinia, impregnowane na kolor orzech
- Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy mocujace tablice)

- HPL - tablica o wymiarach 900x750 mm

Szczegoly na rysunku PW.R.05

4.3. INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania niezbedna bedzie wycinka 4 drzew kolidujacych z inwestycjq Nalezy jednak pamietac,
aby w miare mozliwo$ci, nie wycinac drzew, na ktérych zostaty zidentyfikowane zasiedlone gniazda.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren: oczysci¢ z materiatdw sypkich,
usuna¢ drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz z karpami przed przystapieniem do niwelacji terenu pod
stabilizacje gruntu.

Tab.1 Tabela inwentaryzacyjna istniejacej szaty ro$linnej

Nr Nazwa Obwad Obwéd pnia Wysokosé Srednica | Stan Zalecenia -
inw . Nazwa polska pnia na na wys. 130 y korony | zdrowot Uwagi gospodarka
laciniska [m]
ent. wys. 5 [cm] [cm] [m] ny drzewostanem
rzewa
Do usuniecia -
g | [Bewm brzoza o4 53 8 4 kolizia z
pendula brodawkowata . .
inwestycjg
Betula brzoza
13 pendula brodawkowata 157 132 9 6
Quercus Do usuniecia -
15 dab szyputkowy 79 60 7 5 kolizja z
robur . .
inwestycjg
Pinus sosna Do usuniecia -
16 . . 129 107 13 8 posusz 5% kolizja z
sylvestris zwyczajna . .
inwestycjg
dwa przewodniki .
Quercus skrecone, wspina Do usunigcia -
17 dab szyputkowy 129 60+38 7 6 o kolizja z
robur si¢ chmiel . .
. inwestycja,
zwyczajny
19 | Betula brzoza o7 66 12 6 posusz 5%
pendula brodawkowata
klon 50+47+38+53 liczne odrosty na
19| Acer negundo jesionolistny 226 +47+44 ! 8 konarach
20 | Acernegundo | . . hon_ 104 35+38 7 6
jesionolistny
4.31. ZABEZPIECZENIA DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Odlegtos¢ do 2,5 m od pnia

Przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza
obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mnigjsze niz 2,5-2,0 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Prace ziemne w
obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od pazdziernika do listopada, nalezy unikac
prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny
by¢ doktadnie podlane.

Ponad to ustala sie:

- Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

- W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatow ziemnych.

- W obrebie korzeni zaniecha zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

- Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzagsane, wyszarpywane badz naruszane.

- Nalezy je cia¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i
mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywa¢ do
tego celu fopat i narzedzi budowlanych.



- Konieczno$¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

- Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

- W przypadku konieczno$ci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa (do
2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Strefa ochrony drzew

W strefie ochrony drzew nie dopuszcza sie m.in. do:

- sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas ziemnych pochodzacych z
robét ziemnych),

- wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazddw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem istniejgcych jezdni
i miejsc postojowych,

- Zmian poziomu gruntu

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Zakres opracowania nie obejmuje budynkdw, wiec nie ma koniecznoSci wskazywania parametrow
technologicznych i wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Zakres opracowania nie obejmuje budynkéw oraz instalacji, wiec nie ma koniecznosci wskazywania
szczegOtowych rozwigzan. Na terenie opracowania planowane jest wykonanie instalacji elekirycznej wraz z
kanatem technicznym, wedtug odrebnego opracowania.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oraz urzadzen budowlanych. Nie wystepuje wiec koniecznos¢
wskazywania szczegdtowych rozwigzan. Na terenie opracowania planowane jest wykonanie instalacji elektryczne;
wraz z kanatem technicznym, wedtug odrebnego opracowania.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oraz urzadzen budowlanych. Na terenie opracowania planowane
jest wykonanie instalacji elektrycznej wraz z kanatem technicznym oraz dowigzanie sie z projektem $ciezek na
granicy opracowania, wedtug odrebnych dokumentacii.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Zakres opracowania nie obejmuje instalacji oraz urzadzen budowlanych. Nie wystepuje wiec koniecznos¢
wskazywania rozwigzan i sposobu funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoélnych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) §6
ust. 8- dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzki wiascicieli okre$la Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w rozdz. 9 -
zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow, oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w
sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z
poZniejszymi zmianami).



Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zakres opracowania nie obejmuje budynkow. Nie wystepuje wigc konieczno$¢ wykonania charakterystyki
energetycznej budynku.

B. CZESC RYSUNKOWA



