- GEOTECHNIKA MAZOWSZE - Marcin Kotpaczynski
ul. J. Siemienskiego 17/40, 02 - 106 Warszawa

NIP: 566-171-15-51, REGON: 146114710

Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU LESNEGO
PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W OSTROLECE

GMINA OSTROLEKA, POWIAT OSTROLECKI
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:

Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.0.

Opracowat:

mgr Marcin Kolpaczynski
upr. geol. V-1715i VI - 0416

Warszawa, lipiec 2022 r.



SPIS TRESCI.

A. CZESC TEKSTOWA

str.
Lo WSTERP ..auoiiiiiniisninsninsnissncssicsssssscssissssssesssssssssssssssssssssessssssssssessssssssssessasssssssesssesssssssssassane 3.
2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRETACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW .....ouvueererrnenncsssssessecsssssasssesssssseses 3.
2.1. Wiercenia DAAAWCZE .......cceceveeruecsriisensecsaecssnssncssnsssessesssesssssssssssssssssessssssasssssssssssessasssassasssassns 3.
2.2. Sposob udokumentowania WYNIKOW .......ccccccceeecncssssssascssscssascssssssascssssssassssssssassssssssasssassssas 3.
3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................. 4.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA ....uuoiiuineissensninssnsnsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssass 4.
5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.......cucoiniinuinsensensunssansnsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 4.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWY CH .....ccvvuernrrerrensncsscsssssssacssesans 4.
7. PODSUMOWANIE .....cccoveirininesesasssasasasasasssasasasasasasasasasasasssasssssssssssasssssasssssassssssssssssssssssssssssses 5.
B. ZALACZNIKI GRAFICZNE I TABELARYCZNE.
1. SZKic I0KAlIZACYJNY c.vviineiiiniiineiinmmmnicnnenicnssnissssnessssscsssssessasssssasssssasesssasessssssssasssssasssssans zal. 1.
2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach .........cceicneicssecssnicsncssescsancss zal. 2.
3. Legenda do przekrojow i parametry geotechniczne gruntow ........c..ceiceeesseccsscssasenns zal. 3.

4. KATLY OLWOTOW ..cveeerrerersercsancssascsasessasosasessasssssessasosssessassssssssassssssssassssssssassssssssasssnssssas zal. 4.1-4.2.



1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw oraz
warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i badan zostat
okreslony w porozumieniu ze zleceniodawcg. Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu lesnego w
ramach zadania inwestycyjnego — zagospodarowania nabrzezy rzeki Narew. Zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
- Dz. U. z27.04.2012 r. Poz. 463, obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechniczne;.

2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI I PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano:

1. wiercenia badawcze,

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano w dowiazaniu do istniejacych szczegétow.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okre§lono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowe;.

Lokalizacj¢ punktéw wiercen pokazano na szkicu lokalizacyjnym (zal. 1), natomiast budowe

poszczegblnych punktéw podano na kartach otwordéw (zat. 4.1-4.2).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomocg wiertnicy mechanicznej o $rednicy 80 mm.
Wykonano 4 otwory do gtgbokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 12,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane
z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie
dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane
otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez zasypanie
urobkiem, ubijanym warstwami. Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie (zal. 4.1-4.2
- karty otworéw).

2.2. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen) oraz posiadanych materialow
archiwalnych, opracowana zostata wynikowa opinia geotechniczna, zawierajaca zatgczniki graficzne
wymienione w spisie tre$ci oraz niniejszy komentarz. Opinia zostala wykonana w 3 egzemplarzach.
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3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Warszawskiej w Ostrotece, gmina Ostrot¢ka,
powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie. Powierzchnia terenu w miejscu badan jest
wyréwnana. Rzedne wysoko$ciowe miejsc badan wynoszg ok. 92,30 - 94,00 m n.p.m. Dziatka w
miejscu badan jest obecnie niezagospodarowana i stanowi teren lesny.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach badawczych pod ok. 0,30 - 0,40 m warstwa gleby lub 0,50 m warstwa
nasypéw niekontrolowanych wystepuja plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako niespoiste

piaski drobne i $rednie. Osadow tych nie przewiercono do gltebokosci rozpoznania.
5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2022) w otworach badawczych nr 2, 3 i 4 nawiercono
swobodne zwierciadto wod podziemnych na gigbokosci ok. 1,50 - 2,40 m p.p.t. W otworze nr 1 nie
nawiercono zwierciadta woéd podziemnych do gl¢bokosci rozpoznania. Na skutek dlugotrwatych
opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje mozliwos¢ wahania si¢

poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw Srednich.
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

Uwzgledniajac zalecenia normy PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 oraz PN-81/B- 03020, grunty
wystepujace w podtozu podzielono na:

— warstwe gleby lub nasypéw niekontrolowanych

— 2 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, nieskalistych, mineralnych.

Grunty mineralne rodzime

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntéw mineralnych rodzimych
okreslono wg w/w. normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,IL” a dla gruntéw
niespoistych stopien zaggszczenia ,,Ip” okreslone na podstawie badan polowych i laboratoryjnych a

takze na podstawie posiadanych materialéw archiwalnych.



Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujgco:

Warstwa la to plejstocenskie, rzeczne piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio

zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia

Ip =0.60

Warstwa Ib to plejstocenskie, rzeczne piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, Srednio

zageszczone, o charakterystycznej warto$§ci normowej stopnia zageszczenia

In =0.50

7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

Podtoze gruntowe ponizej warstwy gleby lub nasypéw niekontrolowanych tworza grunty
mineralne rodzime. Sg to no$ne grunty niespoiste warstw la i Ib.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN-
EN 1997-1:2008. Eurokod 7 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zat. 3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

Podczas wykonywania wiercen (lipiec 2022) w otworach badawczych nr 2, 3 i 4 nawiercono
swobodne zwierciadto wod podziemnych na gtebokosci ok. 1,50 - 2,40 m p.p.t. W otworze nr
1 nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych do glebokosci rozpoznania. Na skutek
dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopéw istnieje
mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw
srednich.

Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi Im p.p.t.
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GEOTECHNIKA Zat. 2
MAZOWSZE

OBJASNIENIA’ SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH I PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY 1 numer wiercenia
PN-EN 14688-2:2006 i PN-86/B-02480 94,00 rzedna wiercenia w m n.p.m.
GRUNTY ANTOPOGENICZNE

nN/Mg nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany ] OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
piezometryczny poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
Gb/H  niskoorganiczne 2% < lom < 6% - glebokos¢ wm p. p. t.
Nm/Or organiczne 6% < Tom <20% nawiercony poziom ZWG
T/Or  wyokoorganiczne lom >20 % ustalony w czasie wiercenia
- gleboko$¢ w m p. p. t.
GRUNTY MINERALNE RODZIME l grunt nawodniony
v 4 piezometryczny poziom ZWG nawiercony i ustalony
KO/Bo, Co ngaZy’ kamienie bardzo gruboziarniste 2 w czasie wiercenia - gteboko$¢ w m p. p. t.
Z/Gr Zwir
B . piezometryczny poziom ZWG nawiercony
lZ)g; CISSlGr ;ZVSIII; (%{1121;135'[}’ W czasie wiercenia, niestabilizowany
o/grya - glebokos¢ w m p. p. t.
Pog/grelSa  pospoltka gliniasta gruboziarniste ¥ saczenie wody

Pr/CSa piasek gruby
Ps/MSa piasek $redni

m - grunt mokry

Pd/FSa piasek drobny w - wilgony

P, /siSa piasek pylasty DPL1 nw - nawodniony

Pg/saSi plasek gliniasty OZNACZENIA RODZAJU BADAN
ITp/saSi pyt piaszczysty I SONDOWAN

I1/Si pyt

Gp/clSa glina piaszczysta strefa przebadana sondag DPL

GlsasiCl glina drobnoziarniste

G /saclSi  glina pylasta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Gpz/sasiCl glina piaszczysta zwiezta

Gz/sasiCl  glina zwigzta o =050  stopien zageszczenia
Grz/saCl  glina pylasta zwiezta

Ip/saCl it piaszczysty =030  stopien plastycznosci

I/Cl it

I/siCl it pylasty pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - pdtzwarty

OPISU GRUNTU szg - $redniozageszczony

. . Zg - 7ageszczony
+ domieszki

/ na pograniczu dwoch gruntéw
[ 1] W nawiasie okreslenia uzupetniajgce, dotyczace

sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych. ¥ podstawowe granice
frakcja gtéwna - Si litologiczno - stratygraficzne

&
cl Sisa

la numer warstwy geotechnicznej
frakcja drugorzedna - cl przewarstwienia - $a




GEOJTECHNIKA
MAZOWSZE

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT:

Ostroteka, ul. Warszawska

Opracowat: Marcin Kotpaczynski - upr. geol. V - 17151 VI - 0416

Parametry geotechniczne - wg PN-EN 14688-2:2006, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480

. warto$é charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspoétczynnik materiato * Wartos¢ okreslona na podstawie runty wilgotne / grunty nawodnione
porezy Wy m badan laboratoryjnych i polowych grunty wilg grunty
warto$é obliczeniowa x®
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3 gleba, nasypy Utwory. Gb, nN H, Mg Utwory stabonosne, parametréw nie okreslano
a 2 niekontrolowane antropogeniczne
iy
g *0,60 16,0/24,0 | 1,75/1,90 30,90
= < piaski drobne la Pd FSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 74 400 93 000 55 400 69 200
< o
g 2 utwory rzeczne i . 1,58/1,71 27,81
o g *0,50 14,0/22,0 | 1,85/2,00 33,00
piaski $rednie Ib Ps MSa 0,90 - 1,10 0,90 - 0,90 94 700 105 200 79 900 88 800
- - 1,66/1,80 29,70
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Geotechnika Mazowsze

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Warszawska
Miejscowos¢: Ostroteka

Gmina: Ostrofeka (gmina miejska)
Powiat: ostotecki

Obiekt: Zagospodarowanie terenu lesnego
Zleceniodawca: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze

Nadzér geologiczny: mgr M. Kotpaczynski

System wiercenia:

Rzedna: 94.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-22
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Profil numer 2 Rzedna: 93.20 m n.p.m. Data: 2022-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geotechnika Mazowsze

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Warszawska
Miejscowos¢: Ostroteka

Gmina: Ostrofeka (gmina miejska)
Powiat: ostotecki

Obiekt: Zagospodarowanie terenu lesnego

Wiercenie: Geotechnika Mazowsze
Nadzér geologiczny: mgr M. Kotpaczynski

System wiercenia:

Zleceniodawca: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0.
Rzedna: 92.30 m n.p.m.

Data wiercenia: 2022-07-22
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Profil numer 4 Rzedna: 92.70 m n.p.m. Data: 2022-07-22
2l o Nasyp niebudowlany (piasek drobny ze zwirem i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




