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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostroteki”.
Zakres opracowania obejmuje teren zalesionego nadbrzeza rzeki Narew, znajdujaca sie pomiedzy rzeka,
a ul. Warszawska i ul. Obozowg na dz. o nr ewid. 10415, obreb 0001. Powierzchnia terenu opracowania
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr KPZ.272.13.2022 z dnia 14.04.2022r., migdzy: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0., z siedzibg przy
ul. Ciotka 17 lok. 415 01-445 Warszawa, a Miastem Ostroteka z siedzibg w Ostrotece, plac gen. Jozefa Bema 1, 07-
400 Ostroteka.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
- wykonania drogi, nawierzchni.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Roboty budowlane nalezy wykonywac w nastepujacej kolejno$ci:

o \Wykonanie wykopow
o \Wykonanie nawierzchni
3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,w Sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace elementdéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Cato$¢ robét nalezy wykonaé z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401); Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia dla pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny racy:
e szkolenie wstepne w zakresie BHP
e instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP
e instruktaz stanowiskowy
e zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoler jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia tych
szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen
dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikdéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac informacije dotyczace ryzyka dla poszczegolnych prac i zawodow.
Dokumenty te powinny znajdowac¢ sie pod opiekg wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem
tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w
biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowigzani sg do $cistego przestrzegania obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczegdtowych obowigzujgcych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

o znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach,

o wykonywacé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczernstwa i higieny pracy oraz stosowac

sie do wydawanych w tym zakresie polecer i wskazéwek przetozonych,

o dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy,

o stosowac $rodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych Srodkdéw ochrony indywidualnej

i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

o niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz

ostrzec wspdtpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie,

o wspotdziata¢ z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

e Dbudowy linii kablowych bedg wykonywane w stanie bez napieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢
odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace
powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu
wykonywania robdt.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byC potwierdzone wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencii
szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

5. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig wykonania robot.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Nalezy przestrzega¢ okre$lonej kolejnosci robét.
Prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikdw budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia



samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ wewnatrz placu rozbiérki stref
niebezpiecznych wokot rozbieranych obiektdéw z zakazem wstepu do nich 0séb innych niz zatrudnione bezposrednio
przy rozbiorce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter robét zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystapieniem do rozbiérki
nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie rob6t powinno by¢ organizowane zgodnie
z projektem organizacji montazu opracowanym dla cato$ci zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego cze$ci.
Zakres opracowania projektu powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia zlozono$ci, zapewniajac
prawidtowg realizacje rob6t oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez zapewni¢ bezpieczng ewakuacje
pracownikdw przez prawidtowo utrzymane drogi ewakuacyjne.

W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych;
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi;
wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikaciji pieszej;
wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych; teren do sktadowania
powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i o$wietlony;
o zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
o pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej.

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robét jednoczes$nie przez réznych wykonawcow nalezy wyznaczy¢ koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikéw. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy
powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunieta gorng
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykona¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien byC sktadowany poza linig
naturalnego odtamu gruntu. Nalezy kontrolowa¢ zawartos¢ substanciji ropopochodnych w powietrzu i w wykopie.

Stanowiska spawalnicze powinny byC zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajgcymi szkodliwe
oddziatywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Podtaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sg
odpowiednio o$wietlone oraz przy predko$ci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rdwnomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieri pracownikéw.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowaé Srodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukci.

W czasie wykonywania robo6t antykorozyjnych, z uzyciem materiatow zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne, na czas wykonywania robét nalezy:

e usungc otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robét,

e uzywac narzedzi z materiatow nieiskrzacych, a wyposazenia elekirycznego w wykonaniu EXx.
W czasie wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w karcie charakterystyki substancii
niebezpiecznej. Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

® pogotowia ratunkowego 999

e strazy pozarnej 998

o policji 997



PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1966 nr 69 poz. 332) z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzeénia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 285)



