PROJEKTOWANA DROGA ZWIROWA; NAWIERZCHNIA- PRZEKROJ
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kruszywo famane 0/8 mm
stabilizowane mechanicznie

5cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

20 cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=1,0
wtorny modut odksztatcenia E2=min100MPa

PROJEKTOWANA STABILIZACJA GRUNTU - PRZEKROJ
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zwir lub ttuczen 1/5 mm |~3-5 cm
kliniec 0/31,5 mm | 15 cm

grunt rodzimy

tACZENIE NAWIERZCHNI | STABILIZACJI GRUNTU -

PRZEKROJ

kruszywo famane 0/8 mm

zwir lub ttuczen 1/5 mm |~3-5 cm  stabilizowane mechanicznie | 5 cm
kliniec 0/31,5 mm| 15 cm  kruszywo tamane 0/31,5 mm
grunt rodzimy stabilizowane mechanicznie | 20 cm

wtorny modut odksztatcenia E2=min100MPa

UWAGA:

W miejscach wystepowania zwiekszonej grubosci
warstwy nienosnej podioza, nalezy zwiekszyé
grubos$¢ podbudowy o dodatkowe 10-20 cm

grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

PROJEKTANT:

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

wigsror: MIASTO OSTROLEKA
PLAC GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

ADRES Ostroteka, ul. Warszawska
PROJEKT:  ,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w Ostrotgce” w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach administracyjnych
Miasta Ostroteki”

dz. ew. nr 10836/4, obreb 0001

TYTUL PRZEKROJE NORMALNE NAWIERZCHNI

ARCHITEKTURA TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Zackiewicz IMAZ/0660/PBD/17]
SPRAWDZAJACY mgr inz Jan Zackiewicz St-238/77
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE

NYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.
NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

PRAWA AUTORSKIE DO

TURA | KRAJOBRAZ. BEZ JE ZGODY RYSUNEK NIE MOZE YKORZYSTYWANY LL
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