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WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zataczniki graficzne:

PK_01 Plan sytuacyjny lokalizacji inwestycji (1:5000)
R_01 Projekt zagospodarowania terenu (1:500)
R_02 Plan obiektu i zasieg korzystania z wéd (1:500)
R_03 Przekr6j normalny nawierzchni (1:20)

Zataczone dokumenty tekstowe:
1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla wiasciwe jednolitej
czesci wod powierzchniowych i podziemnych.
2. Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ GEOTECHNIKA MAZOWSZE - Marcin
Kolpaczynski, lipiec 2022.



1. Opis prowadzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

W ramach planowanej inwestycji ,Zagospodarowanie terenu leSnego przy ul. Warszawskiej w
Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach
administracyjnych Miasta Ostroleki’ Miasto Ostroleka zamierza wybudowaé droge o nawierzchni
zwirowej, ktéra bedzie umoZliwiata dojazd do terenu dla stuzb porzadkowych i miejskich, oraz udostepni
dostep mieszkaricom miasta Ostroteka. Budowana droga stanowi nowy obiekt budowlany, wykonany z
nawierzchni Zwirowej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na czesci dziatki ewidencyjnej nr 10836/4 obreb 0001 w miescie
Ostroleka. Nowy obiekt budowlany zlokalizowany bedzie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Obiekt posiada szeroko$¢ 4 - 5m, diugos¢ drogi to ok. 208,5m.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy operat wodnoprawny na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig opracowano dla zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu leSnego przy
ul. Warszawskiej w Ostrolece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki
Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostroteki” w miescie Ostroteka w zakresie budowy nowego
obiektu budowlanego: drogi o nawierzchni Zwirowej.

Materialy zrodtowe:
e Zapisy umowy z inwestorem {j. Miasto Ostroieka,
o SUIKZP,
o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/22,
o Ustalenia i wytyczne sporzadzone z Inwestorem,
o Kopia mapy,
o Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny,
o Aktualne przepisy i normy,

3. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na lokalizowanie obiektu na
obszarze szczegoinego zagrozenia powodzig polegajacy na budowie drogi 0 nawierzchni zwirowej na
czesci dziatki nr ew. 10836/4, obreb 0001 przy ulicy Warszawskiej w Ostrolece.

Operat zostat opracowany na zlecenie inwestora, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W opracowaniu podano szczegdly budowy obiektu oraz materialy jakie powinny by¢ uzyte.
PowyZsze powinno umozliwi¢ inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaganego zgodnie
z ustawa z dnia 20 lipca 2017r ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami) oraz przysztego
pozwolenia na budowe.

4. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt 73 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.) pod pojeciem zakiad nalezy rozumie¢ podmioty korzystajace z wod w ramach ustug
wodnych, wykonujacy urzadzenia wodne lub wykonujace inne dziatania wymagajace zgody wodnoprawnej.
W rozpatrywanym przypadku ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

MIASTO OSTROLEKA
Plac gen. Jozefa Bema 1
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07-400 Ostrofeka

5. Lokalizacja inwestycji

Nowo projektowana droga o nawierzchni zwirowej zlokalizowany bedzie w sasiedztwie rzeki Narew
w miescie Ostroleka przy ulicy Warszawskiej na dziatce ewidencyjny nr 10836/4, obreb 0001.

6. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd oraz cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen
wodnych lub robét

Inwestor — Miasto Ostroteka w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu lesnego
przy ul. Warszawskiej w Ostrofece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki
Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrofeki” obejmujacego teren w sasiedztwie rzeki Narew zamierza
Zlokalizowac nowy obiekt budowlany - droge o nawierzchni zwirowe;.

Niniejszy operat wodnoprawny wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w
celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017r ,Prawo wodne” (Dz.
U. 22017 r. poz. 1566 ze zmianami) na: budowe drogi o nawierzchni Zwirowej na obszarze szczegbinego
zagrozenia powodzig na czesci dziatki ewidencyjnej nr 10836/4; obreb 0001.

Planowane zadanie inwestycyjne (zgodnie z zapisami decyzji 6/22 DLCP) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodewisko, a tym samym nie jest wymagane uzyskanie decyzii
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, poniewaz zamierzenie to nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zakres opracowania obejmuije:

e Opis rozwigzan projektowych,

o analize formalno-prawng i wnioskowany zakres praw i obowigzkow,

o czesC graficzna,
Z uwagi na lokalizacje obiektu na obszarze szczegbinego zagroZenia powodzig wzieto pod uwage
rozwigzania stosowane na takich terenach. Budowa drogi o nawierzchni zwirowej bedzie réwniez
pozytywnie wpisywac si¢ w istniejacy krajobraz ,,lesny,,.

Prace beda wykonywane ze spefnieniem nastepujacych warunkdw:

e prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji w okresie korzystnych warunkow
hydrologicznych, kiedy nie wystepuje zagrozenie powodziowe,

e zabezpieczenie obszaru szczegoinego zagrozenia powodzig oraz wod powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia prac wykonawczych oraz na etapie uzytkowania
obiekiu,

e Usuniecie poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig nadmiaru gruntu pochodzacego z
robot ziemnych realizowanych w ramach przedsigwziecia.

7. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych urzadzen wodnych.

Teren opracowania znajduje sie na czesci dz. ew. 10836/4, obreb 0001 w Ostrolece. Jest to teren doliny rzeki
Narew. Lokalizowanie nowego obiektu budowlanego tj. drogi o nawierzchni zwirowej nie bedzie oddziatywa¢ na
sagsiednie dziatki. Nawierzchnia Zzwirowa jest wodoprzepuszczalna i nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
dotychczasowy stan wod.



8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania szczegolnego korzystania z
wod
Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonych ustug wodnych
ilustruje ponizsza tabela:

Nr dziatki

Lp. ewidencyjne] Obreb Wiasciciel Adres/siedziba

Plac gen. Jozefa Bema 1
07-400 Ostrofeka

1 10836/4 0001 Miasto Ostroteka

9. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

o Odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robot,

e Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji
projektowej,

o Obowigzek uprzatniecia i przywrécenia obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig do stanu
nieutrudniajacego zarzadzania ryzykiem powodziowym po zakonczeniu prac budowianych,

e Przywrdcenie stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja,

9.1. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich.

Zamierzone lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nie wigze sig z
zadnym obowigzkami w stosunku do 0séb trzecich.

Do obowigzkow Inwestora nalezy w szczegélnosci:

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym drogi
e biezace usuwanie wszelkich uszkodzen
e przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego.

Wszelkie szkody powstale w trakcie budowy oraz pdzniejszej eksploatacji projektowanych
obiektow zobowigzany jest pokry¢ z wiasnych $rodkéw ubiegajacy sie o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

10. Charakterystyka urzadzenh wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym

10.1. Stan istniejacy

Teren opracowania jest zaniedbany, poro$niety drzewami iglastymi i lisciastymi o krajobrazie leSnym.
W terenie znajdujg sig liczne przedepty, ktdre postuzyly za wytyczenie drogi.

10.1. Stan projektowany

BUDOWA DROGI - NAWIERZCHNIA (szer. 4-5m.)
Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie drogi o nawierzchni zwirowe;.
Szeroko$ci do 5 m,




Dtugosé 208,5m,
Nawierzchnia wykonana z kruszywa famanego, bez obrzezy, wyniesiona na ok. 5 cm wzgledem
istniejacego terenu.

Rzedna korony drogi waha sie w zalezno$ci od miejsca prowadzenia drogi w terenie i wynosi:
92,30-92,75 m n.p.m.
92,41-92.45 m n.p.m.
92,61-9265mn.p.m.
92,71-92.75mn.p.m.

Konstrukcja projektowanej drogi szer. do 5 m (spadek poprzeczny dwustronny 2%)

- warstwa $cieralna: kruszywo tamane 0/8 stabilizowane mechanicznie grubosci 5cm,

- warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grubosci 20cm,
- grunt rodzimym zageszczonym do Is=1,0 o wtérnym module odksztatcenia E2=min100MPa.

UWAGA: W miejscach wystepowania zwiekszonej grubosci warstwy nieno$nej podioza, nalezy zwiekszy¢
grubo$¢ podbudowy o dodatkowe 10-20 cm

11. Ustalenia wynikajace z planu gospcdarowania wodami na obszarze dorzecza

Cele srodowiskowe w odniesieniu do przedmiotu opracowania beda realizowane poprzez pozwolenie
wodnoprawne i wiasciwy sposob utrzymania nowo projektowanego obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze Doliny Dolnej Narwi i nie wykorzystuje wody z
regionu wodnego RZGW w Bialymstoku. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego
wplywu na $Srodowisko gruntowo-wodne, w tym na odplyw wéd powierzchniowych pochodzacych z
wiosennych opaddéw/roztopdw i letnich deszczy. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu
zanieczyszczen do wdd, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznych wod. Przedsiewziecie
takze, nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele Srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wéd.
Zamierzenie nie przyczyni sie do pogorszenia stanu jednolitych cze$ci wéd podziemnych i
powierzchniowych.

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych:
Jednolite czesci wod powierzchniowych
Kod JCWP:  RW20001226539
Ocena stanu wéd: zly
Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny
Stan chemiczny: ponizej dobrego
Stan (ogéiny): zty stan wéd
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu $rodowiskowego: zagrozona

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach zlewni jednolitej cze$ci wod podziemnych
Jednolite cze$ci wod podziemnych
Kod JCWPd:  GW200050
Ocena stanu wod: dobry
Stan chemiczny: dobry,
Stan ilo$ciowy: dobry,
Stan JCWPd:dobry,
Cel Srodowiskowy — stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Cel srodowiskowy — stan ilosciowy: dobry stan iloSciowy
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Szczegdtowe dane JCWP i JCWPd stanowig zatacznik nr 1

11.1. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007r w sprawie ocen ryzyka
powodziowego i zarzadzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) nakazata sporzadzenie:
o Wstepnej oceny ryzyka powodziowego;
e Map zagrozenia oraz map ryzyka powodziowego dla obszaréw, gdzie na podstawie wstepnej
oceny ryzyka powodziowego stwierdzone zostanie istnienie duzego ryzyka powodziowego;
o Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy opracowanych na
podstawie ww. map.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dostepnych w
wersji elektronicznej na stronach portalu ISOK prowadzonego przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
stwierdza sie, Ze obszar objety ninigjszym operatem znajduje sig w granicach obszaru szczegoinego
zagrozenia powodzia.

Wykonanie nowego obiektu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

Osiggniecie celu $rodowiskowego nie bedzie zagrozone, gdyz lokalizowanie obiektu tj. drogi z
nawierzchni zwirowej nie wptywa negatywnie na $rodowisko.

11.2. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z Ustawa Prawo Wodne za przygotowanie plandw przeciwdziatania skutkom suszy w
dorzeczach odpowiedzialny jest Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej. Natomiast przygotowanie planu
przeciwdziatania skutkom suszy w danym regionie wodnym spoczywa w kompetencjach Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja
e analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzeri wodnych;
e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencii;
e katalog dzialan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z planowanymi dziataniami
przeciwdziatania skutkom suszy.

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Teren opracowania usytuowany jest na terenie Doliny Dolnej Narwi w sasiedztwie rzeki Narew.
Wg opinii geotechnicznej (Geotechnikja Mazowsze M. Kolpaczynski, Lipiec 2022r) podczas
wykonywania wiercen (lipiec 2022) w otworach badawczych nr 3 nawiercono swobodne zwierciadto wod
podziemnych na gtebokosci ok. 1,50 - 2,40 m p.p.t. Na skutek dtugotrwatych opaddw badz ich braku oraz
w okresie wiosennych roztopow istnieje mozliwo$¢ wahania sie poziomu wod podziemnych. Obecny stan
nalezy zaliczy¢ dc standw $rednich. Wodami powierzchniowymi jest rzeka Narew, kidra jest poza
zasiegiem inwestycji, oddalona od usytuowania obiektu (drogi) o ok. 100m.

Niniejszy operat wodnoprawny dotyczy wytacznie lokalizowania nowego obiektu budowlanego na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia,

Wody opadowe i roztopowe powstale na skutek deszczu i $niegu, odprowadzane z terenu nie
stanowig zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych. Zawartosci ewentualnych
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zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych powstajacych na terenie zlewni jest uzalezniona od
rodzaju zagospodarowania terenu.

W tym przypadku gtownymi zanieczyszczeniami w powstajacych wodach deszczowych beda
zanieczyszczenia powstate ze splukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, bioto,
wyplukiwane czasteczki gruntu itp.)

13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegbinosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na Srodowiskowo naturalne. Projektowane
elementy zagospodarowania tj. droga z nawierzchni zwirowej nie bedq ingerowaly w gospodarke wéd
powierzchniowych oraz podziemnych poniewaz materiat ten jest naturalny i wodoprzepuszczalny. Oznacza to, ze
nie zmieni dotychczasowej gospodarki wodnej dla wody powierzchniowej (brak wptywu na rzeke Narew) ani wody
podziemnej. Lokalizacja nowego obiektu budowlanego: drogi z nawierzchni Zwirowej nie wplynie na realizacje
celow srodowiskowych ktorych jest dobry stan ekologiczny; mozliwos¢ migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego - Narew w obrebie JCWP. Ze wzgledu na skale i charakter inwestycja nie bedzie
oddzialywata na gospodarke wodng wod powierzchniowych, wod podziemnych oraz na stan tych wéd.
Nie bedzie réwniez oddzialywata na realizacje celow Srodowiskowych okreslonych dla tych wod.

14. Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzeri pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z
woéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Nowo projektowany obiekt budowlany na obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig beda dziataly
bezobstugowo. W tym przypadku nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.

Ze wzgledu na zakres niniejszego opracowania, nie przewiduje sie stosowania urzadzen pomiarowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ma ona czynnoéci rozruchowych.

15. Czas, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
Nie dotyczy niniejszej inwestyciji i przedmiotowego wniosku.

16. Opis techniczny urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania wod
opadowych i roztopowych

Nie dotyczy niniejszej inwestycji i przedmiotowego wniosku.

17. Okreslenie czestotliwosci i zakresu wymaganych analiz odprowadzanych wéd opadowych

Nie dotyczy niniejszej inwestycji i przedmiotowego wniosku.

18. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych

Nie dotyczy niniejszej inwestycji i przedmiotowego wniosku.

19. Planowany zasieg oddziatywania na Srodowisko

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 10836/4 w miescie Ostroleka na
obszarze szczegbinego zagrozenia powodzia, inwestycja zlokalizowana jest pomigdzy 145km a 145,5km
kilometrazem rzeki.
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Jest to teren doliny rzeki Narew. Dotychczasowe wykorzystanie wod nie ulegnie zmianie. Lokalizacja obiektu
budowlanego ma na celu poprawe funkcji terenu. Lokalizowanie drogi z nawierzchni Zwirowej nie wptynie
negatywnie na aktualne funkcje terenu. Wprowadzenie drogi nie ingeruje w koryto rzeki, natomiast usytuowane jest

na obszarze szczegodinego zagrozenia powodziowego.

Ze wzgledu na skale planowanych do wykonania rob6t oraz pozniejszego korzystania z obiektow zasieg
oddzialywania planowanej inwestycji ograniczy sie do czesci ww. dziatki ewidencyjnej. Brak wptywu na pozostale
dziakki znajdujace sie w sasiedztwie zamierzenia. Ze wzgledu na cel przedsigwzigcia jakim jest poprawa funkcji
rekreacyjnej i warunkow uzytkowania, odczuwalny stan w tym zakresie na terenach objetych inwestycja ulegnie

poprawie ~ dzigki wprowadzonemu obiektowi.

20. Pomiar ilosci stanu i sktadu odprowadzanych wéd deszczowych

Nie dotyczy niniejszej inwestycji i przedmiotowego wniosku.

21. Formy ochrony przyrody w zasiegu odzialywania inwestycji

Obszary prawnie chronione w odlegtosci do ok. 20 km

Nazwa obszaru chronionego Odlegtosé [km]

REZERWATY
Olsy Ploszyckie 13,47
Czamy Kat 19,97

PARKI NARODOWE
brak obszarow
PARKI KRAJOBRAZOWE
brak obszaréw
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Réwniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi 10,64
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
brak obszarow
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Dolnej Narwi PL B140014 W obszarze
Doliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 1,15
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Ostoja Narwiariska PLH200024 10,64
Mokradta Kolnenskie | Kurpiowskie PLH200020 19,63
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
brak obszarow
UZYTEK EKOLOGICZNY
Bagno-Drogoszewo 15,25
brak nazwy 19,80
brak nazwy 19,88
POMNIK PRZYRODY

1




brak nazwy 0,61
brak nazwy 0,62
brak nazwy 0,79
brak nazwy 1,20
brak nazwy 1,45
brak nazwy 2,07
Deby Goworskie 3,44
Deby Goworskie 3,45

(sporzadzono na podstawie: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Przedmiotowe przedsiewziecie nie powoduje i nie spowoduje negatywnych skutkow dla terenéw
prawnie chronionych, ze wzgledu na jego ograniczone oddziatywanie. Przedmiotowe korzystanie na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig nie spowoduje tez zwiekszenia natezenia juz istniejacych
oddziatywan, ktdre moga w sposdb niekorzystny wplywaé na obszary chronione.

Teren opracowania nie lezy w granicach terendw objetych ochrong konserwatorskg, W
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie obiekty objete opieka konserwatorska, natomiast przylegajq
do obszaru prawnie chronionego. Planowana inwestycja nie ma wplywu na ww. obszar.

Projektowana droga wymusita wycinke istniejgcegc drzewostanu, w tym celu zostal ziczony
stosowny wniosek 0 wycinke do wtasciwego organu administracji, inwestor pozyskat stosowne
pozwolenie na wycinke istniejacego drzewostanu.

22. Wspotrzedne projektowanego obiektu (droga, nawierzchnia)

Budowa drogi Zwirowej na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzia;

Punkt osi < Wspéirzednle geodezyjne: >
0$ DROGI, nawierzchnia (do 5 m szerokosci)
1 7537555.89 5883716.51
2 7537563.13 5883721.76
3 753757718 5883731.93
4 7537579.51 5883733.89
5 7537592.63 5883750.05
6 7537599.06 5883759.04
7 7537605.48 5883769.59
8 7537622.84 5883800.15
9 7537623.98 5883801.86
10 7537629.63 5883809.66
11 7537634.25 5883814.90
12 7537637.77 5883819.95
13 7537640.54 5883824.26
14 7537649.72 5883838.07
15 7537654.59 5883845.75
16 7537655.78 5883847.55
17 7537660.89 5883854.10
18 7537665.65 5883861.77
19 7537615.58 5883814.23
20 7537622.72 5883808.72
21 7537629.61 5883809.65
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| 22 | 7537624.00 5883801.89 B

23. Whniosek koncowy

Na podstawie niniejszego operatu wodno-prawnego wnioskuie sie o udzielenie dla Miasta Ostroteka, Plac
gen. Jozefa Bema 1, 07-400 Ostroleka pozwolenia wodnoprawnego na :

> lokalizowanie na obszarach szczeg6inego zagroZenia powodzig;

- nowych obiektow budowlanych: budowa drogi, nawierzchnia na dziaice nr 10836/4 obreb 0001, ktora
znajduje sig przy ulicy Warszawskiej w miescie Ostroteka o nastepujacych parametrach:

- powierzchnia:794m2,

- dtugos¢:208,5m

- szeroko$¢: przedziat 4-5m,

0 wspotrzednych:

Punkt osi y Wspbirzedne geodezyjne: =
0S DROGI, nawierzchnia (do 5 m szerokosci)

1 7537555.89 5883716.51
2 7537563.13 5883721.76
3 753757718 5883731.93
4 7537579.51 5883733.89
5 7537592.63 5883750.05
6 7537599.06 5883759.04
7 7537605.48 5883769.59
8 7537622.84 5883800.15
9 7537623.98 5883801.86
10 7537629.63 5883809.66
1 7537634.25 5883814.90
12 7537637.77 5883819.95
13 7537640.54 5883824.26
14 7537649.72 5883838.07
15 7537654.59 5883845.75
16 7537655.78 5883847.55
17 7537660.89 5883854.10
18 7537665.65 5883861.77
19 7537615.58 5883814.23
20 7537622.72 5883808.72
21 7537629.61 5883809.65
22 7537624.00 5883801.89

w ramach zadania pod nazwaq, ,,Zagospodarowanie terenu le$nego przy ul. Warszawskiej w Ostrolece” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach
administracyjnych Miasta Ostroleki”.
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