NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO NR 56

BRZEZIE,

DZ. NR 227, 228, 235

OBREB 0002 BRZEZIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041804_5 BRZESC KUJAWSKI -
OBSZAR WIEJSKI

NADLESNICTWO WEOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13, 87-800 WLOCLAWEK

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY
Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V] ]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SLOWNIE:

zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1l KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1[ 1005-04 | nieulepszonych
5110 + 198 m2 5 308,000
RAZEM 5 308,000
2| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne | m2
d.1| 1101-03 | zageszczenie tlucznia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm
5110 * 2% m2 102,200
RAZEM 102,200
2 NAWIERZCHNIE
3] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2[ 0103-05 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -
analogia | profilowanie nawierzchni tluczniowej
5110 + 198 m2 5 308,000
RAZEM 5 308,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2[ 0103-05 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI -
analogia | Sciecie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej na gtebokos¢ 7
cm (krotnosci R=2, S=2)
poszerzenai | 166 m2 166,000
RAZEM 166,000
5| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2| 0204-05 | ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
poz.3 + poz.4 m2 5 474,000
RAZEM 5474,000
3 POBOCZA
6] KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o gruboéci 10 cm (wrazz | m2
d.3] 1402-05 | wywozem urobku)
1392 m2 1392,000
RAZEM 1392,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327



Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2 5110 +
d.1 1005-04 | nieulepszonych 198=5
308,000
2| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - m2 [ 5110 * 2%
d.1 1101-03 | mechaniczne zageszczenie ttucznia - gtebokos¢ =102,200
wyboi do 5 cm
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIE
3| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 5110 +
d.2| 0103-05 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 198 =5
analogia | kat. V-VI - profilowanie nawierzchni ttuczniowej 308,000
4| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 166,000
d.2| 0103-05 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia | kat. V-VI - Sciecie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
na gtebokos¢ 7 cm (krotnosci R=2, S=2)
5| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna| m2 poz.3 +
d.2| 0204-05 | zttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm poz.4 =5
474,000
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
3 POBOCZA
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 | 1392,000
d3 1402-05 (wraz z wywozem urobku)
Razem dzial: POBOCZA
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty
bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 8,1%
(M+Kz(M))
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
70,8%R+70,8%S
RAZEM
Zysk [Z] 13,6%(R+Kp(R))
+13,6%(S+Kp(S))
RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+Kz(M)+S+Kp(S)+Z
(S)
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa

Uprosz
czone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

KzMat

Kz

Kp

Razem

Udziat
%

1| ROBOTY
PRZYGOTOWAW
CZE

2 | NAWIERZCHNIE

3 | POBOCZA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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