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1.

OPINIA TECHNICZNA

REMONT DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO NR 56
CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dla
zadania ,Remont drogi lesnej - dojazdu pozarowego nr 56" w
Lesnictwie Lipiny” ktdéra bedzie podstawa do przeprowadzenia
prac remontowych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego
istniejacej drogi.

Przez pojecie remont wmys$l Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) nalezy rozumiec
- wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sieg
stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Przedmiotem opracowania jest istniejaca droga lesna - dojazd
pozarowy nr 56 w Lesnictwie Lipiny zlokalizowana w miejscowosci
Brzezie na dziailce nr 227, 228, 235 obreb ewidencyjny 0002
Brzezie, jednostka ewidencyjna 041804 5 Brzes$¢ Kujawski -
obszar wiejski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Y

Umowa z inwestorem na opracowanie opinii technicznej.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.725 z pdZniejszymi
zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzZ.
zmianami) .

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst

jednolity Dz. U. 2024, poz. 320 z pdzniejszymi zmianami).

Y

Wytyczne prowadzenia robdét drogowych w lasach”, DGLP z 2013

r. oraz ,Poradnik techniczny DROGI LESNE”, DGLP z 2006 r.

» Zarzadzenie Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasdéw Panstwowych
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu" w jednostkach
organizacyjnych Lasdw Panstwowych,

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie szczegdiowych zasad zabezpieczenia

przeciwpozarowego lasodw,
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3.

» rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

» Wizja 1 pomiary uzupelniajgce w terenie.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA.

Droga le$na - dojazd pozarowy nr 56 w Lednictwie Lipiny stanowi
odcinek drogi pozarowej nr 56 1 peini rdéwniez funkcje dojazdu do
ledniczéowki Lipiny oraz funkcje drogi wywozowe].

Przedmiotowa droga ma swdj poczatek przy zjezdzie z drogi
wojewdbdzkiej DW 252 relacji Wioctawek - Inowroctaw i biegnie
dalej przez obszar lesny w kierunku potudniowym gdzie 1aczy sie
z droga gminna (bez nadanego numeru) .

Odcinek drogi les$nej stanowiagcy przedmiot opracowania rozpoczyna
sie od krawedzi pasa drogowego drogi wojewddzkiej DW 252,

tj. km 0+008,0 i konczy sie w km 1+468,0 na dranicy pasa drogi
gminnej.

Istniejaca droga lesna ma nawierzchnie z kruszywa naturalnego o
Sredniej szerokosci 3,5 m. Przekrdj poprzeczny drogi
jednostronny z poboczami gruntowymi o szerokos$ci 0,5 m.

Na odcinku objetym opracowanie zlokalizowanych jest siedem
zjazddéw na przylegte drogi lesne oraz lewostronne poszerzenie
drogi na odcinku dt. 41 mb i szerokosci usrednionej 4,05 m (na
dlugosci ogrodzenie lesniczdédwki Lipiny) .

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne rowy przydrozne.

SRAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI.

4.1. Jezdnia drogi.

Jezdnia drogi led$nej - dojazdu pozarowego nr 56 ma nawierzchnie
z kruszywa naturalnego o szerokosci Srednig 3,5 m.
Na istniejacej nawierzchni drogi lednej wystepuja ubytki
kruszywa w ktérych w czasie opaddw 1 okresach roztopowych
gromadag sie wody opadowe lub roztopowe powodujace dalsza
degradacije nawierzchni. Zjawisko degradacji nawierzchni
dodatkowo nasila sie w skutek braku mozliwosci poprawnego
odprowadzenia wéd opadowych 1 roztopowych spowodowane poprzez
wystepowanie zawyzonych poboczy gruntowych oraz degradacja
profilu poprzecznego drogi. Degradacje profilu poprzecznego
drogi w miejscach w ktérych zlokalizowane sa ubytki nawierzchni
w postaci przetoméw oraz czasowo gromadza sie wody opadowe i
roztopowe nalezy oceni¢ jako degradacje Srednia.
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Stan techniczny jezdni drogi lesnej na wskutek wystepowanie

powyzej wymienionych uszkodzen ocenia sie jako Sredni.

4.2. Poszerzenia.

Poszerzenie na drodze les$nej - dojazd pozarowy nr 56 na odcinku
dt¥. 41 mb 1 szerokos$ci usrednionej 4,05 m (na diugosci
ogrodzenie ledniczdéwki Lipiny) ma nawierzchnie z kruszywa
naturalnego.

Uszkodzenia nawierzchni poszerzenia maja charakter rdéwnowazny z
uszkodzeniami jezdni drogi lesdnej.

Stan techniczny poszerzenia drogi lesnej na wskutek wystepowanie
powyzej wymienionych uszkodzen ocenia sie jako Sredni.

4.3. Zjazdy.

Na catej diugosci odcinka drogi lesnej - dojazd pozarowy nr 56
zlokalizowanych jest siedem zjazddw na przylegie drogi lesne.
Nawierzchni zjazdéw wykonana jest z kruszywa naturalnego.
Uszkodzenia nawierzchni zjazddw maja charakter rdéwnowazny z
uszkodzeniami jezdni drogi lesdnej.

Stan techniczny zjazddw na wskutek wystepowanie powyzej
wymienionych uszkodzen ocenia sie jako Sredni.

4.4. Pobocza.

Pobocza drogi les$nej zlokalizowane po obydwu stronach drogi
le$nej maja szerokos¢ 0,5 m i nawierzchnie gruntowa.

Istniejace pobocza w obecnym stanie technicznym nie peinia
swoje] roli ze wzgledu na ich zawyzenie w odniesieniu do
krawedzi jezdni drogi lesnej.

Pobocze te nie maja wyraznie wyprofilowanego spadku poprzecznego
oraz sa porosniete ros$linnoscia (trawami) co powoduje
utrudnienie prawidlowego odwodnienia jezdni drogi lesnej.

Stan techniczny poboczy drogi lesnej ocenia sie jako zity.

4.5. Rowy przydrozne.

Rowy przydrozne zlokalizowane wzdluz przedmiotowego odcinka
drogi les$nej sa rowami trdéjkatnymi. Pochylenie skarp rowdw ma
wartos¢ okoto 1:1,5 i gitebokos¢ okoio 0,5 m.

Rowy przydrozne poros$niete sa roslinnoscig niska tj. trawy oraz
samosiewami krzewdw 1 drzew o zrdznicowanym wieku 1 gatunku.
Stan techniczny rowdéw przydroznych nalezy ocenié jako Sredni.
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4.6. Lokalizacja drogi le$nej - dojazdu pozarowego nr 56
w Les$nictwie Lipiny

Z1-DZ-70

28 e N dojazd ppoz. nr 56
Nadicinictwo Wiloclawek
Lesnsctwo Lipiny
Stan na 28-10-2024

POCZATEK REMONTOWANEEO
ODCINKA DROCI LESNEJ

7 1

\ -
g

=" KONIEC REMONTOWANEGO
ODCINKA DROGI LESNEJ
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4.7. Dokumentacja fotograficzna

R HE
1 - nawierzchnia drogi lesnej z poboczami
i rowami przydroznymi

2 - nawierzchnia drogi lesnej z
i rowami przydroznymi

Fot.

; AR RS .
3 - nawierzchnia drogi lesnej z poboczami
i rowami przydroznymi

Fot.

4 - nawierzchnia drogi leé$nej z poboczami
i rowami przydroznymi

rowami przydroznymi

n4§~
L3 e .o 2

6 - nawierzchnia drogi

Fé%. leéneﬁ
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S ,~> ?%73;' SIS
Fot. 8 - rowy przydrozne i pobocza

Fot. 7 - rowy

% e A .
9 - rowy przydrozne i pobocza

5.

OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT REMONTOWANYCH.
5.1. Zakres remontu nawierzchni jezdni.

Remont nawierzchni jezdni drogi lesnej bedzie polegal na
uzupetnieniu ubytkdéw nawierzchni z kruszywa tamanego (twardego
sienit, gabro, granit) oraz wykonaniu mechanicznego profilowania
nawierzchni w celu przywrdcenia ujednoliconego profilu
poprzecznego ze spadkiem jednostronnym o wartosci 3%.

Przed pracami wigzanymi z uzupelnieniem ubytkdéw nawierzchni
nalezy miejsca podlegajace uzupeinieniu oczys$ci¢ z kurzu, biota
i innych zanieczyszczen.

Na wyprofilowanej istniejacej konstrukcji jezdni drogi lesnej
nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie z twardego kruszywa tamanego
(sienit, gabro, granit), frakcji 0/31,5 mm i grubos$ci 7 cm wraz
z jej zaklinowaniem.

stri 8
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

» nawierzchnia z twardego kruszywa lamanego(sjenit, gabro,
granit), frakcji 0/31,5 mm o grubosci 7 cm wraz z
zaklinowaniem nawierzchni,

» istniejaca konstrukcja jezdni drogi lesnej po wykonaniu
lokalnych uzupelnien ubytkédw kruszywem ltamanym i
wyprofilowaniu mechanicznym.

5.2. Zakres remontu nawierzchni poszerzen.

Remont nawierzchni poszerzen drogi lesnej nalezy poprzedzic
wykonaniem profilowania 1 $ciecia istniejacej nawierzchni na gr.
7 cm w celu umozliwienia wbudowania nowej warstwy kruszywa
twardego tamanego (sjenit, gabro, granit), frakcji 0/31,5 mm o
grubosci 7 cm wraz z zaklinowaniem nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni poszerzen:

» nawierzchnia z twardego kruszywa lamanego(sjenit, gabro,
granit), frakcji 0/31,5 mm o grubosci 7 cm wraz z
zaklinowaniem nawierzchni,

» 1istniejaca konstrukcja poszerzenia po wykonaniu $ciecia
istniejacej nawierzchni na giebokos¢ 7 cm i wyprofilowaniu
mechanicznym.

5.3. Zakres remontu nawierzchni zjazddéw.

Remont nawierzchni zjazddédw drogi lesnej nalezy wykonac
analogicznie jak remont nawierzchni jezdni pkt. 5.1.
Remont nawierzchni zjazddéw nalezy dodatkowo poprzedzic

oczyszczeniem nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

» nawierzchnia z twardego kruszywa lamanego (sjenit, gabro,
granit), frakcji 0/31,5 mm o grubosci 7 cm wraz z
zaklinowaniem nawierzchni,

» istniejaca konstrukcja zjazdu po wykonaniu lokalnych
uzupelnien ubytkdéw kruszywem ramanym i wyprofilowaniu
mechanicznym.

5.4. Zakres remontu nawierzchni poboczy.

Zakres remontu poboczy polega na wykonaniu mechanicznego $ciecia
zawyzonych poboczy gruntowych i wyprofilowaniu normatywnego
spadku poprzecznego. Wewnetrzna krawedZ Scietego pobocza
gruntowego 1 zewnetrzna krawedZ Jjezdni powinny stanowi¢ jedna
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linie, a spadek poboczy gruntowych powinien by¢ wiekszy od
spadku poprzecznego Jjezdni o 2%.

5.5. Zakres remontu rowdw przydroznych.

Rowy przydrozne obecnie poros$niete ro$linnoscia niska tj. trawy
oraz samosiewami krzewdw i drzew o zrdznicowanym wieku 1 gatunku
nalezy oczysci.

W ramach oczyszczenie rowdw nalezy wykona¢ wykoszenie traw oraz
wycinke samosiewdw drzew i krzewdw rosngcych w obrebie skarpy
rowu , dna rowu 1 przeciwskarpy rowu na catej diugosci odcinka
drogi objetego niniejszym opracowaniem.

Nie zaleca sie mechanicznego profilowania dna i skarp rowdw
ktdére naruszatoby umocnione trawami skarpy i dno rowu.

ZESTAWIENIE REMONTORANYCH POWIERZCHNI.

» Jjezdnia drogi lesdne] - 5.110,0 m®
» poszerzenia = 166,0 m?
> zjazdy - 198,0 m®
» pobocza gruntowe - 1.392,0 m?
» rowy przydrozne - 2.073,0 m?

Broniewek, dnia 06.11.2024.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-CTK-3MJ-R7X *

Pan Wojciech Dzierzawski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0107/06

adres zamieszkania m. Broniewek 41, 88-200 Radziejow

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.
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o KUJAWSKC
' POMORSKA
OKREGOWA
Z B A
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/92/22

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U 2 2019 r, poz 1117), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust.
3iust 4c pkt 1, art 13 ust.1, ust 2i ust4, art. 14 ust 1 pkt 3 lit. b) i ust 3 pkt 1, art 15a ust. 1 i ust. °]
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj Dz U z 2021 r, poz 2351, z pézn. zm ), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Wojciech Tomasz Dzierzawski
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 2 stycznia 1974 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/PBD/22

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art
15a ust 1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiekiu budowlanego. takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych cbiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczeri.

Na podstawie art 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospcdarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Stwierdzam zgodno$¢

z oryginatem
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege (t). Dz. U. z 2021 r, poz. 735, z pbéZn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| 1zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1| Dz. U. z 2021 1. poz. 735, z péin
zm ).

§ 1 W trakce biegu terminu do wniesienia odwoetania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne|, ktdry wydat decyzje.

§ 2 Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania cd decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do cdwolania si¢ ani skargl do sgdu administracyjnego

Sktad Orzekajacy
\ Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej

.

' drinz Justyna Sobczak-Pigstka ’I’VL '\.-:‘,..“.\:.-i....ﬁ...{..‘.f‘i‘ o
iz Wojciech Kiatecki . 4 /n};
mgr inz. Ryszard Orlowsk 'Z/L/;'/O L

L

Stwierazam zgodnod¢
z oryginalem

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Tomasz Dzierzawski

2 Okregowa Rada Izby

3 Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala

str.
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