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KRAWEZNIK KAMIENNY tUKOWY
KRAWEZNIK KAMIENNY tUKOWY ‘ kraweznik kamienny 20x30x100 cm
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KRAWEZNIK_KAMIENNY tUKOWY | | KRAWEZNIK_KAMIENNY FUKOWY fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm [KONSTRUKCJA PIERSCIENIA | E KRAWEZNIK_KAMIENNY tUKOWY | | KRAWEZNIK_KAMIENNY UKOWY
kraweznik_kamienny 20x30x100 cm kraweznik_kamienny 20x30x100 cm krawgznik_kamienny 20x30x100 cm kraweznik_kamienny 20x30x100 cm
fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm clE KONSTRUKCJA PIERSCIENIA] fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 c¢m fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
o H KONSTRUKCJA CHOIDN”(A ‘ : : 18 ¢m kostka kamienna granitowa ‘
% 9\ g 8 cm | w-wa scieralna zlkostk\ betonowe;] 15 cm mieszanka betonowa na mokro C25/30 KONSTRUKCJA CHODNIKA H
| Ne 8 gocm pojiyzm cem[p\oskow? 1:4 %20%22cm podbudowa betonowa C20/25
I Cm| podbudowa z Kruszywa famaneqgo - |24 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR2607%
1 T stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm A KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ 25 ¢cm ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego ‘ KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ A ‘BETONO.WE OBRZEZE CHODNIKOWE
y, 25 cm| ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o~ obrzeze betonowe 8x30x100 cm
< f € 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC11S fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm
A ; 6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIEW
@ |10 c¢m | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
/4\ BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE‘ :lI: 20 cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o3 obrzeze betonowe 8x30x100 cm 24 cm| podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR260%
~ fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm - - — - g -
25 cm| ulepszone podfoze z mieszanki niezwiqzanej lub z gruntu niewysadzinowego
1:50 C-C |
_ nwestor:
B Q\ JEZDNIA WYSPA DZIELACA PRZEJSCIE DLA PIESZYCH JEZDNIA 1:50 MIASTO JASTRZEBIE ZDROJ
szer. zmienna, min. 200 s _ :
L JEZDNIA WYSPA DZIELACA JEZDNIA AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE ZDROJ
: Nazwa inwestyc;ji:
2% £0.00040.02 __, 2% 2% +0.02 [£0.00 5 | szer. zmienna ‘
s = Tg;s on v von ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA
‘ 2% +0.00 \v4 —_1 e A\V4 +0.00 2%
= ‘ ' | =¥ F = | ULIC ARMII KRAJOWEJ, RANOSZKA | WIEJSKIEJ
I ‘ fTL _HE:I
5 | — — | W JASTRZEBIU - ZDROJU
b
\ [ |
| —
| KONSTRUKCJA JEZDNI]T A A [KONSTRUKCJA JEZDNI | — — RS
“KONSTRUKCJA JEZONI | A A~ TKONSTRUKCJA_JEZONI | PRZEKROJE TYPOWE
| KRAWEZNIK_KAMIENNY KRAWEZNIK_KAMIENNY | | RONDO
: ; - ; KRAWEZNIK KAMIENNY
kraweznik_kamienny 20x30x100 cm kraweznik_kamienny 20x30x100 cm kraweznik kamienny 20x30x100 cm KRAWEZ.NIK KAMIENNY | FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm Yowa betonowa 2 oporem C12715. ar. 15 cm kraweznik_kamienny 20x30x100 cm — -
P g fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm PROJEKTANT: mgqr inz. B. Migas drogowa bez ogr. MAP /0016 /P0QD /11
PROJEKTANT:
F [KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | G KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ]
8 cm | w—wa $cieralna z kostki betonowej 8 cm w—wa Scieralna z kostki betonowe] ASYSTENT:
e 5 cm | podsypka cem.—piaskowa 1:4 3 cm_ pgdsypka cem.—piaskowa 1:4 sPraWDZAJACY:| MQr inZ. B. Sliwka konstr.—bud. bez ogr.| 604/01
§|30 cm)| podbudowa 7 kruszywa famanego g|38 cm | podbudowa z kruszywa famanego STADIUM SLECENE
b= stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm _ © stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm PW 6
:|||:24 cm| podbudowa pomocnicza z W‘ES_ZU_”W niezwiqzane) o CBRZGOZ . S [24 cm | podoudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej o CBR260% MIASTO J-BIE ZDROJ
25 cm| ulepszone podfoze z mieszanki niezwiqzanej lub z gruntu niewysadzinowego 1L [25 cm | ulepszone podfoze z mieszanki niezwiqzane] lub z gruntu niewysadzinowego post-wsen | PR OMOSE T— WISE A [foRuar  paTA SKALA
T Sp. z ©.o. 10.2018 1:500
43—-460 Wista, ul. Radosna 8a UK NRRYS.
| PT.1




	3_DROGI_PT1-PT5_PRZEK_TYPOWE_zm PW-PT1

