PRZEKROJ TYPOWY V
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ul. Armii Krajowej, zatoka autobusowa

PRZEKROJ TYPOWY VIA
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droga wewnetrzna 8KDD (z kraweznikiem)

Ulepszone podfoze dla grupy nosnosci G

PRZEKROJ TYPOWY VIB
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droga wewnetrzna 1KDD (bez kraweznika)
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm ‘ — KRAWEZNIK_BETONOWY
fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm krawgznik _betonowy 20x30x100 cm
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‘KONSTRUKCJA CHODNIKA | 16 cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W KONSTRUKCJA PERONU l ©18 cm | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC16W
w—wa Scieralna z kostki betonowej | 8 cm € 310 em podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P ell KONSTRUKCJA ZATOK| AUTOBUSOWEJ‘ (20 cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 | 3 c¢m X 20 cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm ° M8 cm i i 1+ 20 cm| podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR240%
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podbudowa z kruszywa famanego (20 cm['y} 20 cm| podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>40% 15 cm mieszanka betonowa na mokro C25/30
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm T 2120 em podbudowa betonowa €20/25
:'|': 20:30cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR240%
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tawa betonowa z oporem C12/15, qr. 15 cm kraweznik kamienny 20x30x100 ¢m fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
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