PRETY ¢10, STAL NIERDZEW TY 910, STAL NIERDZE)

OZNACZENIE BSZ BS4 BS5 BS7 BSS
BALUSTRADY SYSTEMOWE. OWANE DO POLICZKA  [POCHWYT SYS STRADY SYSTEMOWE, WANE DO_POLI SYSTEMOWE, STEMOWE, M /
UWAGI SCHODOW, POCHWYT RUR , SLUPKI RURA 50, |POCHWYT RUR CHODOW, POCHWYT RURA SEUPKI RURA 850, IJT\E}F?HEQ*N N\ER\l[iEé‘“

NAZWA ELEMNETU BALUSTRADA BIEGU Sch1 BALUSTRADA BIEGU Sch1 BALUSTRADA BIEGU Sch2

BALUSTRADA BIEGU Sch3

BALUSTRADA SPOCZNIKA | PIETRA

| PIETRA

BALUSTRADA SPOCZNIKA

SCHEMAT

456, 210 56, 210 . L 1625 250,
P 252 v p 252 .
LOSE s 1 szt. (1P) 1 szt. (1L) 1 szt. (1P) 1 szt. (1P) 1 szt. (1P) 1 szt. 2 szt.
ZESTAWIENIE BALUSTRAD WIDOWNI
OZNACZENE BWA1 BW2 BW3
UWAGI BALUSTRADY WIDOWNI SZKLANE SAMONOSNE WEWNETRZNE, BEZ PIONOWYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH, SZKLO BEZPIECZNE, BALUSTADA MOCOWANA DO LICA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJ ZA POMOCA PUNKTOWYCH MOCOWAN ZE STALI NIERDZEWNEJ, ATESTOWANE, DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W SALACH WIDOWISKOWYCH
NAZWA ELEMNETU BALUSTRADA OCHRONNA NA WIDOWNI 1 BALUSTRADA OCHRONNA NA WIDOWNI 2 BALUSTRADA OCHRONNA NA WIDOWNI 3
S
SCHEMAT 3 1w
- - - - - A Z 15
: ol ol o lo e =13 . 33,325 %3,325 S
AR : HEES I N 7 . : : AR SR B : : : : : :
; 678 56, 4435 ; _— e *
1 szt. 1 szt. 1 szt.

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW METALOWYCH SPRAWDZIC WYMIARY ELEMENTOW DO KTORYCH BEDA MONTOWANE | SKORYGOWAC WYMIARY.
2. POCHWYTY | BALUSTRADY NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI DROG EWAKUACYJINYCH.

3. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI SCHEMATYCZNYMI. NIE UWGLEDNIAJA LUZOW MONTAZOWYCH | DANYCH SYSTEMOWYCH, W TYM ODLEGrOSCI MOCOWANIA ELEMENTOW OD KRAWEDZI OTWOROW. SPAWY ELEMENTOW WYKONAC JAKO

CZOrOWE, SCHOWANE, FREZOWANE NA GrADKO. WSZYSTKIE ELMENTY BALUSTRAD, BARIEREK | SRUBY MONTAZOWE WYKONAC ZE STALI KWASOODPORNEJ MIN. 1.4301. DOSTAWCA ELEMENTOW PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA

DOSTAWE, | MONTAZ ELEMENTOW SPEENIAJACYCH WMOGI NORMOWE.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY ATESTOWANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM. DOSTAWCA BIERZE ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA.
5. WYSOKOSC BALUSTRAD MIN.110cm LICZONA OD WYKONCZONEJ POWIERZCHNI POSADZKI NA GOTOWO.

6. MAKSYMALNA ODLEGLOSC POMIEDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY | BALUSTRADA A ELEMENTEM BUDYNKU PO ZAMONTOWANIU NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ 12CM

DECORO

arch. lzabela Sehn—Wgjcik
Dzierzoniéw, Rynek 34/1

tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:

12A

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH ZESTAWIENIE KRAT ROLOWANYCH
OZNACZENIE EZ1 K2
NE DO SCIANY ZE STOPU_ALOMINUN
UWAGI ), SLUPKI RURA 950, KANA NA KLUCZ
A SZATN RAZ BARU

SYTEMOWY O Dt.

NY_ S
NAZWA ELEMNETU YGLII SEUPKOW ANA
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181 i 280 ¥ BLAT NA WYSOKOSCI H=90cm 3 BLAT NA WYSOKOSCI H=90cm BLAT NA W | H=90cm

K . -
—_— o . 24 = . . 9
77777777777777777 ><7>< ”””””””””””>i 5? ""”***’******’******’5<’5

1 szt. 1 szt. 1 szt 1 szt 1 szt.

. SKALA:

TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA .

KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W tAGIEWNIKACH 1:100
obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor:  Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki
RYSUNEK : ,

ZESTAWIENIE ELEMENTOW METALOWYCH | BALUSTRAD WIDOWNI

ZESPOL PROJEKTOWY W SKLADZIE
SPECJALNOSC IMIE, | NAZWISKO nr upraw. nr_ewiden. data podpis

PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—W&jcik  [UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020
PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kaptun 245/01/DUW D0S/B0O/1864 /01 |30.11.2020
SPRAWDZAJACY ARCH. Agnieszka Kwasniak  |UAN.V-7342/6/3/80/92 DS—-0540 30.11.2020
ASISTENT ARCH. Agnieszka Bednarek 30.11.2020

PROJEKTANATA




