ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH
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12. SOWOO%/ON%Q: SYSTEMOWA FASADA W KONSTRUKGUI ALUMNOWE, PRZESZKLENE: SZYBA BEZPIECZNA, WYMARY OTWORU NA FASACE; 428x7300M WZEC\AAMOO&WW%: SYSTEMOWA FASADA W KONSTRUKCU ALUMINOIE.), PRZESZKLENE SZYBA, BEZPECZNA, WYMIARY OTWORU NA FASADE;  350x690CM. 12 SC\AI\A@O&(W?%WQ - SYSTEMOWA  FASADA W KONSTRUKGUI ALUMNOWEY, PRZESZKLENE SZYBA BEZPIECZNA, WYMARY OTWORU NA FASADE; 428x6900M
UWAGI 3 PE)TUXW(KONL\KIB SRANU SURONECD SPRAVDZIC, WYMARY OTWCRU NA FASADE | SKORYGOWAC ROZSTAW SLLROW | RYGL. 5 PE)%(K SU ST>ANU SUROWEGD SPRAADZIC WYVARY OTWCRU NA FASACE, | SKORYGOWAC ROZSTAW SLUPOW | RYGLL, 3 Pg%KU\lAN{U ST)ANU SURONECO SPRAADZIC WYVARY OTWORU NA FASADE, | SKORYGOWAC ROZSTAW SLUPOW | RYGLI.
4, DZRZN WYPOSAYC W URZADZENIA (DZ\MGN\E) ANTYPANICZNE, OTWIERANE: AUTOMATYCZNEE W RAZE EWAKUAC 4. WE WSZYTSKICH .OKNACH ZAMONTOWAC LISTWY NAWEWNE. 4 WE WSAYTSKICH .OKNACH ZAMONTOAC: LISTWY NAMEWNE,
5. FASADE, WYPOSAAYC W ZALUZE. PRZECIWSL ONECZNE. 5. FASADE, WYROSAYC W ZALUZJE PRZECME! ONECZNE.
WYMIAR S 428 350 428
ZEWNETRZNY
OKNA H 730 690 690
ILOSC 1szt. 1szt. 1szt.
OZNACZENIA: _ NR RYS.:
arch. lzabela Sehn—Wdjcik
Dzierzoniéw, Rynek 34/1
E @ POLE NIEPRZEZIERNE DECORO tel. (074) 831-01—77 13A
Py @ OKNA OTWIERANE ORAZ POLA PRZEZIERNE W PROFILACH ALUMINIOWYCH, SZKrO BEZBARWNE, BEZPIECZNE, ABSORBCYINE, SZYBY ZESPOLONE o K<11
S . SKALA:
@ DRZWI 'WEJSC‘\OWE DO OBIEKTU, ALUMINIOWE PRZESZKLONE 90+90/280 CM POCHWYT RURA STALOWA NIERDZEWNA TEMAT : oo EBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
UWAGA: drzwi wyposazyé w urzagdzenia (d7wignie) antypaniczne, otwierane automatycznie razie ewakuaci KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W t AGIEWNIKACH 11 00
@ DASZEK SZKALNY SYSTEMOWY O WYSIEGU MAX. 150cm - - — —
. . [ : : C e iae obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
UWAGA: daszek szklany po zamontowaniu nie moze utrudniaé otwierania drzwi wejsciowych do budynku adres: Ul Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
@ KONSTRUKCJA FASADY SYSTEMOWA, Z PROFILI ALUMINIOWYCH (SYSTEM StUPKOW | RYGLI, KOLOR NATURALNY ALUMINIUM REAL 9008) inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki
@ IZOLACJA 7 WEENY MINERALNEJ FASADOWEJ, KLEJONA W METODZIE BSO DO SCIANY 7 WYPRAWA TYNKARSKA NA SIATCE 7 WrOKNA RYSUNEK :
ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH
UWAGI: ZESPOL. PROJEKTOWY W SKLADZIE
P ~ ~ P P ~ A A . i dpi
1. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WYMIARY ELEMENTOW DO KTORYCH BEDA MONTOWANE | SKORYGOWAG WYMIARY. SPECIALNOSC | MIE, | NAZWISKO nr_upraw nr_ewiden. | data podpis
2. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI SCHEMATYCZNYMI. NIE UWGLEDNIAJA LUZOW MONTAZOWYCH | DANYCH SYSTEMOWYCH, W TYM ODLEGLOSCI MOCOWANIA PROJEKTANT | ARCH. | Izabela Sehn—Wsjcik |UAN.V-7342/3/182/94 | DS-0631 30.1.2020
ELEMENTOW OD KRAWEDZ‘ OTWOROW. > ) B PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kaptun 245/01/DUW D0OS/B0,/1864/01 |30.11.2020
DOSTAWCA ELEMENTOW PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA DOSTAWE | MONTAZ ELEMENTOW SPEYNIAJACYCH WMOGI NORMOWE.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY ATESTOWANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM. DOSTAWCA BIERZE ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO SPRAWDZAJACY ARCH. Agnieszka Kwasniak  |UAN.v-7342/6/3/80/92 DS-0540 30.11.2020
UZYTROUNIKA. AN INaTA|  ARCH. | Agnieszka Bednarek 30.11.2020




