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1x klapa_dymowa

BUDYNEK ISTNIEJACY POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

UKEAD POJEDYNCZY RS 1

DWWV

UKEAD PODWOUNY RS x2
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UKLAD POTROINY RS x3
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LEGENDA:

—H_ GRANICA DZIALKI NALEZACEJ DO INWESTORA

SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE

SCIANY ISTNIEJACE DZIArOWE LEKKIE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWE KLEJOWEJ MARKI 15MPa

§ RDZENIE | StUPY ZELBETOWE

V77777 SCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
SCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPtYTA GK NA STELAZU 7 WYPELNIENIEM Z WEKNY MINERALNEY, GR.SCIANKI 15,5¢cm
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L5 Z WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 7cm

DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODA LEKKA MOKRA BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH
OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY

DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC
MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY

KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH O POWIERZCHNI MIN.220cm2
STOLARKA OKIENNA WYPOSAZONA W NAWIETRZAKI OKIENNE

ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA WYPQSAZONA W ROLETY ZEWNETRZNE NADSTAWNE— BEZ ZMIAN
U1 UWAGI
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Wymiar klapy w Swietle podstawy: 115x200cm
Pow. oddymiannia jednej klapy: 1,84m2

Min. wymagana pow. oddymiania klatki schodowej wynosi 1,84m2
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NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK W RAMACH ROZBUDOWY ‘B’
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ISTNIEJACY BUDNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE "A’

VO00-R0O02-RB — stropodach

Montaz Klosa betonu, fck = €25/30
™ Grubost Pow. m2 m3/m2
Beton (RECTOBETON 20x53x20) 20+5 146,57 0,077
Beton (RECTOBETON 20x53x20) 2047 102,29 0,099
Belki Wypetnienie stropu
TP Dt. m llos¢ Catose m TP llose
RS 138 7,30 27 RECTOBETON 20x53x20 2016
Suma czesciowa 27 197,10
RS 136 5,90 49 Lo
Zbrojenie przypodporowe A=llI=N
Suma czesciowa 49 289,10
10 Rep. Ty sr. mm Dt m llose
RS 14 ' ° A Prety odgiete 8 1,20 133
Suma czgsciowa 3 12,30 5 Prety odgiete 10 1,80 5
RS 112 2,30 3 Waga (t) 0,117
RS 112 1,90 2
RS 112 1,80 2 Otwory w stropie
RS 112 1,50 5
Oznaczenie llosc
RS 112 1,30 5 W 140/12/20 2
Suma czesciowa 17 28,30 W 170/12/20 5
Cafose 96 526,80
Siatka spawana A—ll=N
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llos¢
Siatka 5-20x20 353,04

S1*—51,3*— stup zelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AlIN) strzemiona 88(AlN)col0—15¢m
S2— stup zelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony 8812(AllIN) strzemiona @8(AlIN)col0-15cm

Rz1— rdzen zelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10812(AllIN) strzemiona czterociete $8(AllIN)co10—15cm

Rz2* i Rz2,1%— rdzen zelbetowy 30x84cm z betonu C25/30 zbrojony 12812(AlIN) strzemiona czterocigte #8(AlIN)col0—15¢cm
Rz3- rdzen zelbetowy 24x139cm i 30x50cm z betonu €25/30 zbrojony 20812(AlIIN) + 3@12(AlN) strzemiona

czterociete #8(AllIN)co10—15cm i strzemiona ®8(AlIN)col0—15¢m

Rz4— rdzen zelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10812(AllIN) strzemiona czterocigte #8(AllIN)col0—15¢cm

Rz5— rdzen zelbetowy 24x179cm z betonu C25/30 zbrojony 24#12(AlIN) strzemiona czterociete #8(AlIN)co10—15cm

Rz6*— rdzen zelbetowy 30x179cm z betonu €25/30 zbrojony mf&mf/ N) strzemiona czterocigte #8(AlllN)col0—15¢cm

Rz/7*— rdzefn zelbetowy 30x35cm z betonu C25/30 zbrojony 4816(AllIN) strzemiona @8(AllIN)co10—15cm

Rz8*— rdzen zelbetowy 30x30cm z betonu €25/30 zbrojony 8816(AllIN) strzemiona #8(AllN)col0—15cm

Rz9*— rdzen zelbetowy 40x38cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AllIN) strzemiona @8(AllIN)co10-20cm

.

R210*~ rdzen zelbetowy 40x38cm z betonu C25/30 zbrojony 8620(AlIN) strzemiona 88(AllIN)col0~20cm
Rz11*— rdzeri zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8#20(AllIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
Rz12%— rdzefi zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8@20({AllIN) strzemiona @8[AllIN)col0—20cm
Rz13*— rdzeri zelbetowy 40x38cm z betonu C25/30 zbrojony 8@16(AlIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
Rz14*— rdzeri zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8216(AlIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
Rz15*— rdzeri zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8216(AlIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
Rz16*— rdzen zelbetowy 40x38c¢m z betonu C25/30 zbrojony 816(AlIN) strzemiona @8(AllIN)col0—20cm
Rz17— rdzen zelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony ms@m IN) strzemiona smm colbem

Rz18*— rdzeri zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8#16(AllN) strzemiona ¢ co10—20cm
Rz19%— rdzefi zelbetowy 40x38cm z betonu €25/30 zbrojony 8@16(AlIN) strzemiona @8(AllIN)col0—20cm

Ss1— sfup stalowy ©244,5x8mm ocynkowany pod oparcie daszku za pomocg marki M1

Kotwienie do stopy i trzpienia T2 poprzez marke M1. Dwa sfupy fqczuc ze soba przewigzkami z rury okrqgfek #82,5x8mm
Ss2— sfupy stalowe 140x140x6mm malowane tworzqce konstrukcje szybu windy, stupy spawa¢ do marek M2
250x250x10mm wbetonowanych w podszybie, gore kotwic w pfycie stropodachu za pomocg marek M3 300x300x10mm
kotwionych do pfyty 4 kotwami wklejanymi M12 wykona¢ przewiqzki z rur kwadratowych 140x140x6mm zgodnie z
wytycznymi producenta dzwiqu

P26 podcigg zelbetowy 30x55cm z betonu C25/30 zbrojenie wg rysunku szczegétowego 2,5K
Pz7- podcigg zelbetowy 30x55cm z betonu C25/30 zbrojenie wq rysunku szczegétowego 2,5K
P28- podcigg zelbetowy 24x65cm z betonu C25/30 zbrojenie wq rysunku szczegétowego 2,6K
P2z9- podcigg zelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojenie wq rysunku szczegétowego 2,7K

W3- wieniec zelbetowy 24x30cm z betonu C25/30 zbrojony 4812(AllIN) strzemiona 86(A0)co20cm

W4— wieniec zelbetowy 38x50cm z betonu C25/30 zbrojony 6812(AllIN) strzemiona #8(AllIN)co20cm

W5— wieniec zelbetowy 24x25cm z betonu C25/30 zbrojony 4812(AllIN) strzemiona @8(AllIN)co20cm

P16— pfyta zelbetowa gr20cm z betonu C25/30 zbrojona siatkg 12x12cm gorg i dotem z pretow #12(AllN)

moa EXN w poziomie +8,20 w pfycie zamontowa¢ haki montazowe windy zgodnie z wytycznymi producenta
17— plyta zelbetowa gribem z betonu C25/30 zbrojona siatkq 12x12cm gorq i dotem z pretéw 812(AllIN)

gbra ptyty w poziomie +8,73

UWAGA

Rz9*-Rz16* rdzenie o wymiarach 40x40cm od poziomu gory istniejgcej Sciany zmieniojg wymiar na 40x38cm
w scianie nowoprojektowanej nadbudowy

7 PODCIAGU P78 WYPUSCIC ZBROJENIE RDZENI R720 ZGODNIE 7 RYS 3,4K

Beton C25/30 nadbeton stropu
Beton C25/30

Otuling pretow min 2,5cm
/brojenie Stal: A=IlIN RB500
/brojenie Stal: A=0 St0S

(7)
L

1. Inwentaryzacjo wykonana tasmg mierniczg.

2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowa¢ tak, aby nie zawezfay szerokosci drogi ewakuacyjnej
oraz komunikacji podanej na rysunku.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie z pozostafymi projektami brnazowymi. Wszelkie rozbieznosci
zqfosi¢ projektantom celem uzgodnienia korekty rozwigzania projektowego.

4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeri suchych policzono z uwzglednieniem redlizacji tynkéw gr.1,5cm, a mokrych
z uwglednieniem pfytek gr.2,5cm.

5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub
odpowiednie podciecie krawedzi drzwi.

6. W budynku istniejgcym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.

7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczyé przejsciami
ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacii.

arch. Izabela Sehn—Wsjcik NR RYS.:

DECORO ez, S 24/ 5K

TEVAT S PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO SKALA:
BIBLIGTEK | SPORTU W tAGIEWNIKACH 1:100

obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach

adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor:  Urzgd Gminy tagiewniki

adres: ul. Jednosci Narodowej 21, 58—210 tagiewniki

rysunek - RZUT STROPODACHU KONSTRUKCJA

ZESPOr PROJEKTOWY W SKKADZIE

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO nr upraw. nr_ewiden. data podpis
PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kapiun 245/01/DUW DOS/BO /1864 /01 |30.11.2020
SPRAWDZAJAC KONST. Mariusz Zelwis 90,/D0S /04 DOS,/BO,/0086 /05| 30.11.2020




